Gymnasium Sud - West SKULPTUREN Lineatur 27 + Lineatur 28
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Gymnasium Sud - West

Lineatur 27 + Lineatur 28
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) K IENE Die Montage der Skulpturen erfolgt auf Punktfundamenten in den mittleren Podesten
______ i g "-..ﬂ. der Treppe. Unter den Skulpturen wird eine Schiittung aus grobem Schieferkies 40/60
o i [ | g I M L] eingebracht. Je Skulptur werden drei runde Bodenspots in den Unterbau integriert.
! i ! L L Eine Abstimmung der Ausfiihrung der zwei angrenzenden Pflanzbereiche mit dem
411 e [ I R G == S B A~ Kiinstler ist wiinschenswert.
Montagekante
Haltbarkeit, Pflege, Vandalismus
SKULPTUR 1 - Faltung, Lineatur 28 Die Ausfiihrung der Skulpturen greift auf die im Bauwesen Ublichen Standards fiir
- Metallbau im AulRenbereich zurlick. Beschichtungen im Verfahren der Nasslackierung
Zuschnitt konnen bei Beschadigungen auch vor Ort aufgebracht werden.
. Die Beleuchtung der Skulpturen sollte in das Beleuchtungskonzept der Schule integriert
Grundflache: Stahl, 2000 x 2000 x 10mm, ca. 340 kg werden.
— Schnitte
=== Knicke
—— Linien
Die Stahlplatten werden nach Schnittvorlage gefrast, geschnitten und verschweilit
- Ausflihrung feuerverzinkt, Oberflache nasslackiert im Werk,
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Sabfe. Foundirs o

einfarbig, weiss nach RAL
- Montage mit zweiteiligen StahlfiiRen auf Einzelfundamenten aus Beton (40x40x80cm)

Grole des fertigen Objektes: ca 2,60m x 1,65m x 1,10m
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SKULPTUR 2 - Faltung, Lineatur 27

Zuschnitt:
Grundflache: Stahl, 2000 x 2000 x 10mm, ca. 340 kg

— Schnitte
-- Knicke
Linien
Die Stahlplatten werden nach Schnittvorlage gefrast, geschnitten und verschweifdt

- Ausflihrung feuerverzinkt, Oberflache nasslackiert im Werk,
einfarbig, weiss nach RAL
- Montage mit zweiteiligen StahlfiiRen auf Einzelfundamenten aus Beton (40x40x80cm)

Grolke des fertigen Objektes: ca 2,0m x 2,0m x 1,80m

Kiinstler: Jan GroBmann/ Bildhauer/ Dresden



