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Landeshauptstadt Dresden — StraRen- und Tiefbauamt
Technisches Regelwerk

TEIL I, Punkt 1, Seite 1

1. Grundsitzliches

Dieser Teil des Technischen Regelwerkes fur StralRenbauarbeiten in Dresden (TR Stra Dresden) ist
eine Erganzung, Konkretisierung und Anpassung der TL BEA-StB [1]*, TL BuB E-StB [2], TL SoB-StB
[3], TL Beton-StB [4], TL Asphalt-StB [5], TL Pflaster-StB [6] an die ¢rtlichen Gegebenheiten der
Verkehrsflachen im Amtsbereich des Straflen- und Tiefbauamtes der Landeshauptstadt Dresden.

Die Landeshauptstadt Dresden, Stralen- und Tiefbauamt wird im Folgenden als Auftraggeber (AG)

bezeichnet, in Ausnahmefallen kénnen jedoch auch private Investoren als Auftraggeber auftreten.

*) Regelungen zu Lieferbedingungen im Rahmen der Baulichen Erhaltung sind im Teil Il, Punkt 2
dieses TR Stra Dresden enthalten
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Landeshauptstadt Dresden — StraRen- und Tiefbauamt
Technisches Regelwerk

Teil I, Punkt 6, Seite 1

6. Technische Lieferbedingungen fiir Asphaltmischgut fiir den Bau von

Verkehrsflichenbefestigungen aus Asphalt

6.1 Grundlagen
6.1.1 Allgemeines

Es gilt Abschnitt 1.1 der TL Asphalt-StB [5] ohne Anderungen und Ergénzungen.

6.1.2 Geltungsbereich

Es gilt Abschnitt 1.2 der TL Asphalt-StB [5] ohne Anderungen und Ergéanzungen.

6.1.3 Begriffsbestimmungen

Es gilt Abschnitt 1.3 der TL Asphalt-StB [5] ohne Anderungen und Ergénzungen.

6.1.4 Abkiirzungen und Symbole

Es gilt Abschnitt 1.4 der TL Asphalt-StB [5] ohne Anderungen und Ergénzungen.

6.2 Anforderungen an Baustoffe

6.2.1 Gesteinskdornungen

Es gilt Abschnitt 2.1 der TL Asphalt-StB [5] mit folgenden Erganzungen:

Abschnitt 2.1, Absatz 1 TL Asphalt-StB [5] wird ergénzt:

Gesteinskérnungen, die nicht der Kategorie LA, entsprechen, durfen dennoch fur die Herstellung von
Asphaltmischgut fur Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2 eingesetzt werden,

wenn die Gesteinskérnung die Kategorie SZz erfullt.

In Deck- und Binderschichten fiur Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2 ist
ausschlielich Kalkstein- oder Dolomitsteinmehl als Fremdfiller zu verwenden.
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Landeshauptstadt Dresden — StraRen- und Tiefbauamt
Technisches Regelwerk

Teil I, Punkt 6, Seite 2

In  Abhangigkeit vom Verwendungszweck koénnen zur Aufhellung der Fahrbahndeckschicht
Aufhellungsgesteine eingesetzt werden. Die Aufhellungsgesteine missen im trockenen Zustand die

Anforderungen an den Reflexionsgrad pqto 0der an den Leuchtdichtekoeffizient g, gemaR Tabelle 1

erftllen.
Kennwert Reflexionsgrad pgit o Leuchtdichtekoeffizient g,
[%] [cd/(m?eIx)]
Kunstliches Aufhellungsgestein - 20,17
Naturliches Aufhellungsgestein - >0,14
Helles Naturgestein =20 > 0,07
Tabelle 1: Anforderungen an den Reflexionsgrad pgro oder Leuchtdichtekoeffizienten g, von

Aufhellungsgesteinen
Der Nachweis der lichttechnischen Eigenschaften ist durch einen Prufbericht zu erbringen, der dem
StralRen- und Tiefbauamt der Stadt Dresden vorgelegt werden muss und nicht alter als zwei Jahre
sein darf.
6.2.2 Bindemittel
Es gilt Abschnitt 2.2 der TL Asphalt-StB [5] mit folgender Anderung und Ergénzung:
Abschnitt 2.2, Absatz 1 der TL Asphalt-StB [5] wird erganzt:
Modifizierte Bitumen, die fur die Herstellung von Asphaltmischgut fur verformungsbestandige
Asphaltbefestigungen vorgesehen sind und die nicht den Anforderungen der TL Bitumen-StB [7]

entsprechen, bedirfen der Zustimmung des Auftraggebers.

Abschnitt 2.2, Absatz 2 der TL Asphalt-StB [5] wird geandert:

6.2.3 Zusitze

Es qgilt Abschnitt 2.3 der TL Asphalt-StB [5] mit folgender Erganzung:

Die Verwendung von Zusatzen bedarf der Zustimmung durch den Auftraggeber.
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Landeshauptstadt Dresden — StraRen- und Tiefbauamt
Technisches Regelwerk

Teil I, Punkt 6, Seite 3

6.2.4 Asphaltgranulat

Es gilt Abschnitt 2.4 der TL Asphalt-StB [5] ohne Anderungen und Ergénzungen.

6.3 Anforderungen an Asphaltmischgut

6.3.1 Allgemeines

Es gilt Abschnitt 3.1 der TL Asphalt-StB [5] mit folgender Erganzung:

Fur die Herstellung von Asphaltmischgut fur besondere Beanspruchungen gelten die Anforderungen
der Tabellen 2 bis 7 des TR Stra Dresden, fur das SchlieBen von Aufgrabungen die Anforderungen
der Tabelle 8 des TR Stra Dresden.

6.3.1.1 Verwendung von Asphaltgranulat

Es gilt Abschnitt 3.1.1 der TL Asphalt-StB [5] mit folgender Ergénzung:

Asphaltgranulat darf in Splittmastixasphalt und Gussasphalt nicht verwendet werden.

6.3.1.2 Herstellen und Lagern des Asphaltmischgutes

Es gilt Abschnitt 3.1.2 der TL Asphalt-StB [5] ohne Anderungen und Ergénzungen.

6.3.2 Asphaltmischgutarten

6.3.2.1 Asphalttragschichtmischgut

Es gilt Abschnitt 3.2.1 der TL Asphalt-StB [5] mit folgenden Anderungen:

Es gelten die Anforderungen der Tabelle 2 des TR Stra Dresden sowie des Anhanges A der TL

Asphalt-StB [5]. Die Asphaltmischgutsorten fur leichte Beanspruchungen (AC32TL, AC22TL,
AC 16 T L) kommen in der Landeshauptstadt Dresden nicht zur Anwendung.
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Landeshauptstadt Dresden — StraRen- und Tiefbauamt

Technisches Regelwerk

Teil I, Punkt 6, Seite 4

Bezeichnun Ein- | AC 32 AC 22 AC16 | AC32 | AC22 AC 16
9 heit TS TS TS TN TN TN
Baustoffe
Gesteinskérnungen
(Lieferkdrnung)
Anteil h
K?):‘ilogee[?f{aoghee:er C50/30 C50/30 C50/30 CNR CNR
Mindestanteil von Liefer- o
kérnungen 0/2* mit E¢s 35 % 100 100 100 ) )
. . 50/70; 50/70; 50/70; _ 70/100; | 70/100;
Bindemittel, Art und Sorte 30/45 | 30/45 | 30/45 c | 5070 | 50/70
©
Zusammensetzung )
Asphaltmischgut a)
Gesteinskérnungsgemisch i
c
Siebdurchgang bei 3
C
45mm M.-% 100 g
31,5mm M.-% | 90-100 100 ZEC) 100
224mm M.-% | 75-90 | 90-100 100 = 90-100 100
16 mm M.-% 75-90 | 90-100 x 75-90 | 90-100
11.2mm M.-% 75-90 75-90
2mm M.-% | 25-40 | 25-40 | 25-40 25-40 | 25-40
0,125mm M.-% | 4-14 4-14 4-14 4-14 4-14
0,063 mm M.-% 2-9 2-9 2-9 3-9 3-9
Mindest-BindemitteIgehaIt Bmin 3.8 Bmin 3,8 Bmin 40 Bmin 40 Bmin 40
Asphaltmischgut
minimaler Hohlraumgehalt MPK Vmin 50 Vmin 50 Vmin 5.0 Vmin 40 Vmin 40
maximaler HOhlraUmQEhalt MPK Vmax 7.0 Vmax 7.0 Vmax 7.0 Vmax 7.0 Vmax 7.0

*) Die Anforderung bezieht sich auf die Zugabe der Lieferkérnung 0/2 mm.

Tabelle 2: Anforderungen an Asphalttragschichtmischgut

6.3.2.2 Asphalttragdeckschichtmischgut

Es gilt Abschnitt 3.2.2 der TL Asphalt-StB [5] ohne Anderungen und Ergénzungen.

2015




Landeshauptstadt Dresden — StraRen- und Tiefbauamt
Technisches Regelwerk

Teil I, Punkt 6, Seite 5

6.3.2.3 Asphaltbinder
Es gilt Abschnitt 3.2.3 der TL Asphalt-StB [5] mit folgenden Anderungen und Ergénzungen:

Es gelten die Anforderungen der Tabelle 3 bzw. der Tabelle 4 des TR Stra Dresden sowie des
Anhanges A der TL Asphalt-StB [5].
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Landeshauptstadt Dresden — StraRen- und Tiefbauamt
Technisches Regelwerk

Teil I, Punkt 6, Seite 6

Bezeichnun Einheit AC 22 AC 16 AC 16 AC 11
9 BS BS B N* B N*
Baustoffe
Gesteinskérnungen
(Lieferkdrnung)
Anteil gebroch
gﬂ?&iﬁrﬁf& " SZigl LAyxn | SZp!LAxps | SZp!LAsxs
Mindestanteil von Liefer- o
kérnungen 0/2 mit E¢s 35 o 100 50 50
25/55-55 A; 50/70: 30/45;
Bindemittel, Art und Sorte 10/40-65 A; 30/ 45’ 50/70;
30/45 (25/55-55 A)
Zusammensetzung
Asphaltmischgut
Gesteinskdrnungsgemisch =
Siebdurchgang bei §
31,5mm  M-%| S
22,4 mm M.-% = 100 100
16 mm M.-% é 90 - 100 90 - 100 100
11,2 mm M.-% § 65-80 60 - 80 90-100
8,0 mm M.-% & 60 - 80
2mm  M-% | £ 25-30 25 - 40 30 - 50
0,125 mm M.-% < 5-10 5-15 5-18
0,063 mm M.-% 3-7 3-8 3-8
Mindest-Bindemittelgehalt Brin 4.4 Brin 4.4 Brin 46
Asphaltmischgut
minimaler Hohlraumgehalt MPK Vinin 3.5 Vinin 2.5 Vinin 3,5
maximaler Hohlraumgehalt MPK Vimax 6,5 Vimax 5,5 Vimax 5.5
Hohlraumfiillungsgrad % ist anzugeben | ist anzugeben | ist anzugeben
proportionale Spurrinnentiefe % PRD\ it 50 PRD\ sinr PRD\ yinr
Verdichtungswiderstand T > 30 - -
Tieftemperaturverhalten —
Spaltzugfestigkeit o5 bei — 5 °C MPa 24,0 . )
Tieftemperaturverhalten — Jo° > 0.10 ) )

Dehnung &5 bei—5 °C

*) nur als Profilausgleich

Tabelle 3: Anforderungen an Asphaltbinder

() nur in Ausnahmefallen
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Bezeichnung Einheit AC 16 BS SG SMA 16 B S
Baustoffe
Gesteinskérnungen
(Lieferkérnung)
Anteil gebrochener c C
Kornoberflachen 10070 10070
Widerstand gegen
Zertrimmerung SZis [ LAz SZis / LAz
Mindestanteil von Liefer- o
kérnungen 0/2 mit E¢s 35 % 100 100
30/45; .
Bindemittel, Art und Sorte’ 25/55-55 A: (12%/;;%'_6555 '2:)
10/40-65 A
Zusammensetzung
Asphaltmischgut
Gesteinskérnungsgemisch
Siebdurchgang bei
31,5 mm M.-%
22,4 mm M.-% 100 100
16 mm M.-% 90 - 100 90 - 100
11,2 mm M.-% 75 -85 63-73
8,0 mm M.-% 60-70 46 - 56
5,6 mm M.-% 36 - 46
2 mm M.-% 27 -35 25-30
0,125 mm M.-% 6-12 6-13
0,063 mm M.-% 5-8 6-10
Mindest-Bindemittelgehalt Bnin 46 Bhnin 5,2
Bindemitteltrager M.-% 20,2
Asphaltmischgut
minimaler Hohlraumgehalt MPK Vimin 3.0 Vinin 3,0
maximaler Hohlraumgehalt MPK Vimax 4.0 Vimax 4.0
Bindemittelvolumen Vol.-% ist anzugeben ist anzugeben
Hohlraumfullungsgrad % ist anzugeben ist anzugeben
proportionale Spurrinnentiefe % PRDy 5,0 PRD\ 50
Verdichtungswiderstand T ist anzugeben ist anzugeben
Tieftemperaturverhalten — . .
Spaltzugfestigkeit o5, bei — 5 °C MPa ist anzugeben ist anzugeben
Tieftemperaturverhalten — °ree ist anzugeben ist anzugeben
Dehnung &5 bei—5 °C 9 9
() nur in Ausnahmefallen ') ggf. unter Verwendung viskositatsverandernder Zusatze oder unter Zugabe von Naturasphalt

Tabelle 4: Anforderungen an Asphaltmischgut fur alternative Asphaltbinderschichten
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6.3.2.4 Asphaltbeton fur Asphaltdeckschichten
Es gilt Abschnitt 3.2.4 der TL Asphalt-StB [5] mit folgenden Anderungen und Ergénzungen:

Es gelten die Anforderungen der Tabelle 5 des TR Stra Dresden sowie des Anhanges A der TL
Asphalt-StB [5].
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Tabelle 5: Anforderungen an Asphaltbeton fiir Asphaltdeckschichten
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Landeshauptstadt Dresden — StraRen- und Tiefbauamt
Technisches Regelwerk

Teil I, Punkt 6, Seite 10
6.3.2.5 Splittmastixasphalt

Es gilt Abschnitt 3.2.5 der TL Asphalt-StB [5] mit folgenden Anderungen und Erganzungen:

Es gelten die Anforderungen der Tabelle 6 des TR Stra Dresden sowie des Anhanges A der TL
Asphalt-StB [5]. Die Asphaltmischgutsorten SMA 8 N und SMA 5 N kommen in der Landeshauptstadt
Dresden nicht zur Anwendung.
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Bezeichnung Einheit SMA 11 S SMA 8 S SMA5S
Baustoffe
Gesteinskérnungen
(Lieferkdrnung)
Anteil h
Kg::.ilogeer?ﬂraoccheer?er C100/0 C100/0 C100/0
Widerstand gegen SZis ! LA SZis ! LA SZis ! LA
ZertrUmmerung 18 20 18 20 18 20
Widerstand
P0I|iZ[r::nan gegen PSVangegeben(51) PSVangegeben(51) PSVangegeben(48)
Mindestanteil von Liefer- o
kérnungen 0/2 mit E¢s 35 % 100 100 100
paressh | 2EEA | ssmson
Bindemittel, Art und Sorte ol ol 50/70;
50/70; 50/70; 25/55-55 A
40/100-65 A* 40/100-65 A*
Zusammensetzung
Asphaltmischgut
Gesteinskérnungsgemisch
Siebdurchgang bei
16 mm M.-% 100
11,2 mm M.-% 90 -100 100
8,0 mm M.-% 50 - 65 90 -100 100
5,6 mm M.-% 35-45 35-55 90 - 100
2 mm M.-% 20-30 20-30 30-40
0,063 mm M.-% 8-12 8-12 7-12
Mindest-Bindemittelgehalt Bnin 6.6 Brin 7.2 Brin 7.4
Bindemitteltrager M.-% 0,3-1,5 0,3-1,5 0,3-1,5
Asphaltmischgut
minimaler Hohlraumgehalt MPK Vimin 2,5 Vimin 2,5 Vimin 2,0
maximaler Hohlraumgehalt MPK Vimax 3.0 Vimax 3.0 Vimax 3.0
Hohlraumfillungsgrad % VFBrmin s2 VFBrmin s2 ist anzugeben
FBmax 87 FBmax 87
proportionale Spurrinnentiefe % PRD\ ytmax 12,5 PRD\ ttmax 12,5 PRD\ yftmaxnR
Verdichtungswiderstand T > 35 > 30 -
Tieftemperaturverhalten —
Spaltzugfestigkeit o5, bei — 5 °C MPa 24,0 24,0 .
Tieftemperaturverhalten — °[°°
Dehnung &5 bei —= 5 °C 20,15 20,15 .
Tieftemperaturverhalten** —
Bruchtemperatur °C <-20 <-20 -
Bruchspannung MPa ist anzugeben ist anzugeben -

*) abweichend von den TL Bitumen-StB mit eingeschrénkter Penetrationsspanne von 40 — 70 x 0,1 mm
**) gilt nur fur SMA unter Verwendung von 10/40-65 A

Tabelle 6: Anforderungen an Splittmastixasphalt
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Zur Aufhellung von Deckschichten aus Splittmastixasphalt sind grobe Gesteinskérnungen (gGk) aus
Aufhellungsgesteinen zu verwenden.
Zur Erzielung einer aufhellenden Wirkung werden folgende Anteile an kinstlichen oder natirlichen
Authellungsgesteinen empfohlen:
SMA 8 S: 25 M.-% gGk 5/8 aus kiinstlichem Aufhellungsgestein oder

35 M.-% gGk 5/8 aus natirlichem Aufhellungsgestein
SMA 11 S: 25 M.-% gGk 8/11 aus kiinstlichem Aufhellungsgestein oder

35 M.-% gGk 8/11 aus nattirlichem Aufhellungsgestein

Die Verwendung von hellen Naturgesteinen ist ebenfalls zuldssig, wenn die lichttechnischen

Anforderungen gemal Punkt 6.2.1, Teil | des TR Stra Dresden erfullt werden. In diesem Fall ist der
gesamte Anteil > 2 mm aus hellem Naturgestein auszufuhren.

6.3.2.6 Gussasphalt

Es gilt Abschnitt 3.2.6 der TL Asphalt-StB [5] mit folgenden Anderungen und Ergénzungen:
Es gelten die Anforderungen der Tabelle 7 bzw. der Tabelle 8 des TR Stra Dresden sowie des

Anhanges A der TL Asphalt-StB [5]. Die Asphaltmischgutsorten MA 11 N und MA 8 N kommen in der
Landeshauptstadt Dresden nur zum SchlieRen von Aufgrabungen zur Anwendung.
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Bezeichnung Einheit MA 11 S MA 8 S MAS5S
Baustoffe
Gesteinskoérnungen (Lieferkdérnung)
Anteil gebrochener Kornoberflachen Cioo0 Cioo0 Ciooio
Widerstand gegen Zertrimmerung SZig ! LAy SZig ! LAy SZg 1 LAy
Widerstand gegen Polieren* PSVangegeben(48) | PSVangegeben(48) | PSVangegeben(48)
Mindestanteil von Liefer- o
kérnungen 0/2 mit Ecs 35 o 35 35 35
25/55-55 A; 25/55-55 A; 25/55-55 A,
Bindemittel, Art und Sorte** 10/40-65 A; 10/40-65 A; 10/40-65 A,
30/45 30/45 30/45
Zusammensetzung
Asphaltmischgut
Gesteinskérnungsgemisch
Siebdurchgang bei
16 mm M.-% 100
11,2 mm M.-% 90 - 100 100
8,0 mm M.-% 70 -85 90 -100 100
5,6 mm M.-% 75-90 90 -100
2mm M.-% 45 - 55 50 - 60 55 -65
0,063 mm M.-% 20-28 22-30 24 - 32
Mindest-Bindemittelgehalt Bnin 6.8 Brin 7.0 Brmin 7.0
Asphaltmischgut
Fahrbahnbelage:
minimale statische Eindringtiefe Wurfel Imin 0.8 Imin 0.8 Iin 0,8
maximale statische Eindringtiefe Wurfel Imax 2.0 Imax 2.0 Imax 2.0
Zunahme Eindringtiefe Wurfel Inc 0.4 Inc 0.4 Inc 0.4
dynamische Stempeleindringtiefe mm 1,5 1,5 1,5
Tieftemperaturverhalten —
Bruchtemperatur °C <-20 <-20 <-20
Bruchspannung MPa | istanzugeben ist anzugeben ist anzugeben
Belége auf Betonbriicken:
minimale statische Eindringtiefe Wurfel Imin 0.8 Imin 0.8 Imin 0,8
maximale statische Eindringtiefe Wurfel Imax 2.5 Inax 2.5 Imax 2.5
Zunahme Eindringtiefe Warfel Inc 0.4 Inc 0.4 I 0.4
dynamische Stempeleindringtiefe mm 2,0 2,0 2,0
N . . Schutz- Deck- Schutz- Deck- Schutz- Deck-
Belage auf Stahlbriicken: schicht | schicht | schicht | schicht | schicht | schicht
minimale statische Eindringtiefe Wirfel Imin 15 Imin 0,8 Imin 15 Imin 0,8 Imin 15 Imin 08
maximale statische Eindringtiefe Wurfel Imax25 | Imax25 | Imax25 | Imax25 | Imax25 | Imax2s
Zunahme Eindringtiefe Wurfel Inc 0.4 Inc 0.4 Inc 0.4
dynamische Stempeleindringtiefe mm 2.0 2,0 2.0

*) gilt nicht fur Asphaltschutzschichten

**) diesen Bindemitteln missen viskositatsverandernde Zuséatze zugegeben werden oder es missen viskositatsveranderte

Bindemittel verewendet werden

Tabelle 7: Anforderungen an Gussasphalt fur Verkehrsflachen der Bk100 bis Bk3,2
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Zur Aufhellung von Deckschichten aus Gussasphalt sind grobe Gesteinskérnungen (gGk) aus
Aufhellungsgesteinen zu verwenden.

Zur Erzielung einer aufhellenden Wirkung werden folgende Anteile an kiinstlichen oder nattrlichen
Aufhellungsgesteinen empfohlen:

MA 8 S: 25 M.-% gGk 5/8 aus kiinstlichem Aufhellungsgestein oder
25 M.-% gGk 5/8 und 10 M.-% gGk 2/5 aus natiirlichem Aufhellungsgestein
MA 11 S: 25 M.-% gGk 8/11 aus kiinstlichem Aufhellungsgestein oder

25 M.-% gGk 8/11 und 10 M.-% gGk 2/5 aus natiirlichem Aufhellungsgestein
Die Verwendung von hellen Naturgesteinen ist ebenfalls zuldssig, wenn die lichttechnischen
Anforderungen gemal Punkt 6.2.1, Teil | des TR Stra Dresden erfullt werden. In diesem Fall ist der

gesamte Anteil > 2 mm aus hellem Naturgestein auszufithren.

Bezeichnung Einheit MA 11 N MA 8 N
Baustoffe
Gesteinskérnungen (Lieferkdérnung)
Anteil gebrochener Kornoberflachen Coor1 Coor1
Widerstand gegen Zertrimmerung SZ5 | LAss SZ55 1 LAgs
Widerstand gegen Polieren* PSViangegeben(42) PSVangegeben(42)
M_indestanteil von Liefer- %
kérnungen 0/2 mit E¢s 35
Bindemittel, Art und Sorte** 25/3505/‘_1'555 A 25?5051‘_1';5 A
Zusammensetzung
Asphaltmischgut
Gesteinskérnungsgemisch
Siebdurchgang bei
16 mm M.-% 100
11,2 mm M.-% 90 - 100 100
8,0 mm M.-% 70-85 90 - 100
5,6 mm M.-% 75-90
2 mm M.-% 45 -55 50 -60
0,063 mm M.-% 20-28 22 -30
Mindest-Bindemittelgehalt Bhin 6,8 Bhin 7.0
Asphaltmischgut
Fahrbahnbelége:
minimale statische Eindringtiefe Wurfel Imin 1.0 Jemin 1.0
maximale statische Eindringtiefe Wurfel Imax 4.0 Imax 4.0
Zunahme Eindringtiefe Warfel Inc 0.6 Ihc 06

*) gilt nicht fur Asphaltschutzschichten
**) diesen Bindemitteln missen viskositatsverandernde Zuséatze zugegeben werden oder es mussen viskositatsveranderte
Bindemittel verwendet werden

Tabelle 8: Anforderungen an Gussasphalt zum SchlieRen von Aufgrabungen
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6.3.2.7 Offenporiger Asphalt

Es gilt Abschnitt 3.2.7 der TL Asphalt-StB [5] ohne Anderungen und Ergénzungen.

6.4 Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit
6.4.1 Erstpriifung
6.4.1.1 Allgemeines

Es gilt Abschnitt 4.1.1 der TL Asphalt-StB [5] ohne Anderungen und Ergénzungen.

6.4.1.2 Geltungsdauer

Es gilt Abschnitt 4.1.2 der TL Asphalt-StB [5] ohne Anderungen und Ergénzungen.

6.4.1.3 Prufungen
Es gilt Abschnitt 4.1.3 der TL Asphalt-StB [5] mit folgenden Erganzungen:

Der in der Tabelle 11 der TL Asphalt-StB [5] angegebene Umfang der Prufung der Baustoffe wird im
Rahmen einer erweiterten Erstprufung wie folgt erganzt:

AC 16 B S,
Prifung AC 16 B S SG, AR MATIS MASS,
SMA 16 B S
Verdichtungswiderstand T + + -
Tieftemperaturverhalten — + + )
Spaltzugfestigkeit, Dehnung
Tieftemperaturverhalten — ) +* +
Bruchtemperatur, -spannung

*) gilt nur fur SMA unter Verwendung von 10/40-65 A
Tabelle 9: Erganzende Prifung der Baustoffe im Rahmen der erweiterten Erstprifung

Die Prufungen sind dabei nach folgenden Prifvorschriften durchzufiihren:

- Bestimmung der Verdichtbarkeit nach TP Asphalt-StB, Teil 10 B: Verdichtungswiderstand mit
Hilfe des Marshall-Verdichtungsgerates, Verfahren B: Anderung der Probekérperdicke [9],

- Beurteilung des Tieftemperaturverhaltens nach DIN EN 12697-24 [10] bei einer
Pruftemperatur von — 5°C,

- Beurteilung des Tieftemperaturverhaltens nach TP Asphalt-StB, Teil 46 A: Kalteeigenschaften
Einaxialer Zugversuch und Abkuhlversuch [21]
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6.4.1.4 Erstprufungsbericht

Es gilt Abschnitt 4.1.4 der TL Asphalt-StB [5] ohne Anderungen und Ergénzungen.

6.4.2 Werkseigene Produktionskontrolle

Es gilt Abschnitt 4.2 der TL Asphalt-StB [5] ohne Anderungen und Ergénzungen.

6.4.3 Leistungserklirung und CE-Kennzeichnung

6.4.3.1 Allgemeines

Es gilt Abschnitt 4.3.1 der TL Asphalt-StB [5] ohne Anderungen und Ergénzungen.

6.4.3.2 Leistungserklarung

Es gilt Abschnitt 4.3.2 der TL Asphalt-StB [5] ohne Anderungen und Ergénzungen.

6.4.3.3 CE-Kennzeichnung

Es gilt Abschnitt 4.3.3 der TL Asphalt-StB [5] ohne Anderungen und Ergénzungen.

6.5 Angaben auf dem Lieferschein

Es gilt Abschnitt 5 der TL Asphalt-StB [5] ohne Anderungen und Erganzungen.
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7 Technische Lieferbedingungen fiir Bauprodukte zur Herstellung von
Pflasterdecken, Plattenbelagen und Einfassungen (TL Pflaster-StB)

71 Allgemeines

Es gilt Abschnitt 1. der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Erganzungen.

711 Geltungsbereich
Es gilt Abschnitt 1.1 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Ergénzungen.

7.1.2 Begriffsbestimmungen
7.1.2.1 Allgemeines

Es gilt Abschnitt 1.2.1 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Ergénzungen.

7.1.2.2 Gesteinskérnungen

Es gilt Abschnitt 1.2.2 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Ergénzungen.

7.1.2.3 Baustoffgemische

Es gilt Abschnitt 1.2.3 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Ergénzungen.

7.1.2.4 Sonstiges

Es gilt Abschnitt 1.2.3 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Ergénzungen.

Dresdner Granitplatten (Krustenplatten):

Krustenplatten sind historische Natursteinplatten aus Granit, die in Dresden und Umgebung vor allem

fur Plattenbelage auf Gehwegen und Platzen verwendet worden sind. Im Regelfall weisen diese

Platten an der Unterseite eine Wélbung auf (Bauch).
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Altpflaster:

Altpflaster ist gebrauchtes Pflaster, i.d.R. aus Naturstein oder Schlacke, welches bei
Ruckbaumalnahmen gewonnen wird und in Pflasterflachen oder Rinnen wiederverwendet werden
soll.

7.1.3 Grundsitze

Es gilt Abschnitt 1.3 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Ergénzungen.

7.2 Gesteinskérnungen

Es gilt Abschnitt 2 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Ergénzungen.
7.3 Baustoffgemische

7.3.1 Allgemeines

Es gilt Abschnitt 3.1 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Ergénzungen.
7.3.2 Anforderungen an Bettungsmaterial

7.3.2.1 Allgemeines

7.3.2.1.1 Baustoffgemische

Es gilt Abschnitt 3.2.1.1 der TL Pflaster-StB [6] mit folgenden Anderungen:

Als regional bewahrtes Bettungsmaterial fur Pflastersteine aus Beton ist die Lieferkérnung 2/5 geman
Abschnitt 7.3.2.4 zu verwenden.

Die Gesteinskérnungen fiir Bettungsmaterialien sollen hinsichtlich der Kornform der Kategorie Slyo
entsprechen.

7.3.2.1.2 Frostunempfindlichkeit, Wasserdurchlassigkeit

Es gilt Abschnitt 3.2.1.2 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Erganzungen.
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7.3.2.2 Feinanteill

Es gilt Abschnitt 3.2.2 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Ergénzungen.

7.3.2.3 Uberkorn

Es gilt Abschnitt 3.2.3 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Ergénzungen.

7.3.2.4 Korngréenverteilung

Es qgilt Abschnitt 3.2.4 der TL Pflaster-StB [6] mit folgender Ergénzung:

Die Lieferkérnung 2/5 soll hinsichtlich der KorngréRenverteilung die Anforderungen der TL Gestein-
StB [11] erflllen.

7.3.2.5 FlieRkoeffizient

Es gilt Abschnitt 3.2.5 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Ergénzungen.

7.3.3 Anforderungen an Fugenmaterial

7.3.3.1 Allgemeines

7.3.3.1.1 Baustoffgemische

Es gilt Abschnitt 3.3.1.1 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Erganzungen.

7.3.3.2 Feinanteile

Es gilt Abschnitt 3.3.2 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Ergénzungen.

7.3.3.3 Uberkorn

Es gilt Abschnitt 3.3.3 der TL Pflaster-StB [6] mit folgender Anderung:

Der Durchgang D darf 100 M.-% betragen.

2011



Landeshauptstadt Dresden — StraRen- und Tiefbauamt
Technisches Regelwerk

Teil I, Punkt 7, Seite 4

7.3.3.4 Korngrofienverteilung

Es gilt Abschnitt 3.3.4 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Ergénzungen.

7.3.3.5 FlieRkoeffizient

Es gilt Abschnitt 3.3.5 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Ergénzungen.

7.3.4 Nachweis der Konformitat
7.3.4.1 Probenahme

Es gilt Abschnitt 3.4.1 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Ergénzungen.

7.3.4.2 \Werkseigene Produktionskontrolle

Es gilt Abschnitt 3.4.2 der TL Pflaster-StB [6] mit folgender Anderung:

Der Hersteller muss eine werkseigenene Produktionskontrolle (WPK) gemal den TL Pflaster-StB [6],
Anhang A, B durchfihren um sicherzustellen, dass das Produkt den Anforderungen dieser TR Stra

Dresden entspricht.

7.3.5 Beschreibung und Bezeichnung

Es gilt Abschnitt 3.5 der TL Pflaster-StB [6] mit folgender Anderung:

Baustoffgemische und Gesteinskérnungen missen anhand der folgenden Informationen identifiziert

werden kénnen:

a) Eignungszuordnung der obersten Stralienbaubehérde bzw. der LISt GmbH

b) Hinweis auf dieses TR Stra Dresden mit Angabe des vorgesehenen Verwendungszweckes
(Bettungs- oder Fugenmaterial)

c) Vorkommen und Hersteller — bei Zwischenlagerung sind sowohl das Vorkommen als auch das
Lager anzugeben

d) Korngruppe/ Lieferkérnung

e) Art der im Baustoffgemisch enthaltenen Gesteinskérnungen (gemafR den TL Gestein-StB [11],
Abschnitt 2.1.1)
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Es gilt Abschnitt 3.6 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Ergénzungen.

7.4 Pflastersteine

7.41 Pflastersteine aus Beton
7.4.1.1 Allgemeines

Es gilt Abschnitt 4.1.1 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Ergénzungen.

7.4.1.2 Zulassige Abweichungen bei der Messung von Diagonalen

Es gilt Abschnitt 4.1.2 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Ergénzungen.

7.4.1.3 Witterungswiderstand

Es gilt Abschnitt 4.1.3 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Ergénzungen.

7.4.1.4 Abriebwiderstand

Es gilt Abschnitt 4.1.4 der TL Pflaster-StB [6] mit folgender Anderung:

Teil I, Punkt 7, Seite 5

Als Anforderung an den Abriebwiderstand gilt ein Volumenverlust von < 18.000 mm?35.000 mm?
(entspricht Klasse 4 der DIN EN 1338 [12]), bestimmt nach DIN 52108 [13]. Der Nachweis des

Abriebwiderstandes nach DIN EN 1338, Anhang H [12] wird nicht verlangt.

7.4.2 Pflasterziegel und Pflasterklinker

7.4.2.1 Allgemeines

Es gilt Abschnitt 4.2.1 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Ergénzungen.

7.4.2.2 Malspanne

Es gilt Abschnitt 4.2.2 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Ergénzungen.

2011



Landeshauptstadt Dresden — StraRen- und Tiefbauamt
Technisches Regelwerk

Teil I, Punkt 7, Seite 6

7.4.2.3 Frost-Tau-Widerstand

Es gilt Abschnitt 4.2.3 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Ergénzungen.

7.4.2.4 Biegebruchlast

Es gilt Abschnitt 4.2.4 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Ergénzungen.

7.4.2.5 Abriebwiderstand

Es gilt Abschnitt 4.2.5 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Ergénzungen.

7.4.3 Pflastersteine aus Naturstein

7.4.3.1 Allgemeines

Es gilt Abschnitt 4.3.1 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Ergénzungen.

7.4.3.2 Bezeichnung von Pflastersteinen und Nennmalle

Es gilt Abschnitt 4.3.2 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Ergénzungen.

7.4.3.3 Zulassige Abweichungen von den Nenn-Flachenmalen und von der Nenndicke

7.4.3.3.1 Zulassige Abweichungen von den Nenn-Flachenmallen

Es gilt Abschnitt 4.3.3.1 der TL Pflaster-StB [6] mit folgenden Erganzungen:

Die im Abschnitt 4.3.3.1 der TL Pflaster-StB [6] genannten Anforderungen gelten fur den bei der
Prufung nach Anhang A der DIN EN 1342 [14] ermittelten Mittelwert. Zusatzlich gilt nach diesem TR
Stra Dresden:

Bei gespaltenen Pflastersteinen, die nicht fur eine Verlegung im Segmentbogen oder im

Schuppenverband vorgesehen sind, darf jeder nach Anhang A der DIN EN 1342 [14] gemessene

Einzelmesswert eine maximale Abweichung von £ 15 mm vom Nennmaf} aufweisen.

2011



Landeshauptstadt Dresden — StraRen- und Tiefbauamt
Technisches Regelwerk

Teil I, Punkt 7, Seite 7

7.4.3.3.2 Zulassige Abweichungen von der Nenndicke

Es gilt Abschnitt 4.3.3.2 der TL Pflaster-StB [6] mit folgenden Anderungen und Ergénzungen:

Die im Abschnitt 4.3.3.2 der TL Pflaster-StB [6] genannten Anforderungen gelten fir den bei der
Prufung nach Anhang A der DIN EN 1342 [14] ermittelten Mittelwert. Fur Pflastersteine mit einer
Nenndicke bis unter 120 mm gilt zusatzlich nach diesem TR Stra Dresden:

Zwischen zwei gespaltenen Flachen darf jeder nach Anhang A der DIN EN 1342 [14] gemessene

Einzelmesswert eine maximale Abweichung von £ 15 mm vom Nennmaf} aufweisen.

Fur Pflastersteine mit einer Nenndicke ab 120 mm gilt zusatzlich nach diesem TR Stra Dresden:
Zwischen zwei gespaltenen Flachen darf jeder nach Anhang A der DIN EN 1342 [14] gemessene

Einzelmesswert eine maximale Abweichung von £ 15 mm vom Nennmalf} aufweisen.

7.4.3.4 Hinterschnitt von gespaltenen Seitenflachen

Es gilt Abschnitt 4.3.4 der TL Pflaster-StB [6] mit folgender Ergénzung:

Bei der Bestimmung nach dem normativen Anhang A.3 der DIN EN 1342 [14] darf die Abweichung der
Rechtwinkligkeit einer Seitenflache in Bezug auf die Sichtflache 15 mm nicht Uberschreiten. Ist eine
Oberseite bei der Annahme nicht eindeutig definiert (z.B. bei gespaltenen Steinen), gilt diese
Forderung fur jede beliebige Flache in Bezug auf eine benachbarte Flache, es sei denn, die Steine
sind fur eine Verlegung im Segmentbogen oder Schuppenverband vorgesehen.

Bei Pflastersteinen mit einer Nenndicke von < 120 mm darf die Differenz zwischen dem Flacheninhalt
der Oberseite und dem Flacheninhalt der Unterseite 30 % nicht berschreiten.
7.4.3.5 Verwitterungswiderstand

7.4.3.5.1 Widerstandsfahigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel

Es gilt Abschnitt 4.3.5.1 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Erganzungen.
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7.4.3.5.2 Widerstandsfahigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel mit Tausalz

Es gilt Abschnitt 4.3.5.2 der TL Pflaster-StB [6] mit folgender Anderung:
Ausreichende Widerstandsfahigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel mit Tausalz ist gefordert.

Die Widerstandsfahigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel mit Tausalz wird erreicht, wenn der Masseverlust

F nach der Priufung héchstens 2 M.-% betragt.

Die Prifung erfolgt in Anlehnung an prEN 1367-6:2006 [15].

Abweichend zu prEN 1367-6:2006 [15] gelten nachstehende Bedingungen:

- Probenahme nach DIN EN 1342 [14]

- 10 Prufkérper mit Abmessungen 50 mm x 50 mm x 50 mm (£ 5 mm)

- 48 Frost-Tau-Wechsel

- Verwendung von 2 % NaCl

- Prufung der Druckfestigkeit entsprechend DIN EN 1926 [16] nach der Wechselbeanspruchung

- Bestimmung des Masseverlustes durch Wagung der bis zur Massekonstanz bei 70 °C £ 5 °C
getrockneten Probekérper vor und nach der Wechselbeanspruchung

- Angabe des Masseverlustes F als Mittelwert aus 10 Prufkérpern

Der in Tabelle 1 dieses TR Stra Dresden angegebene Mindestwert fur die Druckfestigkeit darf nach
Bestehen der Prufung auf Widerstand gegen Frost-Tau-Wechsel mit Tausalz von keinem Probekérper
um mehr als 20 % unterschritten werden.

7.4.3.6 Druckfestigkeit

Es gilt Abschnitt 4.3.6 der TL Pflaster-StB [6] mit folgender Anderung:

Der Mindestwert der Druckfestigkeit muss die Anforderungen der Tabelle 1 dieses TR Stra Dresden

erfullen. (Die dort weiter angegebenen Orientierungswerte fur die Rohdichte stellen keine Anforderung
dar.)
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Mindestwert Orientierungswerte

far die fur die
Gestein/Gesteinsgruppe Druckfestigkeit Rohdichte

MPa Mag/m®
1 Granit, Granodiorit, Syenit 160 2,60-2,80
2 Diorit, Gabbro 170 2,70 - 3,00
o | e e
4 |Basalt, Melaphyr 220 2,85-3,05
5 Basaltlava 80 2,40-2,85
6 Diabas 180 2,75-295
7 | Kalkstein, Dolomitstein 80 265-2.85
R B
9 ggr%;ﬁ:nuht, Amphibolit, 160 2.65-310

Tabelle 1: Pflastersteine aus Naturstein — Anforderung an die Druckfestigkeit

7.4.3.7 Abriebwiderstand

Es gilt Abschnitt 4.3.7 der TL Pflaster-StB [6] mit folgender Anderung:

Fur Fahrbahnen sind Pflastersteine zu verwenden, deren Abriebwert maximal 12 cm® /50 cm? bei der
Prufung mit dem ,Prifverfahren nach Béhme* nach DIN 52108 [13] betragt. Der Nachweis des
Abriebwiderstandes nach DIN EN 1342 [14] wird nicht verlangt.

7.4.3.8 Vergleichsmuster

Es gilt Abschnitt 4.3.8 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Ergénzungen.

7.4.3.9 Wasseraufnahme

Es gilt Abschnitt 4.3.9 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Ergénzungen.
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7.5 Platten
7.5.1 Platten aus Beton
7.5.1.1 Allgemeines

Es gilt Abschnitt 5.1.1 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Ergénzungen.

7.5.1.2 Zulassige Abweichungen von den Nennmalfien

Es gilt Abschnitt 5.1.2 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Ergénzungen.

7.5.1.3 Zulassige Abweichungen bei der Messung von Diagonalen

Es gilt Abschnitt 5.1.3 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Ergénzungen.

7.5.1.4 Witterungswiderstand

Es gilt Abschnitt 5.1.4 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Ergénzungen.

7.5.1.5 Biegezugfestigkeit

Es gilt Abschnitt 5.1.5 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Ergénzungen.

7.5.1.6 Abriebwiderstand

Es gilt Abschnitt 5.1.6 der TL Pflaster-StB [6] mit folgender Anderung:

Als Anforderung an den Abriebwiderstand gilt ein Volumenverlust von < 18.000 mm?3/5.000 mm?
(entspricht Klasse 4 der DIN EN 1339 [17]), bestimmt mit dem ,Prufverfahren nach Bohme* nach DIN

52108 [13]. Der Nachweis des Abriebwiderstandes nach DIN EN 1339, Anhang G [17] wird nicht

verlangt.
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7.5.1.7 Bruchlast

Es gilt Abschnitt 5.1.7 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Ergénzungen.

7.5.2 Kilinkerplatten

Es gilt Abschnitt 5.2 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Ergénzungen.

7.5.3 Platten aus Naturstein

7.5.3.1 Allgemeines

Es qgilt Abschnitt 5.1.1 der TL Pflaster-StB [6] mit folgender Ergénzung:

Platten aus Naturstein mussen die Anforderungen der DIN EN 1341 [18] einschlieRlich der
Forderungen an die Bewertung der Konformitat, die Annahmekriterien sowie die Kennzeichnung,
Beschilderung und Verpackung erfullen. Soweit fur Produkteigenschaften die DIN EN 1341 [18] die
Auswahl einer bestimmten Klasse zulasst, ist nachfolgend jeweils eine Klasse als Mindestforderung
festgelegt. Zusatzliche Anforderungen, die sich nicht auf DIN EN 1341 [18] beziehen, sind ebenfalls
einzuhalten.

Zusatzlich werden Anforderungen an die Druckfestigkeit von Platten aus Naturstein gestellt (siehe
Punkt 7.5.3.12 dieses TR Stra Dresden).

7.5.3.2 Zulassige Abweichungen der Plattenmale

Es gilt Abschnitt 5.3.2 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Ergénzungen.

7.5.3.3 Zulassige Abweichungen der Diagonalen

Es gilt Abschnitt 5.3.3 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Ergénzungen.

7.5.3.4 Zulassige Abweichungen der Nenndicke

Es gilt Abschnitt 5.3.4 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Ergénzungen.
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7.5.3.5 Ebenheit und Geradheit
7.5.3.5.1 Kanten

Es gilt Abschnitt 5.3.5.1 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Erganzungen.

7.5.3.5.2 Ebenheitsabweichungen fur Sichtflachen

Es gilt Abschnitt 5.3.5.2 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Erganzungen.

7.5.3.5.3 Zulassige Unterwinkelung

Es gilt Abschnitt 5.3.5.3 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Erganzungen.

7.5.3.6 Verwitterungswiderstand

7.5.3.6.1 Widerstandsfahigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel

Es gilt Abschnitt 5.3.6.1 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Erganzungen.

7.5.3.6.2 Widerstandsfahigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel mit Tausalz

Es gilt Abschnitt 5.3.6.2 der TL Pflaster-StB [6] mit folgenden Anderungen und Ergénzungen:

Ausreichende Widerstandsfahigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel mit Tausalz ist gefordert.

Die Prufung und Bewertung der Widerstandsfahigkeit gegen Frost Frost-Tau-Wechsel mit Tausalz

erfolgt nach Punkt 7.4.3.5.2 dieses TR Stra Dresden.

7.5.3.7 Biegefestigkeit

Es gilt Abschnitt 5.3.7 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Ergénzungen.
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7.5.3.8 Bruchlast

Es gilt Abschnitt 5.3.8 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Ergénzungen.

7.5.3.9 Abriebwiderstand

Es gilt Abschnitt 5.3.9 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Ergénzungen.

Fur befahrbare Verkehrsflachen sind Platten zu verwenden, deren Abriebwert maximal
12 cm®/ 50 cm? bei der Prafung mit dem ,Prufverfahren nach Béhme" nach DIN 52108 [13] betragt.
Der Nachweis des Abriebwiderstandes nach DIN EN 1341 [18] wird nicht verlangt.

7.5.3.10 Vergleichsmuster

Es gilt Abschnitt 5.3.10 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Ergénzungen.

7.5.3.11 Wasseraufnahme

Es gilt Abschnitt 5.3.11 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Ergénzungen.

7.5.3.12 Druckfestigkeit
Zusatzlich zu den Anforderungen der TL Pflaster-StB [6] und DIN EN 1341 [18] gilt:
Der Mindestwert der Druckfestigkeit muss die Anforderungen der Tabelle 1 (siehe 7.4.3.6) dieses TR

Stra Dresden erflllen. (Die dort weiter angegebenen Orientierungswerte fur die Rohdichte stellen

keine Anforderung dar.)

7.6 Bordsteine, Einfassungssteine, Rinnensteine, Bordrinnensteine und Muldensteine

7.6.1 Bordsteine, Einfassungssteine, Rinnensteine, Bordrinnensteine und Muldensteine aus
Beton

7.6.1.1 Allgemeines

Es gilt Abschnitt 6.1.1 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Ergénzungen.
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7.6.1.2 Witterungswiderstand

Es gilt Abschnitt 6.1.2 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Ergénzungen.

7.6.1.3 Biegezugfestigkeit

Es gilt Abschnitt 6.1.3 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Ergénzungen.

7.6.1.4 Abriebwiderstand

Es gilt Abschnitt 6.1.4 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Ergénzungen.

7.6.2 Bordklinker

Es gilt Abschnitt 6.2 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Ergéanzungen.

7.6.3 Bordsteine aus Naturstein

7.6.3.1 Allgemeines

Es gilt Abschnitt 6.3.1 der TL Pflaster-StB [6] mit folgender Ergénzung:

Bordsteine aus Naturstein missen die Anforderungen der DIN EN 1343 [19] einschlieRlich der
Forderungen an die Bewertung der Konformitat, die Annahmekriterien sowie die Kennzeichnung,
Beschilderung und Verpackung erfullen. Zudem sind die Anforderungen der DIN 482 [20] zu erflllen.
Soweit fur Produkteigenschaften die DIN EN 1343 [19] die Auswahl einer bestimmten Klasse zulasst,
ist nachfolgend jeweils eine Klasse als Mindestforderung festgelegt. Zusatzliche Anforderungen, die

sich nicht auf die DIN EN 1343 [19] beziehen, sind ebenfalls einzuhalten.

Zusatzlich werden Anforderungen an die Druckfestigkeit von Bordsteinen aus Naturstein gestellt
(siehe Punkt 7.6.3.8 dieses TR Stra Dresden).

7.6.3.2 Zulassige Abweichungen fur Gesamtbreite und Gesamthéhe

Es gilt Abschnitt 6.3.2 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Erganzungen.
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7.6.3.3 Zulassige Abweichungen fur den Anlauf

Es gilt Abschnitt 6.3.3 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Ergénzungen.

7.6.3.4 Verwitterungswiderstand

7.6.3.4.1 Widerstandsfahigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel

Es gilt Abschnitt 6.3.4.1 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Erganzungen.

7.6.3.4.2 Widerstandsfahigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel mit Tausalz

Es gilt Abschnitt 6.3.4.2 der TL Pflaster-StB [6] mit folgenden Anderungen und Ergénzungen:

Ausreichende Widerstandsfahigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel mit Tausalz ist gefordert.

Die Prufung und Bewertung der Widerstandsfahigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel mit Tausalz erfolgt

nach Punkt 7.4.3.5.2 dieses TR Stra Dresden.

7.6.3.5 Biegefestigkeit

Es gilt Abschnitt 6.3.5 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Ergénzungen.

7.6.3.6 Vergleichsmuster

Es gilt Abschnitt 6.3.6 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Ergénzungen.

7.6.3.7 Wasseraufnahme

Es gilt Abschnitt 6.3.7 der TL Pflaster-StB [6] ohne Anderungen und Ergénzungen.
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7.6.3.8 Druckfestigkeit
Zusatzlich zu den Anforderungen der TL Pflaster-StB [6] und DIN EN 1343 [19] gilt:
Der Mindestwert der Druckfestigkeit muss die Anforderungen der Tabelle 1 (siehe 7.4.3.6) dieses TR

Stra Dresden erflllen. (Die dort weiter angegebenen Orientierungswerte fur die Rohdichte stellen
keine Anforderung dar.)
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Zusammenstellung technischer Vorschriften und Bestimmungen

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen; Technische Liefer-
bedingungen, Technische Priifvorschriften, Richtlinien, Normen

bleibt vorerst frei

TL BuB E-StB 09: Technische Lieferbedingungen fur Béden und Baustoffe im Erdbau des
Strallenbaus. Forschungsgesellschaft fur Stralen- und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe Erd-
und Grundbau, Ausgabe 2009.

TL SoB-StB 04: Technische Lieferbedingungen fur Baustoffgemische und Béden zur
Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Stralenbau. Forschungsgesellschaft fir
Strallen- und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe Gesteinskérnungen, Ungebundene Bauweisen,
Ausgabe 2004/Fassung 2007.

TL Beton-StB 07: Technische Lieferbedingungen fur Baustoffe und Baustoffgemische fur
Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahndecken aus Beton.
Forschungsgesellschaft fur StraRen- und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe Betonbauweisen,
Ausgabe 2007.

TL Asphalt-StB 07/13: Technische Lieferbedingungen fur Asphaltmischgut fur den Bau von
Verkehrsflachenbefestigungen. Forschungsgesellschaft fur StralRen- und Verkehrswesen,

Arbeitsgruppe Asphaltbauweisen, Ausgabe 2007/Fassung 2013.

TL Pflaster-StB 06: Technische Lieferbedingungen fur Bauprodukte zur Herstellung von
Pflasterdecken, Plattenbeldgen und Einfassungen. Forschungsgesellschaft fur Strafen- und

Verkehrswesen, Arbeitsgruppe Mineralstoffe im Strallenbau, Ausgabe 2006.

TL Bitumen-StB 07/13:  Technische Lieferbedingungen fir StralRenbaubitumen und
gebrauchsfertige Polymermodifizierte Bitumen. Forschungsgesellschaft fur Stralen- und

Verkehrswesen, Arbeitsgruppe Asphaltbauweisen, Ausgabe 2007/Fassung 2013.
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TP Asphalt-StB: Technische Prufvorschriften fur Asphalt, Teil 10 B Verdichtungswiderstand
mit Hilfe des Marshall-Verdichtungsgerates, Verfahren B: Anderung der Probekérperdicke.
Forschungsgesellschaft fur Stralen- und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe Asphaltbauweisen,
Ausgabe 2010.

DIN EN 12697-24: Asphalt — Prufverfahren fur HeiRasphalt — Teil 24: Bestandigkeit gegen
Ermidung. Deutsches Institut fur Normung e.V., Deutsche Fassung EN 12697-24:2012,
August 2012.

TL Gestein-StB 04: Technische Lieferbedingungen fir Gesteinskérnungen im StralRenbau.
Forschungsgesellschaft fur Stralen- und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe Gesteinskérnungen,
Ungebundene Bauweisen, Ausgabe 2004/Fassung 2007.

DIN EN 1338: Pflastersteine aus Beton — Anforderungen und Prifverfahren. Deutsches Institut
far Normung e.V., Deutsche Fassung EN 1338:2003/AC:2006, November 2006.

DIN 52108: Prufung anorganischer nichtmetallischer Werkstoffe — VerschleiRprifung mit der
Schleifscheibe nach Béhme - Schleifscheiben-Verfahren. Deutsches Institut fur Normung
e.V., Deutsche Norm: 52108:2010-05, Mai 2010.

DIN EN 1342: Pflastersteine aus Naturstein fur AuRenbereiche - Anforderungen und
Prufverfahren. Deutsches Institut fir Normung e.V., Deutsche Fassung EN 1342:2012, Marz
2013.

DIN EN 1367-6: Prufverfahren fur thermische Eigenschaften und Verwitterungsbestandigkeit
von Gesteinskdrnungen - Teil 6: Bestandigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel in der Gegenwart
von Salz (NaCl). Deutsches Institut far Normung e.V., Deutsche Fassung EN 1367-6:2008,
August 2008.

DIN EN 1926:Prufverfahren fur Naturstein — Bestimmung der einachsigen Druckfestigkeit.
Deutsches Institut fur Normung e.V., Deutsche Fassung EN 1926:2006, Méarz 2007.
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DIN EN 1339: Platten aus Beton — Anforderungen und Prifverfahren. Deutsches Institut fur
Normung e.V., Deutsche Fassung EN 1339:2003, August 2003.

DIN EN 1341: Platten aus Naturstein fur Au3enbereiche - Anforderungen und Prifverfahren.
Deutsches Institut fur Normung e.V., Deutsche Fassung EN 1341:2012, Méarz 2013.

DIN EN 1343: Bordsteine aus Naturstein fur AuRlenbereiche - Anforderungen und
Prafverfahren. Deutsches Institut fir Normung e.V., Deutsche Fassung EN 1343:2012, Marz
2013.

DIN 482: StraRenbordsteine aus Naturstein. Deutsches Institut fur Normung e.V., Deutsche
Norm 482:2001,April 2002.

TP Asphalt-StB: Technische Prifvorschriften fur Asphalt, Teil 46 A Kalteeigenschaften:
Einaxialer Zugversuch und Abkuhlversuch. Forschungsgesellschaft fur StraRen- und

Verkehrswesen, Arbeitsgruppe Asphaltbauweisen, Ausgabe 2013.

Merkblatter, Empfehlungen

Hinweise

Arbeitspapiere

Erfahrungssammlung uber die Verwendung von Fertigprodukten und Zusatzen zur

Temperaturabsenkung von Asphalt. Bundesanstalt fur Stralenwesen. Ausgabe November
2010
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