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1 VERANLASSUNG UND AUFGABENSTELLUNG

Der Fernsehturm befindet sich im Dresdner Stadtteil Wachwitz und steht am Elbhang in
einem Landschaftsschutzgebiet. Der 252 m hohe Turm wurde 1969 eréffnet und war mit
einer Aussichtsplattform und einem Turmkaffee bis 1991 fiir die Offentlichkeit zuganglich.
Aus brandschutztechnischen Griinden musste der gesamte 6ffentliche Komplex geschlos-
sen werden. Gegenwartig wird der Fernsehturm durch die Eigentimerin, die Deutsche
Funkturm GmbH, als technische Anlage genutzt.

Seit einiger Zeit gibt es Bestrebungen, den Fernsehturm wieder fir Besucher zu 6ffnen.
Insbesondere der Verein Fernsehturm Dresden e. V. bemuht sich seit einigen Jahren um
eine Wiederbelebung und nachhaltige Nutzungskonzepte. Mit dem Ziel, die Revitalisierung
des Turms voranzubringen, wurde die Lenkungsgruppe Fernsehturm, bestehend aus Ver-
tretern des Dresdner Stadtrates, der Eigentimerin, der Stadtverwaltung und des Fernseh-
turmvereins, etabliert.

In seiner Sitzung am 4./5. Juli 2019 hat der Stadtrat der Landeshauptstadt Dresden den
Oberblrgermeister beauftragt, ein Konzept fir die verkehrliche Erschlielung des zur Wie-
dereréffnung vorgesehenen Fernsehturms vorzulegen. Fur die Stadtverwaltung bestand
somit der Auftrag, ein entsprechendes Verkehrs- und Mobilitatskonzept erstellen zu lassen.

Den Untersuchungen sollte eine Analyse des aktuellen Verkehrssystems zugrunde gelegt
werden. In diese Analyse waren samtliche, relevante Verkehrsarten und Verkehrstrager mit
ihren infrastrukturellen und verkehrsorganisatorischen Randbedingungen einzubeziehen,
d. h. Kfz-Verkehr (inkl. Wirtschaftsverkehr), 6ffentlicher Personennahverkehr (inkl. Perso-
nenschifffahrt), Rad- und FulRverkehr sowie ruhender Verkehr. Insbesondere die Erreich-
barkeiten und Kapazitaten der Verkehrsanlagen waren in Bezug auf die Zielstellung des zu
erstellenden Konzeptes zu untersuchen. Der Potenzialanalyse waren drei verschiedene
Szenarien hinsichtlich des Besucheraufkommens zugrunde zu legen.

Fur das Verkehrs- und ErschlieBungskonzept wurden ausgehend vom Istzustand drei ver-
schiedene Planfalle definiert. Mit diesen Planfallen sollten die fir die ErschlieBung des
Fernsehturms notwendigen Mallnahmen sowie innovative Mobilitatsldsungen mittels zu-
kunftsorientierter Verkehrsmittel untersucht werden. Auf Grundlage der Analysen und einer
Verkehrsprognose fir die zu untersuchenden Planfalle waren Handlungsempfehlungen und
MafRnahmen fir die ErschlieBung des Fernsehturms und die Verbesserung der Verkehrs-
infrastruktur und Verkehrsorganisation der angrenzenden Stadtgebiete zu entwickeln und
zu bewerten. Dabei soll das Verkehrs- und ErschlieRungskonzept neben den Umweltas-
pekten insbesondere die Belange der unmittelbaren Anwohner sowie der Bewohner des
Hochlandes berucksichtigen.

Aufbauend auf den in den einzelnen Planféallen untersuchten Lésungsansatzen war ab-
schlielend ein Mobilitdtskonzept zur nachhaltigen und ressourcenschonenden Erschlie-
Rung des Fernsehturms mit dem Ziel, einer vorwiegenden Nutzung der Verkehrstrager des
Umweltverbundes, zu entwickeln.
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Weiterhin sollte den Analysen und Planungen ein dreistufiger Gebietsumgriff fir den Unter-
suchungsraum zugrunde gelegt werden (Abbildung 1-1):

1. Innerer (engster) Gebietsumgriff
In diesem Untersuchungsraum werden die infrastrukturellen und verkehrsorganisa-
torischen Gegebenheiten untersucht und die entsprechenden Malhahmen zum Be-
trieb und zur unmittelbaren ErschlieRung des Fernsehturms empfohlen.

2. Mittlerer (erweiterter) Gebietsumgriff
Fir diesen Untersuchungsraum werden Mal3nahmen zur Ertlchtigung und Ergan-
zung der aulleren VerkehrserschlieBung sowie zur Verbesserung der umliegenden
Verkehrssysteme der einbezogenen Stadtgebiete vorgeschlagen.

3. AuRerer (weitester) Gebietsumgriff
Handlungsfelder und MafRnahmen zur Verknipfung mit dem regionalen und tberre-
gionalen Verkehr werden in diesem Untersuchungsraum betrachtet bzw. entwickelt.
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Quelle: Stadtverwaltung Dresden

Abbildung 1-1:  Dreistufiger Gebietsumgriff fir den Untersuchungsraum

Neben den Ublicherweise in der Verkehrsplanung zu berlcksichtigenden Regelwerken wa-
ren weitere relevante Unterlagen wie z. B. Konzeptstudie Fernsehturm (STESAD GmbH)
[1], Potenzialanalyse Fernsehturm (dwif) [3], Flachennutzungsplan, Landschaftsplan, Uber-
sicht Landschaftsschutzgebiete, Ubersicht Denkmalschutzgebiete, Verkehrsentwicklungs-
plan 2025plus [8], Radverkehrskonzept [7], Nahverkehrsplan VVO [6], Planung Bautzner
Landstral3e/ Ullersdorfer Platz/ Rossendorfer Stral’e zu beachten.

Im Verlaufe der Untersuchungen waren verschiedene stadtische Fachamter, das Birger-

meisteramt, das Stadtbezirksamt Loschwitz, die Verwaltungsstelle Schonfeld-Weillig und
die Dresdner Verkehrsbetriebe AG (DVB) im Rahmen einer Arbeitsgruppe einzubeziehen.
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2 BESTANDSANALYSE
21 Kfz-Verkehr
Verkehrsfuhrung

Die grof3raumige Zufahrt zum Fernsehturm flr den motorisierten Individualverkehr (MIV)
erfolgt im Wesentlichen Uber die Bundesstralie B 6 bis Buhlau (Abbildung 2-1).

Von der Neustadter Seite gelangt man zum Fernsehturm Uber die Bautzner Landstralle bis
Blhlau und weiterflihrend Uber Génnsdorf und Pappritz. Von der Altstadter Seite erreicht
man den Fernsehturm Uber die Loschwitzer Briicke und die GrundstralRe bis Biihlau und
ebenso weiterfiihrend Uber Gonnsdorf und Pappritz bzw. tber die Pillnitzer Landstralde bis
Wachwitz und von dort tGber die Wachwitzer Bergstral3e bzw. bis Niederpoyritz und von dort
Uber die Staffelsteinstralle und Pappritz.

Aufgrund der StralRenverhaltnisse (starke Neigung, geringe Fahrbahnbreite, geringe Kur-
venradien) und des desolaten Zustandes der beiden Stralenziige am Elbhang ist diese
Zufahrtmoglichkeit nur von untergeordneter Bedeutung. Die Hauptanbindung ist die Achse
Uber Buhlau.

Bihlau/Weiter Hirsch

Blaseyitz

Kartengrundlage: Themenstadtplan Dresden

Abbildung 2-1:  StralRennetz — Zufahrtmdglichkeiten zum Fernsehturm — erweiterter Untersuchungsraum —
Istzustand

Die Zufahrtsstralen zum Fernsehturm gehdéren z. T. zum klassifizierten StralRennetz. Die
Bautzner Landstra’e (Bundesstrale B 6), die Achse Grundstral3e/ Pillnitzer Landstralle
(StaatsstrafRe S 167), die Achsen Quohrener Stral3e/ Schonfelder Landstral3e (Kreisstralle
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K 6212) sowie Pappritzer StralRe/ Fernsehturmstralle/ Stralde des Friedens/ Staffelstein-
stralRe (Kreisstrale K 6201) gehdren dartber hinaus zur Kategorie Hauptverkehrsstra3en
im Stadtgebiet Dresden. Eine weitere Hauptverkehrsstral’e im erweiterten Untersuchungs-
raum (erweiterter Gebietsumgriff) ist die Weiiger Landstrale.

StraBennetzinfrastruktur

Die direkten Zubringerstral3en von Pappritz, Wachwitz und Niederpoyritz sind in einem sehr
unterschiedlichem Ausbau- und Unterhaltungszustand. In den beiden Stra3enzigen Staf-
felsteinstralie/ StralRe des Friedens/ Fernsehturmstraflte und Wachwitzer Bergstralie/ Ober-
wachwitzer Weg sind umfangreiche Sanierungsarbeiten erforderlich (Abbildung 2-2).

<,
S,

Kartengrundlage: Themenstadtplan Dresden

Abbildung 2-2:  StralRennetz — Zufahrtmdglichkeiten zum Fernsehturm — engster Untersuchungsraum —
Istzustand

Fir die Staffelsteinstrale besteht aktuell eine Beschrankung auf 5 t. Die Sanierung ist ab
2022 bis 2025 geplant. Fur den Ausbau ist eine Fahrbahnbreite von 5,50 m geplant. Es wird
aber eine Begrenzung der Fahrzeuglange auf 10 m bestehen bleiben.

Die Stral3e des Friedens wurde in den letzten Jahren grundhaft ausgebaut und besitzt eine
Fahrbahnbreite von 5,50 m. Es bestehen aber Fahrbahneinengungen von 4,50 m.

Die Fernsehturmstralle ist in einem leistungsfahigen Ausbauzustand und einem guten Un-
terhaltungszustand.

Ebenso wie auf der Staffelsteinstral’e besteht aktuell auch fir die Wachwitzer Bergstralie
eine Beschrankung auf 5 t und es gibt Engstellen von 2,85 m. Der Ausbau ist nach dem
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Ausbau der Staffelsteinstralie, voraussichtlich ab 2026, geplant. Die Fahrbahnbreite wird
grofltenteils auf 5,00 m ausgebaut, aber die Engstellen von 2,85 m bleiben bestehen.

Fir den Oberwachwitzer Weg besteht eine Beschrankung auf 5 t ab der Otto-Ludwig-
Stralde in Richtung Elbe. Die Fahrbahnbreite oberhalb der Otto-Ludwig-Stral’e betragt z. T.
weniger als 5,00 m. Ein Ausbau ist bisher nicht geplant.

Ruhender Verkehr

Fur den ruhenden Verkehr befindet sich am Oberwachwitzer Weg, oberhalb des Wohnge-
bietes, ein offentlicher Parkplatz. Dieser, ursprunglich sehr grof3e Parkplatz wurde in der
Vergangenheit zuriickgebaut und besitzt aktuell eine Kapazitat von 24 (markierten) Stell-
platzen fur Pkw, davon ein Behindertenstellplatz. Dariber hinaus befindet sich am Rand
der Parkplatzflache eine Bushaltestelle, die Endhaltestelle der Buslinie 61. Weiterhin wird
die Flache als Buswendeschleife genutzt.

Direkt am Fernsehturm existieren keine &ffentlichen Parkplatze. Im Fernsehturmareal zwi-
schen dem Technikgebaude und dem ehemaligen Verwaltungsgebaude befinden sich be-
festigte Flachen, die von den Angestellten der Deutschen Funkturm GmbH bzw. von deren
Partnerunternehmen als Stellplatze genutzt werden.

Parkplatze fur Reisebusse sowie Stellplatze in Park & Ride-Anlagen (P+R) existieren im
Umfeld des Fernsehturms nicht.

Verkehrsnachfrage

FUr ausgewahlte StralRenabschnitte des erweiterten Untersuchungsraumes sind im The-
menstadtplan Dresden Verkehrsmengen ausgewiesen. Auch wenn die Erhebungszeit-
raume bereits einige Jahre zurick liegen (2008 bis 2014), erlauben die Daten eine Beurtei-
lung der gegenwartigen Verkehrsstrome. Fur die Staffelsteinstralle liegen Daten aus 2018
vor. Folgende Werte sind verfiigbar (Tabelle 2-1).

StraBenabschnitt Kfz /Tag

Quohrener Stralle 5.800
Schonfelder LandstralRe 5.300
Pappritzer Stralle 4.200
StaffelsteinstralRe 3.000
Wachwitzer Bergstralle 1.200
Wachwitzer Héhenweg 140

Tabelle 2-1: Verkehrsmengen ausgewahlter Strallenabschnitte
(Quelle: Verkehrsmengenkarte Themenstadtplan Dresden)

Fir den Oberwachwitzer Weg wurde eine Verkehrsmenge von ca. 700 Kfz/Tag abge-
schatzt.
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2.2 Rad- und FuBBverkehr
Radwege

An den Zufahrtsstrallen zum Fernsehturm befindet sich ein stralenbegleitender Radweg
nur zwischen Gonnsdorf und Pappritz entlang der Pappritzer Strafl3e. Im Radnetz Dresden
gehdrt dieser Radweg zu den Alltagsverbindungen der Kategorie IR 11l (gemaf Richtlinien
fur integrierte Netzgestaltung - RIN). Die Ubrigen StralRen besitzen keine Radverkehrsanla-
gen (Abbildung 2-3).

Parallel zur Pillnitzer Landstral3e verlauft die radtouristische Hauptroute Elberadweg, zuge-
horig zum SachsenNetz Rad bzw. innerhalb der Stadtgrenzen zum Radnetz Dresden. Dar-
Uber hinaus verlauft in der Region die Radroute 3 der Erlebnisregion Dresden — Auf den
Spuren bekannter Dichter, Musiker und Maler.

FuB- und Wanderwege

Als Zugang vom Parkplatz Wachwitz zum Fernsehturm fuhrt ein Gehweg entlang des Ober-
wachwitzer Weges. Dariber hinaus existieren am Elbhang im engsten Untersuchungsraum
(engster Gebietsumgriff) einige Wanderwege in unterschiedlichem Ausbau- und Unterhal-
tungszustand (Abbildung 2-3), u. a.

- Sachsischer Weinwanderweg (u. a. Schloss Wachwitz, Rhododendronpark),

- Wanderweg Loschwitz — Graupa (Dichter-Musiker-Maler-Weg),

- Oberwachwitzer Weg (von Pillnitzer Landstrale bis Fernsehturm),

- Wachwitzgrund (von Pillnitzer Landstralle bis Rochwitz),

- Wachwitzgrund Gber Johannisturm zum Fernsehturm,

- Wachwitzgrund Gber Wachbergschanke, Waldmiillerstrafle zum Fernsehturm.

DA - \ \ . Kartengrundlage: Themenstadtplan Dresden

Abbildung 2-3:  Wegenetz im engsten Untersuchungsraum — Istzustand
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2.3 Offentlicher Personennahverkehr
Verkehrsangebot

Gegenwartig ist der Fernsehturm im 6ffentlichen Personennahverkehr (OPNV) mit der Bus-
linie 61, die oberhalb des Fernsehturmareals am Parkplatz Wachwitz endet, und einem
ca. 500 m langen FulRweg zu erreichen (Abbildung 2-3).

Darlber hinaus besteht eine Umsteigeverbindung von der Stral3enbahnlinie 11 an deren
Endhaltestelle am Ullersdorfer Platz zur Buslinie 61.

Weitere, im erweiterten Untersuchungsraum verkehrende Buslinien kdnnen aufgrund ihrer
Linienfihrung und ihrer geringen Fahrtenhaufigkeit keine akzeptablen Verbindungen zum
Fernsehturm bieten (Tabelle 2-2).

Linienfiihrung Fahrtenangebot

Strab 11 Zschertnitz — Hauptbahnhof — Mo-Fr, Sa 10-Minuten-Takt
Bahnhof Neustadt - Blihlau So 15-Minuten-Takt
.. . .. Abschnitt Bihlau — Fernsehturm:
Bus 61 Wg};” /‘Fitr:]esrgﬁ[‘ur‘mB'aseW'tz — BUhlau =\ \1o_Fr 20-Minuten-Takt
9 Sa/So 30-Minutentakt
Bus 63 Lobtau — Zschertnitz — Blasewitz — Mo-Fr 10-Minuten-Takt
Pillnitz Sa/So 15-Minutentakt
Bus 98A Weillig — Gonnsdorf — Pappritz - Mo-Fr 60-Minuten-Takt
Niederpoyritz
Bus 98B Weilig — Schonfeld — Rockau — Mo-Fr 60-Minuten-Takt
Cunnersdorf — Niederpoyritz Sa/So 120-Minutentakt
. Mo-Fr 60-Minuten-Takt
Bus 98C Schonfeld — Borsberg Sa/So 120-Minutentakt
Regionalbus
226 Pirna — Schonfeld — Bihlau .
228 Rossendorf — Schénfeld — Biihlau Mo-Fr 60-Minuten-Taki
- Sa/So 120-Minutentakt
229 Rossendorf — Buhlau (aulder 229 - nur Berufsverkehr)
261 Sebnitz — Rossendorf — Bihlau — Hbf
309 Pulsnitz — Radeberg — Buhlau — Blasewitz

Tabelle 2-2: Relevantes OPNV-Linien- und Fahrtenangebot im Untersuchungsraum

Weiterhin besteht eine Fahrverbindung Uber die Elbe zwischen Laubegast und Niederpoy-
ritz. Auf der Altstadter Seite ist die Anlagestelle Laubegast mit den Stralkenbahnlinien
4 bzw. 6 bis Haltestelle Alttolkewitz und einem ca. 500 m langen FuRweg Uber die Elbwie-
sen zu erreichen. Auf der Neustadter Seite gelangt man zur Anlegestelle Niederpoyritz mit
der Buslinie 63 bis Haltestelle Moosleite (Abbildung 2-4).
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Abbildung 2-4:  Relevantes OPNV-Linienangebot im erweiterten Untersuchungsraum — Istzustand

Kartengrundlage: Themenstadtplan Dresden

Verkehrsanlagen

Im erweiterten Untersuchungsraum sind einige OPNV-Haltestellen fir die ErschlieRung des
Fernsehturms von Bedeutung. In erster Linie ist das die Endhaltestelle ,Fernsehturm® der
Buslinie 61. Diese ist in den Parkplatz Wachwitz integriert und befindet sich ca. 500 m vom
Fernsehturm entfernt.

Von wesentlicher Bedeutung sind auch die Verknipfungshaltestelle ,Schillerplatz (Strab-
Linien 6, 12, Buslinien 61, 63) und die Endhaltestelle der Linie 11 ,Ullersdorfer Platz* fir
den Umstieg zur Buslinie 61. Weitere Umsteigepunkte sind die Haltestellen ,Pappritz Bir-
kenstralRe* (Buslinien 61, 98A, 98B), ,Staffelsteinstrae“ (Buslinien 63, 98A, 98B), ,Moos-
leite” (Buslinie 63, Fahre).

Weiterhin existieren an der Elbe die Fahranlegestellen Laubegast und Niederpoyritz mit
Umsteigemdglichkeiten zur StalRenbahn (Linien 4, 6) und zur Buslinie 63. Dartber hinaus
gibt es die Schiffsanlegestellen in Blasewitz (Sachsische Dampfschifffahrt GmbH) und in
Loschwitz, jeweils in der Nahe der Loschwitzer Brucke.

Verkehrsnachfrage

Die Linie 61 gehort mit ca. 29.700 Fahrgasten werktags, 16.000 Fahrgasten samstags und
11.600 Fahrgasten sonntags zu den Buslinien der Stadt Dresden mit der hdchsten Nach-
frage (Quelle: Dresdner Verkehrsbetriebe AG, Stand: 2018).

Im Linienabschnitt zwischen Ullersdorfer Platz und Cunewalder Strafle sind im Querschnitt

1.375 Fahrgaste pro Werktag unterwegs. Im letzten Abschnitt zwischen Pappritz und Fern-
sehturm sind es noch 275 Fahrgaste (Quelle: Dresdner Verkehrsbetriebe AG, Stand: 2017).
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24 Stadtebauliche Situation
Eigentumsverhaltnisse

Der Standort des Fernsehturms mit Eingangshalle, Technikgebaude und Verwaltungsge-
baude (Flurstlick 79/7 der Gemarkung Wachwitz) befindet sich im Eigentum der Deutschen
Funkturm GmbH (Abbildung 2-5).

Die sldlich angrenzende Brachflache (Flurstiick 79/11) und die westlich angrenzende Wie-
senflache (Flurstlick 222/3) befinden sich im Eigentum der Landeshauptstadt Dresden. Die
Ostlich und nérdlich angrenzenden Flachen sind in Privatbesitz. Die Flache des Parkplatzes
Wachwitz (Flursttick 244/1) befindet sich ebenfalls im stadtischen Eigentum.

79/12

FEEL I "
| F e 316 =
79/7 b )

4208/b
222/3
9/8
79/11 :
Quelle: STESAD-Studie [1]
Legende: = = T Standortabgrenzung
Eigentumsformen: Landeshauptstadt Dresden [ Private Haushalte
Deutsche Funkturm GmbH [ LHD und weitere Eigentiimer

Abbildung 2-5:  Eigentumsverhaltnisse im engeren Untersuchungsraum [1]

Flachennutzungsplan

Im Flachennutzungsplan der Landeshauptstadt Dresden sind das Fernsehturmareal sowie
die sudlich und westlich angrenzenden Flachen als Flache fir Landwirtschaft ausgewiesen.

Das 6stlich angrenzende Wachwitzer Siedlungsgebiet ist als Wohnbauflache deklariert. Die

diesen Bereich umgebenden Gebiete sind grofltenteils als Flachen fiur Wald- und Flurge-
hdlze, Flachen flr Landwirtschaft und Grinflachen ausgewiesen (Abbildung 2-6).
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Flachennutzungsplanung im engeren Untersuchungsraum

Abbildung 2-6:

Bei den untersuchten Liegenschaften handelt es sich aus planungsrechtlicher Sicht um ei-
nen unbeplanten Auflenbereich gemal § 35 Baugesetzbuch (BauGB). Somit ist fur die
Feststellung der Zulassigkeit von Bauvorhaben immer eine Einzelfallprifung und ggf. ein
vorhabenbezogener Bebauungsplan erforderlich. Eine Aktivierung der Brachflache am
Fernsehturm fur die Verkehrserschliefung ohne groRere Hochbaumalnahmen ist ggf.
auch ohne Planrechtsverfahren mdglich. Fur die untersuchten Liegenschaften liegt gegen-
wartig kein rechtskraftiger oder in Aufstellung befindlicher Bebauungsplan vor.

Das angrenzende Wohngebiet ist gemal Baunutzungsverordnung als reines Wohngebiet
eingestuft. Diese Gebietseinstufung erfordert gemal Bundes-Immissionsschutzgesetz
(BImSchG) die Beachtung der von den Anlagen des Fernsehturms (gemafl TA Larm Im-
missionsrichtwert nachts 35 dB(A)) und vom Fahrzeugverkehr (gem. 16. BImSchV nachts
49 dB(A) bzw. gemal VLarmSch97 nachts 57 dB(A)) ausgehenden Larmemissionen.

Schutzgebiete nach Denkmalschutzrecht

Das Fernsehturmareal befindet sich im Denkmalschutzgebiet ,Dresdner EIbhange“. Gegen-
stand der Unterschutzstellung gemal § 2 der Denkmalschutzsatzung der Landeshaupt-
stadt Dresden ist u. a. das aufRere Erscheinungsbild der Dresdner Elbhange, die Bebau-
ungsstruktur, die parkahnlichen Gartenanlagen und das Erscheinungsbild der StralRen,
Wege und Platze.

Der Fernsehturm selbst ist ein Einzelkulturdenkmal gemaR § 10 Sachsischem Denkmal-
schutzgesetz (SachsDSchG).
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25 Umweltbelange
Schutzgebiete nach Naturschutzrecht

Das Fernsehturmareal ist Bestandteil des Landschaftsschutzgebietes (LSG) ,Elbhange
Dresden-Pirna und Schdnfelder Hochland®. Damit sind geman § 26 Bundesnaturschutzge-
setz (BNatSchG) samtliche MaRnahmen untersagt, die eine Anderung des Gebietes nach
sich ziehen oder dem Schutzzweck widersprechen. Dieser Schutzzweck umfasst die Erhal-
tung und Sicherung der charakteristischen Landschaftsziige mit ihren Besonderheiten so-
wie die Erhaltung der Baudenkmaler und Siedlungsstrukturen.

Der Standort des Fernsehturms ist Teil des Schutzbereiches Kaltluftentstehungsgebiet.

Der ndrdlich an das Fernsehturmareal angrenzende Landschaftsraum ist Bestandteil des
Fauna-Flora-Habitat-Gebietes (FFH) ,Elbtalhange zwischen Loschwitz und Bonnewitz".

Landschaftsplan

Der Landschaftsplan Dresden (Stand 2018) enthalt aktuelle und langfristige Ziele und Mal-
nahmen des Naturschutzes sowie der Landschaftspflege als 6kologischen Grundlagen flr
die Bauleitplanung in der Landeshauptstadt. Fir das Fernsehturmareal sind folgende Ziel-
stellungen formuliert.

Eine Bebauung auf3erhalb geschlossener Ortschaft ist nicht gestattet und eine weitere bau-
liche Verdichtung ist nicht vorzusehen. Ein wesentlicher Schutzzweck ist der Erhalt der Fla-
chen fur die Kaltluftentstehung und die Frischlufteinspeisung. Weiterhin sind Nutzungsan-
derungen, die den Anteil an Wald und Grunland verringern, untersagt.

Fir die Brachflache am Fernsehturm sind die MaRnahmen Entsiegelung, Ruckbau von
Baulichkeiten, Beseitigung von Ablagerungen sowie Aufforstung vorgesehen. Im Vorfeld
von Nutzungsanderungen sind die Flachen hinsichtlich Arten- und Biotopinventar zu Uber-
prufen. Alle Veranderungen und Bauvorhaben unterliegen der naturschutzfachlichen Beur-
teilung gemaf den Zielen fur das Landschaftsschutzgebiet.
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3 POTENZIALANALYSE
3.1 Besucherpotenzial

In mehreren Studien sind bereits Untersuchungen zum Besucherpotenzial des 6ffentlich
zugangigen Fernsehturms Dresden durchgefiihrt worden.

Im ,Exposé Fernsehturm Dresden® des Vereins Fernsehturm Dresden e. V. [2] wurden Be-
sucherzahlen fir verschiedene Nutzungskonzepte ermittelt:

- Vor der Schlieflung ca. 200.000 Besucher pro Jahr
- Konzept ,Nur Plattform* ca. 100.000 Besucher pro Jahr
- Konzept ,Plattform + Café* ca. 230.000 Besucher pro Jahr
- Konzept ,Plattform + Café + Televersum*® ca. 400.000 Besucher pro Jahr

Die Studie der dwif-Consulting GmbH [3] kommt flir verschiedene Gestaltungsszenarien zu
folgenden Ergebnissen:

- 1. Pessimistisches Szenario ca. 141.000 Besucher pro Jahr
.Plattform + Gastronomie*
schwache Akzeptanz des Standortes
bisherige Verkehrsanbindung

- 2. Trend- Szenario ca. 202.000 Besucher pro Jahr
,Plattform + Gastronomie®
gute Akzeptanz des Standortes
verbesserte Verkehrsanbindung

- 3. Optimistisches Szenario ca. 252.000 Besucher pro Jahr
,Plattform + Gastronomie + Events + Zusatzangebote®
sehr gute Akzeptanz des Standortes
verbesserte Verkehrsanbindung

Auch die Studie der STESAD [1] weist flr verschiedene Entwicklungsvarianten dhnliche
Besucherzahlen aus:

- Variante 1a ca. 230.000 Besucher pro Jahr
.Plattform + Gastronomie oben*
- Variante 1b ca. 260.000 Besucher pro Jahr

,Plattform + Gastronomie unten“

- Variante 2 ca. 300.000 Besucher pro Jahr
,Plattform + Gastronomie oben und unten*
ErschlieBung mit Seilbahn

- Variante 3 ca. 450.000 Besucher pro Jahr
,Plattform + Gastronomie oben + Televersum + Erlebnisgarten®
ErschlieBung mit Seilbahn

Mit der Beauftragung des ,Verkehrs- und Mobilitatskonzeptes Fernsehturm Dresden® wurde
von Seiten des Stadtplanungsamtes hinsichtlich des zukunftigen Nutzungskonzeptes von
einer Wiedereroffnung des Turmrestaurants und der Aussichtsplattform ausgegangen.
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Fur das dementsprechende Besucherpotenzial sollten den Untersuchungen drei Szenarien
unterstellt werden:

- Szenario 1 ca. 140.000 Besucher pro Jahr
- Szenario 2 ca. 200.000 Besucher pro Jahr
- Szenario 3 ca. 250.000 Besucher pro Jahr

Die im Verkehrs- und Mobilitdtskonzept zu planenden Verkehrsanlagen sollten entspre-
chend dem Szenario 3 dimensioniert werden.

Ausgehend von diesem jahrlichen Besucheraufkommen wurde anhand von Jahres- und
Wochenganglinien das Tagesaufkommen ermittelt.

In der dwif-Studie [3] sind anhand der realen Verteilung der Ubernachtungen und der Ta-
gesausflige vom Wohnort in Dresden und der Region Orientierungswerte fiir die Besucher-
verteilung abgeleitet worden. Demnach werden in der Jahresganglinie Anteile der einzelnen
Monate abgebildet, z. B. Januar und Februar mit jeweils 6 % des Jahresaufkommens (Mi-
nimum) sowie Juli und August mit je 10 % (Maximum). Fur die Besucherverteilung innerhalb
der Woche wird davon ausgegangen, dass am Samstag das maximale Besucheraufkom-
men erreicht wird und an den tbrigen Tagen ein entsprechender Anteil des Maximaltages,
Freitag und Sonntag 90 % sowie Montag bis Donnerstag 75 %.

Unter Ansatz dieser Verteilung ist das maximale Besucheraufkommen samstags im Juli und
August zu erwarten. In den vorgegebenen Szenarien ergeben sich die folgenden Spitzen-
werte des Besucheraufkommens:

- Szenario 1 603 Besucher pro Tag
- Szenario 2 862 Besucher pro Tag
- Szenario 3 1.078 Besucher pro Tag

Damit liegt das maximale Besucheraufkommen unter dem theoretisch moglichen Wert, der
sich aus den Randbedingungen, dass sich maximal 199 Personen (inkl. Beschaftigte)
gleichzeitig auf dem Turm befinden durfen, dass die durchschnittliche Verweildauer eine
Stunde betragt und dass der Turm 10 Stunden am Tag gedffnet hat, mit ca.1.900 Besu-
chern pro Tag ergibt.
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3.2 Fahrgastpotenzial
Verkehrsaufkommen — gesamt

Zur Bestimmung des Fahrgastpotenzials wurde die Verteilung des Besucheraufkommens
auf die verschiedenen Verkehrsarten und Verkehrstradger anhand des Mobilitatsverhaltens
der Dresdner Einwohner ermittelt.

In den Ergebnissen der Verkehrserhebung SrV 2018 [4] sind die entsprechenden Anteile
der Verkehrsmittelwahl der Dresdner Einwohner sowohl fur sdmtliche zurlickgelegte Wege
als auch fir Freizeitwege ausgewiesen:

Gesamtverkehr - alle Wege Gesamtverkehr - Freizeitwege
Fuverkehr 26 % FuRverkehr 31 %
Radverkehr 18 % Radverkehr 17 %
OPNV 20 % OPNV 16 %
MIV 36 % MIV 36 %

Da fur die im Durchschnitt sehr lange Anreise der Fernsehturmbesucher aus dem Stadtge-
biet Dresden und der Region der Rad- und Fuverkehr nur eine untergeordnete Rolle spie-
len, wurde im Verkehrs- und Mobilitatskonzept Fernsehturm Dresden nur der motorisierte
Verkehr betrachtet. Durch Umlegung aller Besucher auf die motorisierten Fahrten ergeben
sich die folgenden Anteile:

Motorisierter Verkehr - alle Wege Motorisierter Verkehr - Freizeitwege
OPNV 35,7 % OPNV 30,8 %
MIV 64,3 % MIV 69,2 %

Fir die Wege zu Freizeitzielen in Stadtrandlage mit langen OPNV-Reisezeiten werden je-
doch unter den heutigen Randbedingungen die OPNV-Anteile von tber 30 % nicht erreicht.
In der Machbarkeitsstudie [5] wird von einem Verhéltnis 9 % OPNV und 91 % MIV ausge-
gangen.

In den weiteren Untersuchungen des Verkehrs- und Mobilitdtskonzeptes Fernsehturm
Dresden werden fur die Fahrten der Besucher zum Fernsehturm im Istzustand die folgen-
den Anteile unterstellt:

Motorisierter Verkehr
OPNV 10 %
MIV 90 %

Dieses Mobilitatsverhalten wird ebenso fur die im wiedereroffneten Fernsehturm Beschéf-

tigten angesetzt. Es wird von ca. 10 Beschaftigten fir Betrieb und Gastronomie ausgegan-
gen.
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Verkehrsaufkommen - MIV

Das gegenwartige Verkehrsaufkommen auf dem Oberwachwitzer Weg wurde mit ca. 700
Kfz/Tag abgeschatzt.

Unter Ansatz der oben beschriebenen Verkehrsmittelwahl im Istzustand sowie eines Pkw-
Besetzungsgrades von 3,0 ergeben sich aus dem zusatzlichen Besucheraufkommen an
den Spitzentagen in den drei Untersuchungs-Szenarien die folgenden Verkehrsaufkommen
des MIV (Kfz-Fahrten pro Spitzentag im Querschnitt):

- Szenario 1 380 Kfz-Fahrten pro Tag
- Szenario 2 535 Kfz-Fahrten pro Tag
- Szenario 3 665 Kfz-Fahrten pro Tag

Das bedeutet, dass sich bei einer Wiedererdffnung des Fernsehturms ohne Steuerungs-
mafnahmen und mit Parkplatzen direkt am Turm das Verkehrsaufkommen des MIV im
Abschnitt Oberwachwitzer Weg gegenliber dem heutigen Zustand nahezu verdoppeln
wirde.

Von diesen zusatzlichen 665 Kfz pro Tag gelangen ca. zwei Drittel (ca. 465 Kfz pro Tag)
Uber die Loschwitzer Briicke und ca. ein Drittel (ca. 200 Kfz pro Tag) tber den Ullersdorfer
Platz zum Fernsehturm.

Zur Gewabhrleistung der Ver- und Entsorgung ist zusatzlicher Wirtschaftsverkehr notwen-
dig. Fur die Untersuchungen wurde von vier Lkw-Fahrten pro Werktag ausgegangen.

Fur den ruhenden Verkehr steht heute der Parkplatz Wachwitz mit einer Kapazitat von
24 Stellplatzen zur Verfigung. Aktuell kann eine Grundauslastung von ca. 10 Pkw ange-
nommen werden. Der Stellplatzbedarf der Fernsehturmbesucher und der im Fernsehturm
Beschaftigten wurde aus der Personenanzahl unter Ansatz eines Pkw-Besetzungsgrades
von 3,0, einer Verweildauer der Besucher im Turm von ca. einer Stunde und eines Spitzen-
stundenanteils von 15 % ermittelt. Somit ergibt sich fur die Spitzentage in den drei Unter-
suchungs-Szenarien folgender Stellplatzbedarf:

- Szenario 1 29 Stellplatze
- Szenario 2 40 Stellplatze
- Szenario 3 50 Stellplatze

Demnach ist die vorhandene Stellplatzanzahl in keinem der Untersuchungs-Szenarien aus-
reichend.

Verkehrsaufkommen — OPNV

Die Anreise zum Fernsehturm mit dem OPNV erfolgt im Wesentlichen (ber den Linienab-
schnitt Buhlau — Pappritz. Der fir die Dimensionierung von zukunftigen Zubringerlinien
mafigebende Querschnitt liegt zwischen den Haltestellen Ullersdorfer Platz und Cunewal-
der StralRe. Hier verkehren auf der Buslinie 61 gegenwartig 1.375 Fahrgaste pro Werktag
im Querschnitt. Das sind unter Ansatz eines Spitzenstundenanteils von 10 % und eines 20-
Minuten-Taktes ca. 25 Fahrgaste pro Fahrzeug.
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Aus dem zusatzlichen Besucheraufkommen lassen sich unter den Annahmen zum Mobili-
tatsverhalten des Istzustandes folgende Fahrgastzahlen ableiten (Personen-Fahrten pro
Spitzentag und Richtung):

- Szenario 1 60 Personenfahrten pro Tag
- Szenario 2 86 Personenfahrten pro Tag
- Szenario 3 108 Personenfahrten pro Tag

Unter Bericksichtigung der oben beschriebenen Randbedingungen fur den Modal Split
ergibt sich demnach ein sehr geringes zusétzliches OPNV-Fahrgastpotenzial. Deshalb ist
es dringend geboten, um weiteren Strallenbau und zusatzliche Parkplatze zu vermeiden,
MaRnahmen fiir die Erhéhung des OPNV-Anteils bzw. fiir ein nachhaltiges Verkehrs- und
Mobilitdtskonzept zu planen und umzusetzen.
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4 KONFLIKTANALYSE
4.1 Rahmenbedingungen

Aus den Untersuchungen der Bestandsanalyse hat sich fir die Erschlieung des wiederer-
offneten Fernsehturms eine Reihe von Konfliktpunkten ergeben.

Der Fernsehturm befindet sich in Mitten der Dresdner Elbhange in einer verkehrlich un-
gunstigen Situation aufgrund der Lage

- in einem Landschafts-, Natur- und Denkmalschutzgebiet,
- in einem topgrafisch bewegten Gelande sowie

- angrenzend an ein Wohngebiet.

Aus planungsrechtlicher Sicht kdnnen sich Konflikte fir umfangreichere Baumallnahmen
auf Grund der Lage im Auflenbereich gemal § 35 BauGB ergeben. Dies ist zunachst durch
Einzelfallprifungen zu klaren. Ebenso sind infolge der Lage des Fernsehturms in geschitz-
ten Gebieten Anderungen der Nutzung, der Bebauungsstrukturen und des &uferen Er-
scheinungsbildes der Dresdner Elbhange untersagt.

Die Nahe zur Wohnbebauung erfordert besondere Beriicksichtigung der immissionsschutz-
rechtlichen Anforderungen gemaf BImSchG hinsichtlich der vom flielienden und ruhenden
Fahrzeugverkehr ausgehenden Larmemissionen in den Nachtstunden.

Aus den Eigentumsverhaltnissen sind keine Konflikte zu erwarten.

4.2 Verbindungs- und ErschlieBungsqualitat

Die Lage des Fernsehturms am dstlichen Stadtrand in einem landlich gepragten Siedlungs-
raum hat unglnstige ErschlieRungsbedingungen zur Folge.

Die Entfernung fur die Anreise mit dem Pkw zum Fernsehturm aus der Innenstadt, z. B.
vom Postplatz, betragt in der Hauptrelation Gber Blihlau ca. 15 km. Die Reisezeit betragt in
dieser Relation 36 Minuten (inkl. FuRweg vom Parkplatz). Uber Wachwitz ergibt sich in die-
ser Relation nur eine Lange von ca. 11 km. In [1] wurde die mittlere Pkw-Reisezeit aus dem
gesamten Stadtgebiet zum Fernsehturm mit 32 Minuten angegeben.

Die Hauptrelation der Anbindung des Fernsehturms von der Altstadter Seite aus fuhrt Uber
die Loschwitzer Brucke und weiter mit einem Umweg Uber Buhlau oder mit problematischen
Strallenverhaltnissen Uber Wachwitz. Damit besteht fur ca. zwei Drittel der Besucher eine
sehr ungunstige Anbindung.

Fir die Anreise mit dem Pkw existieren im Umfeld des Fernsehturms keine leistungsfahigen
Hauptverkehrsstralen. Die direkten ErschlieBungsstral’en Staffelsteinstralle, Wachwitzer
Bergstral’e und Oberwachwitzer Weg sind sanierungsbedirftig und aufgrund der Verkehrs-
beschrankungen, Strallenbreite, StraRenneigung und Kurvenradien unattraktiv.
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Fur den ruhenden Verkehr am Fernsehturm stehen gegenwartig nur 24 Parkplatze zur Ver-
fugung. Das wurde fur den zusatzlichen Bedarf der Fernsehturmbesucher unter Ansatz des
heutigen Mobilitdtsverhaltens nicht ausreichen. Eine Erweiterung der Parkplatzkapazitaten
ware unter diesen Rahmenbedingungen erforderlich.

Neben dem Mangel an Parkplatzen fur Pkw existieren auch keine Abstellplatze fir Reise-
busse im Umfeld des Fernsehturms. Weiterhin sind im erweiterten Untersuchungsraum
keine leistungsfahigen P+R-Platze fiir den Umstieg auf Verkehrsmittel des OPNV vorhan-
den.

Die OPNV-Verbindungsqualitdt in Bezug auf den Standort des Fernsehturms ist unzu-
reichend. Das firr die Randlage angemessene OPNV-Angebot ist fiir die ErschlieBung des
wiedereroffneten Fernsehturms nicht attraktiv genug, um den Grofteil der Fernsehturmbe-
sucher fur eine Anreise mit Strallenbahn und Stadtbus zu gewinnen.

Direkt am Fernsehturm befindet sich keine OPNV-Haltestelle. Die Buslinie 61 bedient die
Haltestelle ,Fernsehturm® werktags im 20-Minuten-Takt und am Wochenende nur noch im
30-Minuten-Takt. Von der Endhaltestelle der Buslinie 61 ist fir den Zugang zum Fernseh-
turm ein ca. 500 m langer FuBweg mit starker Neigung erforderlich.

Die OPNV-Reisezeit aus der Innenstadt, z. B. vom Postplatz zum Fernsehturm, betragt
56 Minuten (inkl. FuBweg). In [1] wurde die mittlere OPNV-Reisezeit aus dem gesamten
Stadtgebiet zum Fernsehturm mit 65 Minuten angegeben.

Daruber hinaus bestehen im Schénfelder Hochland Verbindungsdefizite. Fir einige Relati-
onen aus dem Schonfelder Hochland in die Innenstadt sind zwei Umstiege erforderlich.

Die Untersuchung der OPNV-ErschlieRungsqualitdt im erweiterten Untersuchungsraum
(Wachwitz, Rochwitz, Bluhlau, Schonfelder Hochland) hat keine wesentlichen Erschlie-
Rungsdefizite ergeben. Lediglich in Rochwitz und Blhlau sind Defizite erkennbar, fur die
gemal Nahverkehrsplan Oberelbe [6] nur geringer Handlungsbedarf besteht. In Abbil-
dung 4-1 sind die Haltestelleneinzugsbereiche der Bushaltestellen im Untersuchungsraum
mit einem Radius von 300 m dargestellt.
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Abbildung 4-1:  ErschlieRungsqualitat im erweiterten Untersuchungsraum

Fur den Rad- und FuRverkehr bestehen hinsichtlich der ErschlieBung des Fernsehturms
sehr anspruchsvolle Bedingungen. Aufgrund der topografischen Gegebenheiten mit sehr
starken Langsneigungen der Wege ist eine Anreise aus dem Elbtal mit dem herkdbmmlichen
Fahrrad nicht fir jeden Besucher maglich. Eher ist eine Fahrradmitnahme im OPNV bis in
das Schonfelder Hochland und eine anschlieRende Zufahrt mit dem Fahrrad aus Richtung
Norden denkbar. Die zunehmende Nutzung von E-Bikes kann jedoch den Anteil Radfahrer
zukunftig erhéhen.

Aufgrund des gegenwartig mangelhaften Zustandes der Stralen, Rad- und Wanderwege
in der Umgebung des Fernsehturms ist die Anreise fur Radfahrer sehr unattraktiv. Dartber
hinaus ist der Fernsehturm noch nicht an die Rad- und Wanderwege, sowohl hinsichtlich
Wegweisung als auch baulich, angeschlossen.
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5 VERKEHRSKONZEPT
5.1 Planungsziele

Die folgenden Zielstellungen sind bei der Erarbeitung des Verkehrs- bzw. ErschlieBungs-
konzeptes zu berilicksichtigen:

o Optimierung der VerkehrserschlieBung des Fernsehturms fir Besucher und Be-
schaftigte

0 unter Einbeziehung samtlicher Verkehrsarten und Verkehrstrager
0 unter Beachtung weiterer ErschlieBungs- und Verbindungsvorteile sowie
Verbesserungen der Aufenthalts- und ErschlieBungsqualitat insbesondere
fur den erweiterten Gebietsumgriff
o Attraktivitatssteigerung fir die Verkehrsmittel des Umweltverbundes
o Verbesserung der OPNV-Anbindung des Fernsehturms
o anstreben eines hohen Anteils von OPNV-Nutzern
0 Verbesserung der Randbedingungen und des Service fur Radfahrer und
FuRganger/Wanderer
o Berlcksichtigung der Umweltbelange im Landschaftsschutzgebiet
0 umweltschonender Infrastrukturausbau

0 nachhaltiger Verkehrsmitteleinsatz

e Beachtung der Belange der Betroffenen
0 madglichst geringe Belastung durch den Besucherverkehr
0 Vermeidung von zusatzlichem MIV am Fernsehturm, im umliegenden Wohn-
gebiet und in den angrenzenden Ortslagen
e Etablieren zukunftsorientierter Technologien zur Anbindung des Fernsehturms an
die konventionellen Verkehrstrager.
0 Untersuchung des Einsatzes innovativer Verkehrsmittel

0 Gestaltung der Anreise als Event
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5.2 Definition der Planfalle

Fur die Gestaltung der VerkehrserschlieRung des Fernsehturms wurden zur Bericksichti-
gung verschiedener, bereits flir den Untersuchungsraum vorliegender Planungen, verschie-
dener Planungsgrundlagen- und -ziele sowie verschiedener Zeithorizonte drei Planungs-
falle definiert. In diesen Planfallen werden MaRRnahmen hinsichtlich Verkehrsinfrastruktur,
Verkehrsangebot und Verkehrslenkung entwickelt und untersucht. Auf dieser Grundlage
werden die MalRnahmen bewertet und abschlief3end zu einem Verkehrs- und Mobilitatskon-
zept zusammengestellt.

Sowieso-Planfall

In diesem Planfall werden MalRnahmen zusammengefasst, die einerseits unabhangig von
der Wiedereréffnung des Fernsehturms ,sowieso“ durchgefuhrt werden sollen und ande-
rerseits Einfluss auf die Verkehrserschliellung des Fernsehturms haben. Diese bereits ge-
planten bzw. vorgesehenen MalRnahmen sollen in das Gesamtkonzept integriert werden.

Der Zeithorizont liegt bei 5 bis 10 Jahren. Es wird davon ausgegangen, dass in diesem
Zeitraum die MaRnahmen des Sowieso-Planfalls realisiert werden.

SowiesoPlus-Planfall

Im SowiesoPlus-Planfall werden erganzend zum Sowieso-Planfall MalRnahmen in den Be-
reichen Verkehrsinfrastruktur, Verkehrslenkung, Besuchersteuerung, C")PNV-Angebot und
Mobilitdatsmanagement entwickelt.

Da diese MalRnahmen zum grofiten Teil bereits zur Wiedereréffnung des Fernsehturms
wirksam sein sollen, wird auch fir diesen Planfall ein Zeithorizont von 5 bis 10 Jahren
angnommen.

Innovations-Planfall

Mit der Zielstellung, zukunftsorientierte Technologien zur Anbindung des Fernsehturms zu
etablieren, werden in diesem Planfall die Einsatzmdéglichkeiten innovativer Verkehrsmittel
untersucht und der weitere Planungsbedarf ermittelt. Daruber hinaus wird ein stark umwelt-
orientiertes Mobilitatsverhalten und ein sehr hoher OPNV-Anteil unterstellt.

Da fur einige dieser Verkehrssysteme derzeit die technologischen und rechtlichen Voraus-

setzungen eines praxistauglichen Verkehrsmittels noch nicht gegeben sind, wird in diesem
Planfall ein Zeithorizont von 5 bis 40 Jahren angesetzt.
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Sowieso-Planfall

Infrastruktur

Im erweiterten Planungsraum sind fiir die nachsten Jahre einige Stralenbaumalnahmen
geplant, die Einfluss auf die zukinftige VerkehrserschlieBung des Fernsehturms haben
werden.

So ist der Ausbau der Bautzner Landstral3e in Blhlau zwischen Am Bauernbusch
und der Rossendorfer Stralle vorgesehen. Im Rahmen dieser Baumalinahme wird
die Strallenbahntrasse vom Ullersdorfer Platz bis zur Rossendorfer Stralde verlan-
gert. Innerhalb der Gleisschleife Rossendorfer Stralde sind ein P+R-Platz mit 165
Pkw-Stellplatzen und Fahrradabstellanlagen geplant. Weiterhin erfolgt eine Umge-
staltung des Ullersdorfer Platzes (Stand: Vorplanung).

Eine weitere Strallenbaumalnahme ist der Ausbau der Staffelsteinstralle von der
Pillnitzer Landstrale bis zur StraRe des Friedens. Diese MaRnahme ist von 2022
bis 2025 geplant.

Der Ausbau der Wachwitzer Bergstralie zwischen Pillnitzer Landstralle und Ober-
wachwitzer Weg ist nach dem Ausbau der Staffelsteinstralle ab 2026 geplant
(Stand: Entwurfsplanung).

Weiterhin ist ein Ausbau der Quohrener Stral3e vorgesehen (Stand: Vorplanung).

OPNV-Angebot

Im Liniennetz des OPNV sind fiir den erweiterten Untersuchungsraum Angebotserweite-
rungen geplant, u. a. eine Mallhahme aus dem Programm Stadtbahn Dresden 2020 sowie
Veranderungen im Busliniennetz (Abbildung 5-1).

Die StrafRenbahnlinie 11 wird vom Ullersdorfer Platz bis zur Rossendorfer Stral3e
verlangert.

Die Linienfuhrung der Buslinie 61 wird verandert. Diese Linie verkehrt nicht mehr
zum Fernsehturm, sondern samtliche Fahrten werden bis Weillig geflhrt und teil-
weise bis Rossendorf verlangert.

Die Buslinie 87 wird von der Altenberger StralRe in Striesen Uber den Schillerplatz
und den Ullersdorfer Platz bis zum Fernsehturm verlangert.

Die MaRnahmen bzgl. der Buslinien befinden sich in einem sehr frGhen Planungsstadium
und sind noch nicht beschlussreif.

Mai 2020
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Abbildung 5-1:  OPNV-Angebot — Sowieso-Planfall

Radverkehr

Fir den Radverkehr ist im erweiterten Untersuchungsraum die Umsetzung von Maf3nah-
men aus dem Zielnetz Radverkehrskonzept [7] vorgesehen (Abbildung 5-2), u. a. Ausbau
und Wegweisung der

- Hauptroute (Alltagsverbindung Typ IR 1l1):
Staffelsteinstralle — Strale des Friedens — Fernsehturmstrafie —
Pappritzer Stralle — Schonfelder Landstralie — Quohrener Stralde

- Hauptroute (Alltagsverbindung Typ IR IV):
Wachwitzer Bergstrale — Oberwachwitzer Weg — Fernsehturmstralle

- Hauptroute (Alltagsverbindung Typ IR IV):
Wachwitzgrund
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Kosten

Fur die einzelnen Malihahmen liegen unterschiedliche Planungsstande vor. Die nachfol-
gend ausgewiesenen Investitionskosten entsprechen teilweise noch sehr frihen Planungs-
stédnden und sind deshalb noch nicht als abschliellend zu betrachten. Es handelt sich um
aktuelle Kostenannahmen ohne Bertcksichtigung des Preisindex. Die jahrlichen Betriebs-
kosten der OPNV-MaRnahmen wurden von den Dresdner Verkehrsbetrieben abgeschatzt
bzw. wurden vom Gutachter gemafl den Ansatzen der Standardisierten Bewertung fur In-
vestitionsmaRnahmen im OPNV ermittelt.

Investitionskosten:

Mai 2020

Ausbau Bautzner Landstralle, einschliel3lich
Verlangerung StralBenbahntrasse sowie
Gleisschleife und P+R-Platz Rossendorfer StralRe

Ausbau Staffelsteinstralle
Ausbau Wachwitzer Bergstralle
Ausbau Quohrener StralRe

Ausbau und Wegweisung von Radverkehrsrouten im
erweiterten Untersuchungsraum

Gesamtsumme:

Verkehrs und Mobilitdtskonzept ,Fernsehturm Dresden®

24.000.000 EUR
8.000.000 EUR
4.000.000 EUR
4.400.000 EUR

400.000 EUR
40.800.000 EUR
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Betriebskosten:

- Verlangerung der Stral’enbahnlinie 11 vom Ullersdorfer Platz

bis zur Rossendorfer Stralle (Kostenangabe der DVB) 600.000 EUR/Jahr
- Verlangerung der Buslinie 87 von der Altenberger Stralle

bis zum Fernsehturm 488.000 EUR/Jahr
- Gesamtsumme: 1.088.000 EUR/Jahr
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54 SowiesoPlus-Planfall

Die Umsetzung der MaRnahmen des Sowieso-Planfalls sind wichtig, aber hinsichtlich der
Zielstellungen fir die Erschlielung des Fernsehturms nicht ausreichend. Das nahezu un-
veranderte OPNV-Angebot und die Méglichkeit der direkten Zufahrt mit dem Pkw wiirde
nach der Wiedereroffnung des Fernsehturms zu verstarktem Pkw-Verkehr und Parken im
angrenzenden Wohngebiet fuhren. Eine nachhaltige Erschliefung des Fernsehturms
wilrde somit noch nicht erreicht. Deshalb sind zusatzliche Mallnahmen zur Erweiterung
bzw. Anpassung der Verkehrsinfrastruktur, der Verkehrsangebote und der Verkehrssteue-
rung zu entwickeln.

Im Folgenden werden MaRnahmen zur Erganzung der Verkehrsangebote vorgeschlagen
und untersucht. AnschlieRend werden die geeigneten MaRnahmen des SowiesoPlus-Plan-
falls mit den MalRnahmen des Sowieso-Planfalls zu einem Verkehrskonzept zusammenge-
fugt.

Zielstellungen

Im Sinne einer nachhaltigen ErschlieBung des Fernsehturms soll ein mdéglichst hoher
OPNV-Anteil am Besucherverkehr erreicht werden.

Im Wohngebiet am Fernsehturm soll méglichst kein zusatzlicher MIV zugelassen werden.

Bei der Umsetzung der InfrastrukturmalRnahmen ist auf einen umweltschonenden Infra-
strukturausbau zu orientieren.

Lésungsansatz

Zur Erreichung der Zielstellungen sind attraktive OPNV-Verbindungen anzubieten, die ei-
nen Verzicht des Pkw in der direkten Zufahrt zum Fernsehturm ermdglichen.

In der Umgebung des Fernsehturms werden keine Parkplatze flr Besucher angeboten. Di-
rekt am Turm werden nur Haltplatze eingerichtet.

Verkehrsorganisation

Die Anreise zum Fernsehturm innerhalb des erweiterten Untersuchungsraumes soll aus-
schlieBlich mit OPNV-Verkehrsmitteln erfolgen. Neben der bestehenden Busanbindung
werden Fahrten mit einer zusatzlichen Buslinie und ggf. fir Sonderereignisse Fahrten mit
Bus-Shuttle angeboten. Dafur wird eine Haltestelle direkt am Fernsehturm eingerichtet. We-
sentliche Umsteigepunkte sind nach wie vor der Schillerplatz und der Ullersdorfer Platz
sowie die zukunftige StralRenbahnendhaltestelle in Buhlau an der Rossendorfer Stral3e.

Mit einer grolrdumigen Verkehrslenkung werden die mit dem Pkw anreisenden Besucher
aus dem Stadtgebiet, aus der Region und Uberregional zu den ausgewiesenen P+R-Plat-
zen in Buhlau und ggf. in Weil3ig und in Tolkewitz/ Laubegast gefuhrt. Mit einem Verkehrs-
leitsystem ,Fernsehturm® soll zusatzlicher Pkw-Verkehr am Fernsehturm weitestgehend
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vermieden werden. Weiterhin sind verkehrsrechtliche MalRnahmen wie z. B. Beschrankun-
gen fur die Zufahrt von Pkw Uber die Wachwitzer Bergstrafl’e (von Niederpyritz) und den
Oberwachwitzer Weg (von Pappritz) sowie Regelungen fir das Parken im Wohngebiet am
Fernsehturm zu prifen.

Darlber hinaus besteht die Mdglichkeit flr eine Besuchersteuerung mittels Ticketingsys-
tem, verbunden mit der Buchung von Zeitfenstern fur den Besuch des Fernsehturms. Der
Einsatz eines solchen Systems ist mit dem zukinftigen Betreiber des Fernsehturms abzu-
stimmen.

Fur den Reisebusverkehr werden Haltemdglichkeiten direkt am Fernsehturm und Abstell-
platze am Parkplatz Wachwitz eingerichtet.

Der Ver- und Entsorgungsverkehr kann den Fernsehturm Uber die ertiichtigten Zufahrts-
strallen aus Richtung Bihlau/ Pappritz direkt anfahren.

StraBeninfrastruktur

Zusatzlich zu den Stralenausbaumalinahmen des Sowieso-Planfalls sind der Oberwach-
witzer Weg und die Zufahrtsstralle zum Fernsehturm fir den Bus- und Wirtschaftsverkehr
zu ertuchtigen.

Als weitere Strallenausbaumafnahme wird die Ertlichtigung des Wachwitzer Hohenweges
fur die Befahrung mit Linienbussen vorgeschlagen (siehe Mafnahmen OPNV-Angebot).

Auf den neuen Linienwegen uber die Wachwitzer Bergstralle, den Oberwachwitzer Weg
und den Wachwitzer Hohenweg sind zusatzliche Haltestellen einzurichten.

Ruhender Verkehr

Direkt am Fernsehturm, auf der Brachflache stdlich des Turms, wird eine Haltestelle fur
Linienbusse und eine Buswendeschleife neu gebaut. In diesem Areal werden weiterhin Hal-
teplatze fur Taxi, Shuttle-Busse, Reisebusse und Stadtrundfahrtbusse eingerichtet. Dar-
Uber hinaus werden Fahrradabstellanlagen, Elektroladesaulen und weitere Serviceeinrich-
tungen fur Radfahrer eingeordnet.

Ebenso werden Behinderten- und ggf. Angestelltenparkplatze am Turm eingerichtet. Flr
das Parken der im Fernsehturm Beschaftigten sollte eine Vereinbarung mit der Deutschen
Funkturm GmbH zur Nutzung der Freiflachen auf inrem Grundstick getroffen werden.

Der heutige Parkplatz in Wachwitz wird umgestaltet. Er soll hauptsachlich fur die Abstellung
von Reisebussen und Carsharing-Fahrzeugen genutzt werden. Ein weiterer Ausbau zu ei-
nem Mobilitdtspunkt mit weiteren Serviceeinrichtungen wie z. B. Elektroladesaulen sollte
gepruft werden.

Neben dem geplanten P+R-Platz in Buhlau und ggf. in WeiRig sollte flir den Bereich Tolke-
witz/ Laubegast die Mdglichkeit flr die Anlage eines P+R-Platzes geprtft werden. Diese
Anlage konnte einen Teil des Besucheraufkommens von der Altstadter Seite aufnehmen.
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OPNV-Angebot

Das fiir den Sowieso-Planfall vorgesehene OPNV-Angebot ist fiir die ErschlieRung des
Fernsehturms hinsichtlich der Beférderungskapazitat unter heutigen Mobilitatsbedingungen
zwar ausreichend aber nicht attraktiv. Um wesentlich mehr Fahrgaste fur die Anreise mit
dem OPNV zu gewinnen und diese dann auch beférdern zu kénnen, ist das Fahrtenangebot
umfangreicher und komfortabler zu gestalten. Dafur werden die folgenden Maflinahmen vor-
geschlagen (Abbildung 5-3).

Die im Sowieso-Planfall bis zum Parkplatz Wachwitz verkehrende Buslinie 87 wird bis zum
Fernsehturm verlangert. Dafur wird direkt am Fernsehturm eine Haltestelle fur Linienbusse
eingerichtet.

Daruber hinaus ist eine zusatzliche Buslinie V1 Blasewitz — Wachwitz — Fernsehturm —
Pappritz — Weillig — Blihlau vorgesehen. Diese Linie verkehrt mit Kleinbussen im 30-Minu-
ten-Takt UGber die Pillnitzer Landstrale und die Wachwitzer BergstralRe direkt zum Fernseh-
turm. Sollte die Wachwitzer Bergstrale bis zur Wiedererdffnung des Fernsehturms noch
nicht ausgebaut sein, kann die Linie alternativ tGber die Staffellsteinstral’e/ Stralle des Frie-
dens verkehren. Im weiteren Verlauf wird diese zusatzliche Linie zum P+R-Platz an der
Rossendorfer Stralle geflihrt. Dort besteht die Umsteigemdglichkeit fur die auf diesen P+R-
Platz geleiteten Pkw-Fahrer sowie ein Anschluss an die Stralenbahnlinie 11, an die Busli-
nie 61 und an den Regionalverkehr. Flr den nérdlichen Abschnitt wird eine Linienflihrung
Uber Weillig vorgeschlagen, um die Erschlieung des Hochlandes zu verbessern und den
Ullersdorfer Platz zu entlasten.

Zur weiteren Verbesserung des OPNV-Angebotes in den angrenzenden Stadtteilen wird
vorgeschlagen, sowohl die Linie 87 als auch die zusatzliche Linie V1 Gber den Wachwitzer
Hoéhenweg zu fuhren. Damit kann die ErschlieBung des Pappritzer Siedlungsgebietes ver-
bessert werden.

Die Anbindung an den Uberregionalen OPNV am Dresdner Hauptbahnhof und am Bahnhof
Dresden-Neustadt ist mit der Strallenbahnlinie 11 gewahrleistet.

Aufgrund der zuséatzlichen Buslinie V1 Uber die Pillnitzer Landstral’e gewinnt die Fahrver-
bindung Niederpoyritz — Laubegast fir die ErschlieBung des Fernsehturms an Bedeutung.
Der Fahranleger in Laubegast wird mit den StralRenbahnlinien 4 und 6 von der Haltestelle
Alttolkewitz mit einem FuRweg Uber die Elbwiesen erreicht und in Niederpoyritz kann in die
Buslinie V1 zum Fernsehturm umgestiegen werden. Die Fahrverbindung sollte hinsichtlich
Angebot und Komfort aufgewertet werden. Dabei ist das Fahrtenangebot der Fahrverbin-
dung an den Buslinien 63 und V1 zu orientieren.

Fir den Fall, dass der P+R-Platz im Bereich Tolkewitz/ Laubegast realisiert wird, konnte
Uber die Fahrverbindung ein Umstieg vom Pkw zum OPNV erfolgen.

Neben der Fahrverbindung zum Queren der Elbe ware auch ein Elbelangsverkehr mit Fahr-
schiffen denkbar. Damit kdnnte eine touristische Verbindung aus der Dresdner Altstadt bis
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Niederpoyritz und weiterflihrend mit Umstieg in die Buslinie V1 zum Fernsehturm angebo-
ten werden.

_l Kartengrundlage: Themenstadtplan Dresden

Abbildung 5-3:  Erganzung OPNV-Angebot — SowiesoPlus-Planfall

Zur Erhdéhung der Flexibilitat bei starken Schwankungen im Besucheraufkommen sind reine
Shuttle-Lésungen sinnvoll. In der Anfangsphase nach der Wiedereréffnung des Fernseh-
turms ist voraussichtlich ein Uberdurchschnittliches Besucheraufkommen zu erwarten. In
diesem Fall kdnnen Bus-Shuttle als Erganzung des Linienangebotes groflere Spitzen ab-
fangen. Spater kdnnen mit einem vom Betreiber des Fernsehturms angebotenen Shuttle-
Service Besucher zu besonderen Anlassen oder bei gréieren Events aus dem Stadtgebiet
(Hotels, Bahnhofe, Flughafen etc.) abgeholt werden.

Weiterhin wurden im Fahrplantakt verkehrende Busshuttle vom Fernsehturm zum P+R-
Platz Rossendorfer Stra’e sowie zum Hauptbahnhof betrachtet. Die Shuttle-Lésung aus-
schlieRlich zum P+R-Platz hat nur geringe Synergieeffekte fiir den OPNV in der Region und
das Shuttle-Angebot zum Hauptbahnhof kénnte aufgrund der geringen Verkehrsnachfrage
voraussichtlich nicht wirtschaftlich betrieben werden.

Radverkehr

Zur Verbesserung der Randbedingungen flr den Radverkehr ist der Fernsehturm an das
umgebende Radwegenetz bzw. an die gemal Radverkehrskonzept auszubauenden Rad-
wege anzuschliefen und es ist ein deutlich gréRerer Service fir Radfahrer anzubieten.
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Der Anschluss des Fernsehturms an den Elberadweg kann Uber die Zufahrt des Fernseh-
turms und Uber den Wachwitzgrund erfolgen (siehe Abbildung 5-4). Hierfur ist der Wander-
weg aus dem Wachwitzgrund Uber die Wachbergschanke auszubauen.

Weiterhin ist der P+R-Platz Rossendorfer Stralle in Bihlau an die Uber die Quohrener
StralRe fuhrende Radverkehrsverbindung anzuschlie3en.

Direkt am Fernsehturm sind Gberdachte Abstellanlagen flr Fahrrader anzubieten. Eine Aus-
stattung mit verschlieRbaren Gepackboxen fir die Ausristung von Radfahrern und Elekt-
roladesaulen fur E-Bikes verbessern den Service fur Radfahrer erheblich (es werden 20
Uberdachte Abstellanlagen, 20 einfache Abstellanlagen, 10 verschliel3bare Gepackboxen
sowie 2 Elektroladeséaulen vorgesehen).

Eine Bikesharing-Station fur den Verleih von E-Bikes kann das Radverkehrsangebot wirk-
sam erganzen.

FuBverkehr

Von der Haltestelle des Linienverkehrs bzw. den Halteplatzen fiir Taxi und Reisebusse ist
eine barrierefreie Zuwegung zum Eingang des Fernsehturms zu gewahrleisten.

Der Fernsehturm ist an das Netz von regionalen und lokalen Wanderwegen anzuschliel3en,
insbesondere an den Sachsischen Weinwanderweg, den Wanderweg Loschwitz — Graupa
(Dichter-Musiker-Maler-Weg) und den Wachwitzgrund. Daflr sind einige Wanderwege aus-
zubauen bzw. zu sanieren (Abbildung 5-4). Der von der Pillnitzer Landstral3e zum Fernseh-
turm flihrende Oberwachwitzer Weg ist instand zu setzten. Die Wanderwege aus dem
Wachwitzgrund Uber die Wachbergschanke sowie uUber den Johannisturm sind auszu-
bauen.

In dem Zusammenhang werden Lickenschlisse fir die Zuwegung im unmittelbaren Um-
feld des Fernsehturms vorgeschlagen. Von dem Weg hinter der Hottenrothstral3e kann ein
direkter Zugang zum Fernsehturm Uber das Grundstick der Deutschen Funkturm GmbH
eingerichtet werden. Vom Wanderweg Uber den Johannisturm sollte ebenso ein direkter
Zugang zum Fernsehturm geschaffen werden (im Bereich der ehemaligen Freitreppe). Zur
Umgehung des FuRweges an der Stralde kdnnte vom heutigen Parkplatz Wachwitz zum
Fernsehturm ein FuRweg hinter den Grundstiicken der Waldmillerstral3e angelegt werden.

Mit der Einrichtung von Rastplatzen an allen drei genannten Wanderwegen sollte das Nah-
erholungsangebot weiter erganzt werden.
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Abbildung 5-4:  Erganzung Wegenetz — SowiesoPlus-Planfall

Kosten

Die nachfolgend aufgefuhrten Kosten flr die vorgeschlagenen zusatzlichen Mafinahmen
des SowiesoPlus-Planfalls wurden ohne vorliegende Planungen ermittelt. Dabei wurden die
Investitionskosten anhand von Referenzprojekten grob abgeschatzt und die jahrlichen Be-
triebskosten der OPNV-MaRnahmen gemaR den Ansétzen der Standardisierter Bewertung
fur InvestitionsmaRnahmen im OPNV ermittelt. Darliber hinaus lagen Kostenschatzungen
der Dresdner Verkehrsbetriebe vor.

Investitionskosten (netto):

- StralRenbau: Ausbau bzw. Ertlichtigung Oberwachwitzer Weg,
Zufahrt zum Fernsehturm, Wachwitzer Hohenweg 1.407.000 EUR

- Neubau Buswendeschleife, Bushaltestelle, Halteplatze und
Behindertenparkplatze direkt am Fernsehturm,
Markierung und Ausrustung am Parkplatz Wachwitz, zusatzliche

Haltestellen auf Wachwitzer Bergstr./ Wachwitzer Hohenweg 776.000 EUR
- Ausbau eines Radweges und Service-Ausriistung 207.000 EUR
- Ausbau bzw. Instandsetzung von Wanderwegen,

Lickenschlisse und Service-Ausriistung 205.000 EUR
- Beschilderung Verkehrslenkung 50.000 EUR
- P+R-Platz im Bereich Tolkewitz/ Laubegast 340.000 EUR
- Gesamtsumme: 2.985.000 EUR
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Im Vergleich zu den Investitionskosten des Sowieso-Planfalls fallen diese fir die zusatzli-
chen, bezifferbaren InvestitionsmaRnahmen des SowiesoPlus-Planfalls deutlich geringer

aus (Abbildung 5-5).

Investitionskosten

2.985.000 EUR

B Sowieso-Planfall

M SowiesoPlus-Planfall

40.800.000 EUR

Abbildung 5-5:  Vergleich der Investitionskosten des Sowieso-Planfalls
und des SowiesoPlus-Planfalls

Betriebskosten:

- Einrichtung der zusatzlichen Buslinie V1 Blasewitz — Wachwitz —
Fernsehturm — Weilig — P+R-Platz Rossendorfer Stralle
(10 Stunden Einsatzzeit, 30-Minuten-Takt, Midibus)

- Weitere Betriebskosten (Kostenangaben der DVB)
Shuttle zum P+R-Platz Rossendorfer Strale
(14 Stunden Einsatzzeit, 30-Minuten-Takt, Standardlinienbus)
Shuttle zum Hauptbahnhof
(14 Stunden Einsatzzeit, 30-Minuten-Takt, Standardlinienbus)
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5.5 Innovations-Planfall

In diesem Planfall werden Eisatzmaoglichkeiten innovativer Verkehrsmittel sowie zukunfts-
orientierter Technologien zur Anbindung des Fernsehturms recherchiert und hinsichtlich ih-
rer Eignung untersucht. Die Zielstellung fur diesen Planfall ist, mit einem nachhaltigen Fahr-
zeugeinsatz einen sehr hohen OPNV-Anteil am Besucherverkehr zu erreichen und keinen
zusatzlichen MIV im Wohngebiet am Fernsehturm zu erzeugen.

Das Ausflugsziel Fernsehturm mit seiner Umgebung soll auch nach 10 Jahren noch attraktiv
sein. Durch den Einsatz innovativer Verkehrssysteme soll bereits die Anreise zum Fernseh-
turm Event-Charakter haben. Weiterhin sind zusatzliche, familienorientierte Angebote not-
wendig.

Fahrzeuge mit emissionsarmen Antrieben

Derzeit wird in vielen Fahrzeugflotten der Einsatz von Fahrzeugen mit emissionsarmen An-
trieben geprift, praktisch getestet und zum Teil auch im alltaglichen Betrieb realisiert. Ins-
besondere Hybridantriebe und reine Elektroantriebe sind bereits weit verbreitet. Fir den
Einsatz zur ErschlieBung des Fernsehturms im Landschaftsschutzgebiet mit angrenzenden
Naturschutzgebieten sind vorrangig Linienbusse mit derartigen Antrieben einzusetzen.

On-Demand-Verkehre
Machbarkeit:

Diese bedarfsgesteuerten Systeme in Form von fahrplangebundenem Rufbus mit festem
Linienweg (Anruflinientaxi) oder raumlich flexiblem Rufbus (Anrufsammeltaxi) sind als Al-
ternative fur die zusatzlich geplante Buslinie denkbar.

Es ist keine zusatzliche Infrastruktur notwendig, aber es entsteht flir den Betreiber ein er-
hohter Dispositionsaufwand. Die notwendige Fahrtwunschanmeldung Uber eine App oder
telefonisch Uber eine Hotline kann eine hohe Zugangsschwelle fur Gelegenheitsnutzer sein.

Verkehrliche Sinnfalligkeit:

Die erwarteten Verkehrsstrome fur ein Shuttle-System zwischen P+R-Platz und Fernseh-
turm ergeben sich aus den mit dem Pkw zum P+R-Platz anreisenden Besuchern. Bei einem
Anteil von 30 % Besucher mit Pkw ergibt sich eine Nachfrage fur das Shuttle-System von
45 Fahrgasten pro Stunde und Richtung, bei einem Anteil von 70 % Besucher mit Pkw sind
es 105 Fahrgaste pro Stunde und Richtung.

On-Demand-Verkehre kdnnen relativ flexibel an den Bedarf angepasst werden. Im Konkre-
ten Fall kbnnen auf der Streckenlange von ca. 5 km mit einem Midibus ca. 60 Fahrgaste
pro Stunde und Richtung und mit einem GroRRraumtaxi ca. 20 Fahrgaste pro Stunde und
Richtung beférdert werden.

Aufwand: Der Investitionsaufwand sowie der Aufwand fur die Fahrzeuge sind als gering
einzustufen.
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Autonome Shuttle-Systeme
Machbarkeit:

Autonom fahrende Shuttle-Systeme verkehren derzeit nur im Testbetrieb. Aufgrund der
Storanfalligkeit durfen keine anderen Verkehrsmittel die Trasse mitbenutzen. Nach aktuel-
ler Rechtslage sind fiir solche Systeme separate Trassen notwendig. Dadurch entsteht ein
sehr hoher Investitionsaufwand. Fir schienengebundene Shuttle-Systeme ist zusatzlich zur
separaten Trasse noch die Gleisinfrastruktur erforderlich. Dariber hinaus sind gemaf heu-
tiger Anforderungen Fahrtbegleiter notwendig.

Eine Untersuchung moglicher Trassenfihrungen im Untersuchungsraum hat gezeigt, dass
Trassen flir autonom verkehrende Shuttle-Systeme nur aus Richtung Norden méglich sind.
In Abbildung 5-6 sind mehrere Varianten eines mdglichen Trassenverlaufes dargestellt. Die
Trassenlange vom P+R-Platz Rossendorfer Stralde tiber Gonnsdorf und Pappritz zum Fern-
sehturm betragt je nach Trassenflhrung zwischen 4,5 km und 5,5 km.

P

‘\_ NG A J Quelle/Kartengrundlage: Themenstadtplan Dresden

Abbildung 5-6:  Mdgliche Trassenfiihrungen fir autonom fahrende Shuttle-Systeme

Fir den Einsatz eines solchen Shuttle-Systems am Standort Fernsehturm gibt es einige
einschrankende Randbedingungen. Die moglichen Trassenverlaufe durchqueren in allen
Varianten das Landschaftsschutzgebiet Dresdner Elbhange. Die Zufahrt direkt zum Fern-
sehturm fihrt durch ein Wohngebiet, wovon private Grundstiicke betroffen sind. Die topo-
graphischen Randbedingungen am Elbhang sind sehr kompliziert. Fur eine Route Uber
Rochwitz ware beispielsweise die Querung des Wachwitzgrundes mit Talbriicke erforder-
lich.
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Verkehrliche Sinnfalligkeit:

Die erwarteten Verkehrsstrome fur ein Shuttle-System zwischen P+R-Platz und Fernseh-
turm liegen (wie oben beschrieben) zwischen 45 und 105 Fahrgasten pro Stunde und Rich-
tung. Die angenommene Kapazitat fur ein autonomes Shuttle-System mit zwei gegenlaufig
eingesetzten Fahrzeugen liegt bei etwa 90 Fahrgasten pro Stunde und Richtung. Derartige
Shuttle-Systeme sind gut geeignet fur gleichmaflige Besucherstrome. Ein wirtschaftlicher
Betrieb ist jedoch nur bei konstant hohen Fahrgastzahlen méglich.

Dadurch, dass ausschlieBlich die Relation Parkplatz — Fernsehturm bedient wird, ergeben
sich auch nur geringe Synergieeffekte fiir den Gbrigen OPNV in der Region.

Aufwand: Der Investitionsaufwand fir die Infrastruktur und die Fahrzeuge ist als sehr hoch
einzustufen.

Seilbahnsysteme
Machbarkeit:

Aufgrund der baurechtlichen Rahmenbedingungen ist ein Seilbahn-System am Elbhang
sehr schwer umsetzbar. Der massive Eingriff in das Landschaftsschutzgebiet ware wahr-
scheinlich nicht genehmigungsfahig.

Verkehrliche Sinnfalligkeit:

Die erwarteten Verkehrsstrome fir ein Seilbahn-System zwischen einem P+R-Platz in Tol-
kewitz und dem Fernsehturm liegen ebenfalls zwischen 45 und 105 Fahrgasten pro Stunde
und Richtung. Die Kapazitat von Seilbahnsystemen liegt zwischen 1.000 und 3.000 Fahr-
gasten pro Stunde und Richtung und ist fir das Besucheraufkommen des unterstellten Nut-
zungskonzeptes Uberdimensioniert.

Synergieeffekte fir den Gbrigen OPNV in der Region sind durch die ausschlieRliche Bedie-
nung der Relation Talstation — Fernsehturm nicht gegeben.

Aufwand: Der Investitionsaufwand flr die Infrastruktur ist als sehr hoch einzustufen.

Schragaufzug, Zahnradbahn
Machbarkeit:

Aufgrund der baurechtlichen Rahmenbedingungen und der Wohnbebauung am Elbhang
kdnnen solche Systeme nicht auf der gesamten Relation Elbufer — Fernsehturm installiert
werden. Moglich waren kurze Streckenabschnitte am oberen Elbhang oder aus dem Wach-
witzgrund heraus, um im letzten Abschnitt den H6henunterschied bis zum Fernsehturm zu
uberwinden. Das bedeutet zugleich, dass der Besucher den Ausgangspunkt des Schrag-
aufzuges ausschliefdlich zu Ful® oder mit dem Fahrrad erreicht.
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Verkehrliche Sinnfalligkeit:

Insofern sind diese Systeme nicht fur die erwarteten Verkehrsstrome ausgelegt und konn-
ten nur eine Erganzung zum klassischen OPNV-System sein. Eine Integration in das vor-
handene OPNV-Netz ist nicht gegeben.

Aufwand: Der Investitionsaufwand fur die Infrastruktur ist als hoch einzustufen.

Supratrans-Bahn
Machbarkeit:

Eine Supratrans-Bahn beruht auf dem physikalischen Prinzip der Supraleitung, d. h. das
Fahrzeug schwebt in einem aufieren Magnetfeld und wird dadurch berihrungslos und na-
hezu lautlos bewegt. Bisher wurde jedoch nur ein von der Technischen Universitat Dresden
entwickelter Prototyp als Demonstrator getestet. Die erforderliche Kihltechnik fiir den Pra-
xisbetrieb wird am Karlsruher Institut fir Technologie weiterentwickelt. Gegenwartig besitzt
das System noch keine Praxisreife.

Verkehrliche Sinnfalligkeit:

Aufgrund des sehr friihen Entwicklungsstandes lassen sich noch keine Aussagen zu Kapa-
zitdt und Kosten treffen. Es ist aber davon auszugehen, dass ein wirtschaftlicher Betrieb
nur bei konstant hohen Fahrgastzahlen moglich sein wird. Eine Integration in das vorhan-
dene OPNV-Netz ist nicht gegeben.

Aufwand: Der Investitionsaufwand fir die Infrastruktur und die Fahrzeuge ist als sehr hoch
einzustufen.

Amphibienbus
Machbarkeit:

Ein Amphibienbus ist ein Fahrzeug fir den kombinierten Einsatz auf der Strale und auf
dem Wasser. Damit ist in der Umgebung von Fliissen eine direkte Linienfihrung weit ent-
fernt von Bricken méglich. Das ermdglicht kiirzere Reisezeiten gegenuber den Verbindun-
gen Uber die Loschwitzer Briicke oder gegenliber der Umsteigeverbindung mit der Fahre.

Eine wesentliche, infrastrukturelle Voraussetzung flr den Einsatz von Amphibienbussen ist
der Ausbau der notwendigen Einlassstellen am Gewasser.

Eine Amphibienbuslinie zur ErschlieRung des Fernsehturms kénnte von Blasewitz auf der
Altstadter Seite bis Laubegast verkehren, an den heutigen Fahranlegestellen die Elbe que-
ren, dann Uber die Wachwitzer Bergstralle zum Fernsehturm und weiter tber Génnsdorf
und Weillig zum P+R-Platz Rossendorfer Stral3e fuhren. Auf der Altstadter Seite konnte der
bereits in Erwagung gezogene P+R-Platz im Bereich Tolkewitz/ Laubegast angebunden
werden. In Richtung Stden ware alternativ eine Weiterflihrung zu einer S-Bahnstation még-
lich, um weiteres OPNV-Fahrgastpotenzial zu erschlielen (Abbildung 5-7).
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‘ Kartengrundlage: Themenstadtplan Dresden

/ e
Abbildung 5-7:  Mdgliche Linienfihrung Amphibienbus

Weiterhin besteht mit diesem Verkehrsmittel die Moglichkeit, einen Elbelangsverkehr
durchzufiihren und damit eine touristische Verbindung zwischen der historischen Altstadt
und Niederpoyritz anzubieten.

Verkehrliche Sinnfalligkeit:

Mit einer Kapazitat von ca. 40 Fahrgasten pro Stunde und Richtung bei einem 30-Minuten-
Takt kann ein Grof3teil des erwarteten Verkehrsaufkommens befordert werden.

Darlber hinaus kann eine Amphibienbuslinie gut in das vorhandene OPNV-Netz mit Syner-
gieeffekten fur das Schonfelder Hochland integriert werden.

Aufwand: Der Investitionsaufwand fur die Infrastruktur ist als gering einzustufen. Fir die
Fahrzeuge, die als Sonderanfertigungen hergestellt werden, ergibt sich gegeniiber konven-
tionellen Fahrzeugen ein hoherer Aufwand infolge héherer Investitions- und Betriebskosten.

In einer entsprechenden Beispielrechnung wurden die Betriebskosten fur den Einsatz auf
dem Abschnitt Schillerplatz — Niederpoyritz — Fernsehturm ermittelt. Der Einsatz eines Am-
phibienbusses verursacht Betriebskosten (Summe jahrlicher Betriebs- und Unterhaltungs-
kosten ohne Personalkosten) in Hohe von 252 Tsd. €/Jahr. Dem gegenuber kostet der Ein-
satz eines Midibusses nur 93 Tsd. €/Jahr.
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Fazit:

Die Untersuchungen kdénnen noch nicht zu einer Empfehlung fir ein konkretes Verkehrs-
system fuhren. Einerseits ist das anhand der absehbaren Mobilitdtsentwicklung abschatz-
bare Fahrgastpotenzial fur den z. T. sehr hohen Investitionsaufwand zu gering. Anderseits
fehlen fir einige dieser Verkehrssysteme derzeit noch die technologischen und rechtlichen
Voraussetzungen eines praxistauglichen Verkehrsmittels.

Es sind somit vertiefende Untersuchungen zu den Einsatzmdglichkeiten innovativer Ver-
kehrsmittel, zur Prifung von Umsetzungsvarianten und zur Trassenfindung notwendig.
Diese Untersuchungen sollten unter Beteiligung der Wissenschaft, z. B. der Technischen
Universitat Dresden, durchgeflihrt werden.

Es werden Suchraume, vorgeschlagen, innerhalb derer Einsatzmoglichkeiten und Trassen
fur den Einsatz innovativer Verkehrsmittel zu untersuchen sind (Abbildung 5-8).

p - AVEEL N A .

_l Kartengrundlage: Themenstadtplan Dresden

Abbildung 5-8:  Suchraume fir Trassen innovativer Verkehrsmittel

In dem Zusammenhang sollten die Einsatzmaoglichkeiten innovativer Verkehrsmittel sowie
die realistischen Trassenvarianten 6ffentlich diskutiert werden. Die Diskussionen kdénnen
sowohl in den Sitzungen des Lenkungskreises Fernsehturm als auch im Rahmen von Work-
shops unter Mitwirkung der Burgerinnen und Blrger stattfinden.
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5.6 MaBnahmenkonzept

5.6.1 MaBRnahmenzusammenstellung

Im Folgenden werden die in den Planfallen entwickelten und zur Umsetzung vorgeschlage-
nen Verkehrsinfrastruktur,- Verkehrsangebots- und Verkehrsorganisationsmaf3nahmen zu-
sammengestellt und den Planungsraumen der drei verschiedenen Gebietsumgriffe zuge-
ordnet.

Gebiets- Sowieso-Planfall SowiesoPlus-Planfall Innovations-Planfall
umgriff
Mittlerer Ausbau Bautzner Land-
(erweiteter) | strale
Mittlerer Umgestaltung Ullersdorfer
Platz
Mittlerer Verlangerung Strallen-
bahntrasse bis Rossendorfer
StralRe inkl. Gleisschleife
Mittlerer Ausbau Quohrener Stralte
Innerer Ausbau Staffelsteinstralie
(engster)
Innerer Ausbau Wachwitzer Berg-
stralle
Innerer Ausbau Oberwachwitzer Weg
Innerer Ausbau Zufahrtsstralte zum
Fernsehturm
Innerer Neubau Bushaltestelle
direkt am Fernsehturm
Innerer Neubau Buswendeschleife
direkt am Fernsehturm
Innerer Ausbau Wachwitzer Hohen-
weg
Innerer Neubau Bushaltestellen auf
Wachwitzer Bergstrale und
Wachwitzer H6henweg
Innerer/ Ggf. Neubau separater
I_\_/Iittlerer/ Trassen flr innovative
Aulerer Verkehrssysteme

Tabelle 5-1: Malinahmen Infrastruktur
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Gebiets-

umgriff

AuRerer
(weitester)

Sowieso-Planfall

bis Rossendorfer Strale

é spiekermann

SowiesoPlus-Planfall

Innovations-Planfall

Verlangerung Strab-Linie 11

(erweiteter)

AuRerer Fuhrung Buslinie 61 nur

nach Weilig bzw.

Rossendorf
AuRerer Verlangerung Buslinie 87

bis Endhaltestelle

Fernsehturm
Innerer Verlangerung Buslinie 87
(engster) direkt bis Fernsehturm
Mittlerer Zusatzlich Buslinie V1

Blasewitz-Wachwitz-Fernseh-
turm-P+R-Platz Bihlau

Innerer Flhrung der 87 und V1 Uber

Wachwitzer Hohenweg
Innerer Aufwertung Fahrverbindung

Laubegast-Niederpoyritz
Innerer/ Ergénzender Einsatz
Mittlerer/ innovativer Verkehrs-
Aulerer systeme

Tabelle 5-2: MaRnahmen OPNV-Angebot
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Gebiets- Sowieso-Planfall SowiesoPlus-Planfall Innovations-Planfall

umgriff

Mittlerer P+R-Platz Rossendorfer
(erweiteter) | Stralle

Innerer Neubau Halteplatze fir Taxi,
(engster) Reisebusse und
Stadtrundfahrtbusse

direkt am Fernsehturm

Innerer Neubau Parkplatze fiir Behin-
derte und ggf. Beschéftigte
direkt am Fernsehturm

Innerer Umgestaltung Parkplatz
Wachwitz als Abstellplatz fir
Reisebusse und Carsharing-
Fahrzeuge und Buswende-
schleife fir groRe Fahrzeuge

Innerer Ausbau Parkplatz Wachwitz
zu Mobilitatspunkt (mit
Elektroladesaulen etc.)

AuRerer P+R-Platz im Bereich
(weitester) Tolkewitz/ Laubegast

Tabelle 5-3: Malinahmen Ruhender Verkehr
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Gebiets- Sowieso-Planfall SowiesoPlus-Planfall Innovations-Planfall
umgriff
Mittlerer Umsetzung Radverkehrs-
(erweiteter) | konzept: Ausbau/ Wegwei-
sung Achse Quohrener
Stralle/Staffelsteinstralie
Mittlerer Umsetzung Radverkehrs-
konzept: Ausbau/Wegwei-
sung Achse Wachwitzer
Bergstralie/ Fernsehturmstr.
Innerer Umsetzung Radverkehrs-
(engster) konzept: Ausbau/ Wegwei-
sung Wachwitzgrund
Innerer Ausbau Radweg vom Wach-
witzgrund zum Fernsehturm
Mittlerer Anschluss Fernsehturm an
Radroute 3, Elberadweg und
P+R-Platz Bihlau durch
Lickenschlisse
Innerer Verbesserung Service:
Uberdachte Fahrradabstellan-
lagen, verschlieRbare Ge-
packboxen, Elektroladesau-
len, Bikesharing-Station
direkt am Fernsehturm

Tabelle 5-4: Malinahmen Radverkehr
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Gebiets- Sowieso-Planfall SowiesoPlus-Planfall Innovations-Planfall

umgriff

Innerer Barrierefreie Gestaltung der

(engster) Zuwegung zum Fernsehturm

Innerer Anschluss an regionale und
lokale Wanderwege, Licken-
schllisse im Wegenetz direkt
am Fernsehturm

Innerer Ausbau bzw. Instandsetzung
der Wanderwege aus dem
Wachwitzgrund und des Ober-
wachwitzer Weges

Innerer Wegweisung fir Wanderwege

Innerer Anlage von Rastplatzen fur
Wanderer

Tabelle 5-5: Malinahmen Fuliverkehr

Gebiets- Sowieso-Planfall

umgriff

AuRerer
(weitester)

SowiesoPlus-Planfall

Verkehrslenkung der Pkw zu
den P+R-Platzen

Innovations-Planfall

Innerer
(engster)

Verkehrsrechtliche Beschran-
kungen im Umfeld des
Fernsehturms flr Besucher

Besuchersteuerung mit
Ticketing-System

Kombinierte Tickets flr
Fernsehturm und OPNV

Kombination mit weiteren
touristischen Angeboten

Mobilitatsmanagement -
Offentlichkeitsarbeit und
Mobilitdtsberatung

Zusatzliche familien-
orientierte Erlebnis-
angebote

Tabelle 5-6: Maflnahmen Verkehrsorganisation und sonstige MalRnahmen
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5.6.2 MaBnahmenbewertung

Sowieso-Planfall

Die Ausbaumalinahmen fir die Staffelsteinstralle bzw. Wachwitzer Bergstralde sind Vo-
raussetzung fur die ErschlieBung des Fernsehturms mit Linienbussen. Zwingend erforder-
lich ist der Ausbau der Staffelsteinstra3e. Der sich anschlieRende Ausbau der Wachwitzer
Bergstrale tragt zu einer kiirzeren Anfahrt des Fernsehturms aus Richtung Pillnitzer Land-
stral3e bei.

Mit der Verlangerung der StralRenbahnlinie 11 und dem Bau des P+R-Platzes Rossendorfer
Stralde besteht die Mdglichkeit, einen groflten Anteil der mit dem Pkw anreisenden Besucher
bereits im Vorfeld auf Verkehrsmittel des OPNV umzulenken. Damit kann der zuséatzliche
Pkw-Verkehr im Wohngebiet am Fernsehturm verringert werden.

Aufgrund der veranderten Linienfliihrung der Buslinie 61 ist eine alternative Bedienung des
Linienastes zum Fernsehturm, wie mit der Buslinie 87 vorgesehen, dringend erforderlich.
Damit wird die heutige Angebotsqualitat in der Zufahrt zum Fernsehturm weiterhin gewahr-
leistet.

Die Verbesserung der Randbedingungen flr den Radverkehr durch die Umsetzung von
MaRnahmen aus dem Zielnetz Radverkehrskonzept schafft die Voraussetzung fir eine
Starkung der Verkehrsmittel des Umweltverbundes.

Die Umsetzung der genannten MaRnahmen ist fur die VerkehrserschlieRung des Fernseh-
turms dringend notwendig.

SowiesoPlus-Planfall

Die Verkehrsorganisation mit ihrer Orientierung auf die Verkehrsmittel des OPNV sowie
einer Verkehrslenkung der mit dem Pkw anreisenden Besucher zu den P+R-Platzen tragt
wesentlich zu einer nachhaltigen Mobilitat bei. Die vorgesehenen Verkehrsbeschrankungen
dienen der Vermeidung von zusatzlichem Pkw-Verkehr in den umliegenden Wohngebieten.

Der Ausbau der StraReninfrastruktur am Oberwachwitzer Weg und der Zufahrtsstrale zum
Fernsehturm sowie die Buswendeschleife sind fiir die Erschlieung durch OPNV und Wirt-
schaftsverkehr dringend erforderlich.

Die Einrichtung von Halteplatzen fir Taxi und Reisebusse ermdglicht eine komfortable An-
reise fur Besuchergruppen und Einzelreisende. Am Parkplatz Wachwitz kdnnen die abge-
stellten Reisebusse bis zur Ruckreise warten. Der Verzicht auf 6ffentliche Parkplatze direkt
am Turm und in der Umgebung vermeidet zusatzlichen Pkw-Verkehr. Die Einrichtung eines
P+R-Platzes im Bereich Tolkewitz/ Laubegast kann einen Teil der von der Altstadter Seite
mit dem Pkw anreisenden Besucher abfangen. Darlber hinaus kann dieser Parkplatz auch
fur andere Events (z. B. Elbhangfest) oder als Zugang zum Elbradweg genutzt werden.
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Aufgrund der Lage im Landschaftsschutzgebiet ist jedoch die Auswahl einer geeigneten
Flache in diesem Bereich dullerst schwierig.

Die Verlangerung der Buslinie 87 Uber die heutige Endhaltestelle hinaus direkt zum Fern-
sehturm flhrt aufgrund des wegfallenden FuRweges zu einer Reisezeitverkiirzung von
ca. 10 Minuten fiir sdmtliche, mit dem OPNV anreisenden Besucher. Mit der zusatzlichen,
uber die Pillnitzer Landstral’e zum Fernsehturm fuhrenden Buslinie V1 wird die Reisezeit
zwischen Schillerplatz und Fernsehturm gegenuber der Linienfihrung tGber Bahlau noch-
mals um mehr als 10 Minuten reduziert.

Die Linienfiihrung durch Pappritz Gber den Wachwitzer Héhenweg und im nérdlichen Ab-
schnitt Gber Weillig verbessert die ErschlieBungs- und Verbindungsqualitat far das
Schonfelder Hochland.

Die Einbindung der Fahrverbindung sowie das Angebot von ausgebauten Rad- und Wan-
derwegen erhdhen die touristische Attraktivitat des Standortes Fernsehturm.

MaBnahmensteckbriefe

FuUr eine erganzende Charakterisierung der zusatzlichen Mallthahmen des SowiesoPlus-
Planfalls sind die als Anlage beigefligten MalRinahmensteckbriefe erstellt worden. In diesen
Steckbriefen werden neben einer Beschreibung der Malinahmeneffizienz auch die Priorita-
ten, der Umsetzungshorizont, Kosten und Foérderfahigkeit sowie weitere Planungsschritte
dargestellt.

Dabei werden die MaRnahmen vier Prioritatsstufen zugeordnet, Prioritat 1 ist die héchste
und Prioritat 4 die niedrigste Stufe.
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6 MOBILITATSKONZEPT
6.1 Besucher

Kern des Mobilitdtskonzeptes ist die Anreise zum Fernsehturm mit den Verkehrsmitteln des
Umweltverbundes.

Mit einem verbesserten Linien- und Fahrtenangebot des OPNV soll den Fernsehturmbesu-
chern eine attraktive Alternative zum Pkw angeboten werden. Der Umstieg auf die die Nut-
zung von Stral3enbahn- und Buslinien soll insbesondere durch eine Verbesserung der Er-
reichbarkeit, ein Ubersichtliches Tarifsystem, attraktive Ticketangebote und ein verstandli-
ches Fahrgastinformationssystem erleichtert werden. Die online erworbenen Tickets fur
den Turmbesuch sollten gleichzeitig zur Nutzung der 6ffentlichen Verkehrsmittel berechti-
gen.

Neben Linienbussen kdnnen auch Reisebusse und Busse der Stadtrundfahrt den Fernseh-
turm direkt erreichen.

Die Anreise mit dem Pkw kann mit Carsharing-Fahrzeugen erfolgen, die am Parkplatz
Wachwitz abgestellt werden kdnnen. Besucher, die mit dem eigenen Pkw anreisen, werden
durch eine groliraumige Verkehrslenkung zum P+R-Platz Bihlau gefuhrt. Dort erfolgt dann
der Umstieg in Linien- bzw. Shuttlebusse. Mit Hilfe dieses Verkehrsleitsystems und der in-
termodalen Verknlpfung wird zusatzlicher Pkw-Verkehr am Fernsehturm weitgehend ver-
mieden.

Neben einem Parkleitsystem mit Orientierung auf P+R-Anlagen kann auch die Errichtung
von Mobilitatspunkten zu einem veranderten Mobilitdtsverhalten beitragen.

Durch attraktive Randbedingungen und verbesserten Service sollen Besucher zur Anreise
mit dem Fahrrad oder zu Fu® bewogen werden. Dazu gehért der Ausbau der Rad- und
Wanderwege sowie die entsprechende Wegweisung. Uberdachte Abstellanlagen, Gepéck-
boxen und Elektroladesaulen fir Radfahrer und Rastplatze fir Wanderer erhéhen den Kom-
fort und Service.

Das Mobilitdtsmanagement fur den Fernsehturm sollte sich auf drei wesentliche Schwer-
punkte konzentrieren, die Offentlichkeitsarbeit, die Besuchersteuerung und das Tourismus-
konzept.

Im Rahmen der Offentlichkeitsarbeit sind in den sozialen Medien und auf den Webseiten
der beteiligten Akteure mehrsprachige Informationen zu Mobilitdtsangeboten, insbesondere
denen des OPNV, zu verdffentlichen. Wesentliche Akteure sind u. a.

- Landeshauptstadt Dresden,

- Touristinformation Dresden,

- Betreiber Fernsehturm,

- Dresdner Verkehrsbetriebe,

- Verkehrsverbund Oberelbe,

- Anbieter von Stadtrundfahrten.
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Fir die Besuchersteuerung wird der Einsatz eines Ticketingsystems empfohlen. Mit dem
Erwerb der Tickets konnen Zeitfenster fur den Turmbesuch online gebucht werden. Ein
darauf aufbauendes Besucherleitsystem informiert online bzw. mit elektronischen Anzeige-
tafeln vor Ort Uber die Besucherlimits bzw. freie Platze im Restaurant und auf der Besu-
cherplattform. Der Einsatz eines solchen Steuerungssystems obliegt dem zukiinftigen Be-
treiber des Fernsehturms und ist deshalb im Vorfeld mit ihm abzustimmen.

Zur Einbeziehung des Fernsehturms in die touristischen Strukturen der umgebenden Er-
lebnisregion wird empfohlen, eine Tourismuskonzept zu entwickeln. Mit diesem Konzept
kénnen Angebote entwickelt werden, die neben dem Event Fernsehturm auch andere Er-
lebnisangebote wie z. B. die Fahrt mit der ,WeilRen Flotte oder den Besuch von Park und
Schloss Pillnitz beinhalten. Damit kann der Fernsehturm im Paket mit kombinierten Tickets
vermarktet werden.

Auch die Gastronomie der Region sollte einbezogen werden. Im Rahmen des Tourismus-
konzeptes kénnen die Rad- und Wanderwege weiterentwickelt werden, indem beispiels-
weise thematische Wanderwege wie eine ,Kulinarische Route“ oder eine ,Schéne-Aus-
sicht-Route” angelegt werden. Neben dem Naherholungsangebot fir Wandern und Rad-
fahren sind weitere familienorientierte Freizeitangebote zu entwickeln. Im Zusammenhang
mit den Pferdehdéfen der Umgebung sind weitere touristische Angebote wie Kutschfahrten
maoglich.

Der Fernsehturm kann in das Linienkonzept der Stadtrundfahrtbusse einbezogen werden.
Im Zusammenhang mit den touristischen Erlebnisangeboten sollten auch immer die nach-
haltigen Mobilitdtsangebote beworben und kombinierte Tickets flir Event und Beférderung
angeboten werden.

6.2 Beschiftigte

Ein betriebliches Mobilitdtsmanagement fur Beschaftigte sollte ebenso auf die Férderung
der Nutzung von Verkehrsmitteln des Umweltverbundes orientieren.

Als Anreiz zur Nutzung des OPNV kénnen Arbeitgeber Jobtickets anbieten. Von Seiten der
OPNV-Anbieter ist eine Bertlicksichtigung der Arbeitszeiten in den Tagesrandlagen hilfreich.

Fir Pkw-Nutzer sollte die Nutzung von Carsharing-Angeboten geférdert werden. Dafir wur-
den auch Stellplatze, inkl. Elektroladesaulen, am Parkplatz Wachwitz zur Verfugung stehen.

Auch die Nutzung des Fahrrades kann durch Angebote wie das Jobrad gefdrdert werden.
Uberdachte Fahrradabstellanlagen, SchlieRfacher fiir die Fahrradausriistung und Méglich-
keiten zum Duschen verbessern den Service und Komfort und erleichtern die Entscheidung
fur diese Mobilitatsform.

In jedem Fall sollte eine Mobilitatsberatung fur Beschaftigte angeboten werden. Auf diesem

Weg wird Uber die verschiedenen Mobilitadtsangebote informiert. Ebenso sollten die Arbeit-
geber Uber die entsprechenden Férdermoglichkeiten informiert werden.
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7 HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
71 Priorisierung der MaRnahmen

Die Umsetzung der Mallnahmen des Sowieso-Planfalls ist flr die Verkehrserschliellung
des Fernsehturms notwendig. Deshalb ist eine beschleunigte Realisierung dieser Malinah-
men sehr wichtig.

Als Voraussetzung fir eine zeithahe Umsetzung sollte diesen MalRnahmen von Seiten der
Politik und der Stadtverwaltung Dresden eine starkere Gewichtung der Prioritaten verliehen
werden. Im Verkehrs- und Mobilitdtskonzept Fernsehturm Dresden wurden diese MalRnah-
men in die hochsten Prioritaten 1 und 2 eingestuft.

Ebenso sind die Malinahmen des SowiesoPlus-Planfalls, welche in die Prioritdten 1 und 2
eingestuft wurden, planerisch vorzubereiten. Um die Fertigstellung dieser Manahmen bis
zur Wiedereroffnung des Fernsehturms zu sichern, ist zeitnah die Finanzierung zu klaren.

w_

Sowieso Ausbau Bautzner Landstrale, einschlie8lich Verlangerung 1
Strallenbahntrasse sowie Gleisschleife und
P+R-Platz Rossendorfer Stralle

Sowieso Ausbau StaffelsteinstralRe 1

Sowieso Ausbau Wachwitzer Bergstrale 1

Sowieso Ausbau Quohrener Stralie 2

SowiesoPlus Ausbau Oberwachwitzer Weg und Zufahrtsstrale zum 1
Fernsehturm

SowiesoPlus Neubau Bushaltestelle und Buswendeschleife 1

direkt am Fernsehturm

SowiesoPlus Neubau Bushaltestellen auf Wachwitzer Bergstralie 1
SowiesoPlus Ausbau Wachwitzer Hohenweg 3
SowiesoPlus Neubau Bushaltestellen auf Wachwitzer Hohenweg 3

Tabelle 7-1: Perioritaten — MaRnahmen Infrastruktur

Mai 2020 Verkehrs und Mobilitdtskonzept ,Fernsehturm Dresden® Seite 48/53



é spiekermann
w_

Sowieso Verlangerung Strab-Linie 11 bis Rossendorfer Stralle 1
Sowieso Verlangerung Buslinie 87 bis Endhaltestelle Fernsehturm 1
SowiesoPlus Verlangerung Buslinie 87 direkt bis Fernsehturm 1
SowiesoPlus Zusatzlich Buslinie V1 1

Blasewitz-Wachwitz-Fernsehturm-P+R-Platz Biihlau

SowiesoPlus Fihrung der 87 und V1 tber Wachwitzer Hohenweg 3

SowiesoPlus Aufwertung Fahrverbindung Laubegast-Niederpoyritz 3

Tabelle 7-2: Prioritaten — MaBnahmen OPNV-Angebot

m_

Sowieso P+R-Platz Rossendorfer Stralle 1

SowiesoPlus Neubau Halteplatze fir Taxi, Reisebusse und 1
Stadtrundfahrtbusse direkt am Fernsehturm

SowiesoPlus Neubau Parkplatze fir Behinderte und ggf. Beschaftigte 2
direkt am Fernsehturm

SowiesoPlus Umgestaltung Parkplatz Wachwitz als Abstellplatz fir Reise- 3
busse und Carsharing-Fahrzeuge und Buswendeschleife fur
grolRe Fahrzeuge

SowiesoPlus Ausbau Parkplatz Wachwitz zu Mobilitatspunkt 4
(mit Elektroladesaulen etc.)

SowiesoPlus P+R-Platz im Bereich Tolkewitz/ Laubegast 4

Tabelle 7-3: Perioritaten — MalRnahmen ruhender Verkehr
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w_

Sowieso

Ausbau und Wegweisung von Radverkehrsrouten —
Umsetzung Zielnetz Radverkehrskonzept

2

SowiesoPlus

Anschluss Fernsehturm an Radroute 3, Elberadweg und
P+R-Platz Bihlau durch Liickenschlisse

SowiesoPlus

Verbesserung Service:

Uberdachte Fahrradabstellanlagen, verschlieRbare
Gepackboxen, Elektroladesaulen und Bikesharing-Station
direkt am Fernsehturm

SowiesoPlus

Ausbau Radweg vom Wachwitzgrund zum Fernsehturm

Tabelle 7-4: Prioritaten — MaRnahmen Radverkehr

m_

SowiesoPlus

Barrierefreie Gestaltung der Zuwegung zum Fernsehturm

1

SowiesoPlus Anschluss an regionale und lokale Wanderwege, Liicken- 2
schlisse im Wegenetz direkt am Fernsehturm

SowiesoPlus Ausbau bzw. Instandsetzung der Wanderwege aus dem Wach- 3
witzgrund und des Oberwachwitzer Weges

SowiesoPlus Anlage von Rastplatzen fir Wanderer 3

Tabelle 7-5: Perioritaten — MalRnahmen FulRverkehr

w_

SowiesoPlus Verkehrslenkung der Pkw zu den P+R-Platzen 1
SowiesoPlus Verkehrsrechtliche Beschrankungen im Umfeld des 1
Fernsehturms fur Besucher
SowiesoPlus Besuchersteuerung mit Ticketing-System 1
SowiesoPlus Kombinierte Tickets fiir Fernsehturm und OPNV 2
SowiesoPlus Mobilitdtsmanagement - 2
Offentlichkeitsarbeit und Mobilitatsberatung
SowiesoPlus Kombination mit weiteren touristischen Angeboten 3
Tabelle 7-6: Prioritaten — Verkehrsorganisation und sonstige Malnahmen
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In den folgenden beiden Abbildungen sind die Infrastrukturmalnahmen (Abbildung 7-1) und
die MaRnahmen zum OPNV-Angebot (Abbildung 7-2) entsprechend inrer Bedeutung fiir die
Verkehrserschliebung des Fernsehturms in drei Kategorien dargestellt:

- Mindestanforderung — MalRnahmen, die fir die Verkehrserschlielfung des Fern-
sehturms erforderlich sind
(Prioritat 1 und 2)

- Malnahmen, die fur die Erreichung einer nachhaltigen Mobilitat wichtig sind

(Prioritat 3)
- Weitere MalRnahmen
(Prioritat 4)
MaBnahmen Infrastruktur
’ =
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Abbildung 7-1:  MaRnahmen Infrastruktur
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MaRnahmen OPNV-Angebot
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Abbildung 7-2:  MaRknahmen OPNV-Angebot

Darlber hinaus sind fiir den im Verkehrs- und Mobilitatskonzept Fernsehturm Dresden auf-
gezeigten und in Kapitel 7.2 zusammengefassten weiteren Untersuchungsbedarf die ent-
sprechenden Auftrage auszuldsen. Insbesondere die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung sollte
zeitnah durchgeflhrt werden.

7.2

Weiterer Untersuchungsbedarf

Aus den Ergebnissen des Verkehrs- und Mobilitdtskonzeptes Fernsehturm Dresden ergibt
sich weiterer Untersuchungsbedarf. Folgende Untersuchungen sollten vertiefend durchge-
fuhrt werden:

Mai 2020

Wirtschaftlichkeitsuntersuchung;

Durch Verkehrssimulationsrechnungen auf der Basis eines Verkehrsmodells sind
die Wirkungen des MalRnahmenkonzeptes zu ermitteln und den Kosten gegen-
Uberzustellen.

Tourismuskonzept;
Es ist ein Konzept zur Entwicklung der der Tourismusregion Fernsehturm unter
Einbeziehung weiterer Tourismusangebote der Region zu erstellen.

Parkraumkonzept;
Fir das Wohngebiet am Fernsehturm ist der ruhende Verkehr zum Schutz vor
Fremdparkern zu regeln.
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- Untersuchung innovativer Verkehrsmittel;
Unter Beteiligung der Technischen Universitat Dresden sollte eine Untersuchung
zur Auswahl geeigneter innovativer Verkehrsmittel und ggf. zur Trassenfindung fur
autonom fahrende Shuttle-Fahrzeuge durchgefuhrt werden.

- Untersuchung Ausbau Parkplatz Wachwitz als Mobilitdtspunkt;
Es ist zu untersuchen, inwieweit der Parkplatz Wachwitz zu einem Mobilitatspunkt
und mit welchem Ausristungsgrad ausgebaut werden soll.

- Standortsuche fur P+R-Platz im Bereich Tolkewitz/ Laubegast;
Gdf. ist eine Flache zu ermitteln, auf der in dem sensiblen Gebiet zwischen Wohn-
bebauung und Landschaftsschutzgebiet ein P+R-Platz errichtet werden kann.
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MaBRnahmensteckbrief 1

Kurzbeschreibung der MaBnahme:

Ausbau Oberwachwitzer Weg und Zufahrtsstralle zum Fernsehturm

Verkehrsartenspezifizierung:

OPNV

Umsetzungsziel:

Ertlichtigung fur Bus- und Wirtschaftsverkehr

MaBnahmeneffizienz:

Mit dem Ausbau dieses Strallenabschnittes verbessert sich die Erreichbarkeit des Fernsehturms
fir OPNV-Fahrzeuge. Der StraRenausbau erméglicht die ErschlieRung des Fernsehturms so-
wohl aus Buhlau als auch aus Richtung Pillnitzer Landstral3e. Die Reisezeit zwischen Schiller-
platz und Fernsehturm Uber die Pillnitzer LandstralRe verkirzt sich gegeniber der Linienfiihrung
Uber Buhlau um mehr als 10 Minuten. Auch aus Richtung Bihlau verkirzt sich die Reisezeit auf-
grund des wegfallenden FuBRweges um ca. 10 Minuten.

Abhangigkeiten:

Der Ausbau der Achse Wachwitzer Bergstralte/ Oberwachwitzer Weg kann erst nach dem Aus-
bau der Staffelsteinstrale beginnen.

Umsetzungshorizont:

ab 2026

Prioritat:

1

Kosten:

ca. 714.000 EUR

Forderfahigkeit:

Weitere Planungsschritte:

Sanierungsbedarf ermitteln, Planung ausldsen
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MaBRnahmensteckbrief 2

Kurzbeschreibung der MaBnahme:

Ausbau Wachwitzer Hbhenweg

Verkehrsartenspezifizierung:

OPNV

Umsetzungsziel:

Umbau und Ertlichtigung fir Busverkehr

MaBnahmeneffizienz:

Mit dem Ausbau des Wachwitzer Hohenweges besteht die Méglichkeit, Buslinien Gber diese
StralRe zu flihren und damit die ErschlieRung des Siedlungsgebietes von Pappritz zu verbes-
sern.

Abhéangigkeiten:

Die MaBnahme sollte nicht gleichzeitig mit dem Ausbau des StralRenzuges Wachwitzer Berg-
stral’e/ Oberwachwitzer Weg erfolgen, um die Erreichbarkeit der Grundstiicke auf dem Wach-
witzer Hbhenweg wahrend der Bauarbeiten zu gewahrleisten.

Umsetzungshorizont:

Vor dem Ausbau des Oberwachwitzer Weges, 2024 - 2026

Prioritat:

3

Kosten:

ca. 693.000 EUR

Forderfahigkeit:

Weitere Planungsschritte:

Umbaubedarf ermitteln, Planung auslésen
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MaRnahmensteckbrief 3

Kurzbeschreibung der MaBnahme:

Neubau Bushaltestelle und Buswendeschleife, Halteplatze flir Taxi und Reisebusse sowie
Behindertenparkplatze, Ladeinfrastruktur auf Brachflache direkt am Fernsehturm

Verkehrsartenspezifizierung:

OPNV, MIV

Umsetzungsziel:

Direkte Anfahrt des Fernsehturms

MaBRnahmeneffizienz:

Die Méglichkeit, den Fernsehturm mit Linienbussen direkt anzudienen, verbessert die Erreich-
barkeit fiir die OPNV-Fahrgéaste. Auch fiir Reisebusfahrgéaste entfallt der ca. 500 m lange FuR-
weg.

Abhangigkeiten:

Die MaRnahme ist im Zusammenhang mit der Organisation des Besucherzugangs und der Ge-
staltung des Eingangsbereiches zu planen und umzusetzen.

Umsetzungshorizont:

Vor Beginn der UmbaumafRnahmen am Turm, um die Wendeschleife bereits fir Baufahrzeuge
wahrend der Turmsanierung nutzen zu kénnen

Prioritat:

1

Kosten:

ca. 340.000 EUR

Forderfahigkeit:

Haltestelle: VVO und Férderrichtlinie OPNV des SMWA
Behindertenparkplatze: Stellplatzablosemittel
Ladeinfrastruktur: DREWAG

Weitere Planungsschritte:

Nach Festlegung des Betreiberkonzeptes und Gestaltung des Besucherzugangs zeitnah
Planung ausldsen und Férdermittel akquirieren
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MaBRnahmensteckbrief 4

Kurzbeschreibung der MaBnahme:

Neubau von zwei zusatzlichen Haltestellen auf Wachwitzer Bergstralie

Verkehrsartenspezifizierung:

OPNV

Umsetzungsziel:

Schaffung von Zustiegsmadglichkeiten fir die neue Buslinie V1

MaBnahmeneffizienz:

Mit diesen zusatzlichen Haltestellen verbessert sich die ErschlieRungsqualitat fur das Siedlungs-
gebiet von Wachwitz

Abhangigkeiten:

Die Haltestellen sind im Rahmen der StralRenausbaumafinahmen zu errichten.

Umsetzungshorizont:

ab 2026

Prioritat:

1

Kosten:

ca. 220.000 EUR

Forderfahigkeit:
VVO und Férderrichtlinie OPNV des SMWA

Weitere Planungsschritte:

Lage der Haltestellen bestimmen und Férdermittel akquirieren
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MaRnahmensteckbrief 5

Kurzbeschreibung der MaBnahme:

Neubau zuséatzlicher Haltestelle auf Wachwitzer Hohenweg

Verkehrsartenspezifizierung:

OPNV

Umsetzungsziel:

Schaffung von Zustiegsmadglichkeiten fir die auf den Wachwitzer Héhenweg verlegten Buslinien
87 und V1

MaBRnahmeneffizienz:

Mit diesen zusatzlichen Haltestellen verbessert sich die ErschlieBungsqualitat fir das Siedlungs-
gebiet von Pappritz

Abhéangigkeiten:

Die Haltestelle ist im Rahmen der StraRenausbaumalnahmen zu errichten.

Umsetzungshorizont:

2024 - 2026

Prioritat:

3

Kosten:

ca. 110.000 EUR

Forderfahigkeit:
VVO und Férderrichtlinie OPNV des SMWA

Weitere Planungsschritte:

Lage der Haltestelle bestimmen und Férdermittel akquirieren
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MaRnahmensteckbrief 6

Kurzbeschreibung der MaBnahme:

Umgestaltung Parkplatz Wachwitz: Abstellplatz fiir Reisebusse und Carsharing-Fahrzeuge, Lad-
einfrastruktur, Ausbau zum Mobilitatspunkt

Verkehrsartenspezifizierung:

OPNV, MIV

Umsetzungsziel:

Fur Reisebusse und Nutzer von Carsharing-Fahrzeugen sollen Abstellmdglichkeiten aufierhalb
des Wohngebietes bereitgestellt werden.

MaBnahmeneffizienz:

Mit diesem Abstellpatz wird fur Reisebusse die direkte Anfahrt zum Fernsehturm mdglich. Der
Mobilitatspunkt ermdglicht einen nachhaltigen Pkw-Verkehr.

Abhangigkeiten:

Wahrend der StralRenbaumaflnahmen wird der Parkplatz ggf. als Lagerplatz fir Baumaterial und
Abstellplatz fiir Baufahrzeuge genutzt.

Umsetzungshorizont:

Nach Fertigstellung der Stralenbaumalinahmen

Prioritat:

3

Kosten:

ca. 106.000 EUR

Forderfahigkeit:

Mobilitatspunkt: Dresdner Verkehrsbetriebe
Ladeinfrastruktur: DREWAG

Weitere Planungsschritte:

Ermittlung der Stellplatzanzahl zum Mobilitatspunkt:
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é spiekermann
MaBRnahmensteckbrief 7

Kurzbeschreibung der MaBnahme:

Ausbau Radweg vom Wachwitzgrund Uber die Wachbergschanke zum Fernsehturm, Licken-
schliisse im Wegenetz, Service-Ausriistung am Fernsehturm: Abstellanlagen, Gepackboxen,
Elektroladesaulen

Verkehrsartenspezifizierung:

Radverkehr

Umsetzungsziel:

Anschluss an den Radweg Wachwitzgrund und Elberadweg, Schaffung der notwendigen Infra-
struktur

MaBRnahmeneffizienz:

Mit der Malinahme werden die Randbedingungen fir den Radverkehr verbessert und ein Ser-
vice fur Radverkehr angeboten. Damit wird ein Beitrag zu einem umweltorientierten Mobilitats-
verhalten geleistet.

Abhangigkeiten:

Der Ausbau des Radweges ist mit den MaRnahmen zur Umsetzung des Zielnetzes Radver-
kehrskonzept und den AusbaumalRnahmen der Wanderwege zu koordinieren.

Umsetzungshorizont:

Im Anschluss an die Mallhahmen zur Umsetzung des Zielnetzes Radverkehrskonzept,
ca. 2022 bis 2026

Prioritat:

Serviceangebot und Liickenschlisse: 2
Ausbau Radweg: 3

Kosten:

ca. 207.000 EUR

Forderfahigkeit:

Richtlinie des SMWA zur Férderung von Stral3en- und Briickenbauvorhaben kommunaler Bau-
lasttrager (KStB)

Weitere Planungsschritte:

Ausbaubedarf ermitteln zum Mobilitatspunkt:
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MaRnahmensteckbrief 8

Kurzbeschreibung der MaBnahme:

Barrierefreie Zuwegung zum Fernsehturm, Ausbau Wanderweg vom Wachwitzgrund Gber
den Johannisturm zum Fernsehturm und Instandsetzung Oberwachwitzer Weg (Teil Wander-
weg), Luckenschlisse im Wegenetz direkt am Fernsehturm, Anlage von Rastplatzen

Verkehrsartenspezifizierung:

Fuverkehr

Umsetzungsziel:

Anschluss an die regionalen Wanderwege im Wachwitzgrund, Schaffung der notwendigen Infra-
struktur

MaBRnahmeneffizienz:

Mit der Mallinahme werden die Randbedingungen fiir den FuRverkehr verbessert und ein Ser-
vice fur Wanderer angeboten. Damit wird ein Beitrag zu einem umweltorientierten Mobilitatsver-
halten geleistet.

Abhangigkeiten:

Der Ausbau der Wanderwege ist mit den Ausbaumalinahmen der Radwege zu koordinieren.

Umsetzungshorizont:

Parallel zu den AusbaumalRnahmen der Radwege, ca. 2022 bis 2026

Prioritat:

Barrierefreie Gestaltung: 1
Lickenschlisse: 2
Ausbau Wanderwege und Rastplatze: 3

Kosten:

ca. 205.000 EUR

Forderfahigkeit:

Richtlinie des SMWA zur Férderung von Stral3en- und Briickenbauvorhaben kommunaler Bau-
lasttrager (KStB)

Weitere Planungsschritte:

Ausbaubedarf ermitteln zum Mobilitatspunki:
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MaRnahmensteckbrief 9

Kurzbeschreibung der MaBnahme:

Groliraumige Verkehrslenkung und Verkehrsbeschrankungen in Wachwitz

Verkehrsartenspezifizierung:

MIV

Umsetzungsziel:

Verkehrsleitsystem zur Lenkung der anreisenden Besucher mit Pkw zu den P+R-Platzen,
Vermeidung von zusatzlichem Pkw-Verkehr und Parkdruck im Wohngebiet am Fernsehturm

MaBRnahmeneffizienz:

Durch die groraumige Verkehrslenkung und Verkehrsbeschrankungen im Wohngebiet wird
zusatzlicher Pkw-Verkehr vermieden und ein nachhaltiges Mobilitdtsverhalten geférdert.

Abhéangigkeiten:

Diese MalRnahme ist zwingend vor der Wiedereréffnung des Fernsehturms umzusetzen.

Umsetzungshorizont:

ab 2026

Prioritat:

1

Kosten:

ca. 50.000 EUR

Forderfahigkeit:

Weitere Planungsschritte:

Ermittlung der Schilderstandorte, Prifung der rechtlichen Méglichkeiten fur
Verkehrsbeschrankungen in Wachwitz
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MaRnahmensteckbrief 10

Kurzbeschreibung der MaBnahme:

Verlangerung der Buslinie 87 von der Altenberger Strafle zum Fernsehturm

Verkehrsartenspezifizierung:

OPNV

Umsetzungsziel:

Alternative Bedienung des gegenwartig von der Buslinie 61 bedienten Linienastes

MaBnahmeneffizienz:

Diese MalRnahme sichert die Bedienung des Linienastes Buihlau — Génnsdorf — Fernsehturm.

Abhéangigkeiten:

Diese MalRnahme ist fiir die ErschlieBung des Fernsehturms zwingend notwendig.

Umsetzungshorizont:

Gemal Planung Dresdner Verkehrsbetriebe

Prioritat:

1

Kosten:

ca. 488.000 EUR/Jahr

Forderfahigkeit:

Weitere Planungsschritte:

Planung Dresdner Verkehrsbetriebe
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MaBRnahmensteckbrief 11

Kurzbeschreibung der MaBnahme:

Einrichtung einer neuen Buslinie V1: Blasewitz — Wachwitz — Fernsehturm — Weildig —
P +R-Platz Buhlau

Verkehrsartenspezifizierung:

OPNV

Umsetzungsziel:

Direkte OPNV-Anbindung des Fernsehturms sowohl aus Richtung Wachwitz (Pillnitzer Land-
straRe) als auch aus Richtung Bihlau, Verknipfung mit P+R-Platz in Buhlau

MaBnahmeneffizienz:

Die Einrichtung dieser zusatzlichen, mit Kleinbussen betrieben Linie V1 verkirzt die Reisezeiten
zum Fernsehturm einerseits aufgrund der Linienfiihrung Gber die Pillnitzer Landstraflie und an-
dererseits aus Richtung Bihlau aufgrund des wegfallenden Fullweges. Diese zusatzliche Ver-
bindung erhéht die Attraktivitat der OPNV-Anbindung des Fernsehturms und verbessert die Er-
schlieBung der Siedlungsgebiete von Wachwitz und WeiRig. Die MaRnahme tragt somit zur Ver-
besserung der OPNV-ErschlieBung des Schénfelder Hochlandes und zu einem umweltorientier-
ten Mobilitatsverhalten bei.

Abhéangigkeiten:

Die zuséatzliche Buslinie V1 soll Uber die Wachwitzer BergstralRe verkehren. Diese kann erst ab
2026 ausgebaut werden. Sollte sie zur Wiedererdffnung des Fernsehturms noch nicht zur Verfi-
gung stehen, ist die Buslinie V1 Uber die Staffelsteinstrale/ Stralle des Friedens zu fuhren.

Umsetzungshorizont:

Linienflhrung Uber StaffelsteinstralRe/ StralRe des Friedens: ab Wiedereréffnung des Fernseh-
turms, ca. 2025/2026
Linienflhrung Uber Wachwitzer Bergstral3e: ab ca. 2028

Prioritat:

1

Kosten:

110.000 EUR/Jahr

Forderfahigkeit:

Weitere Planungsschritte:

Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
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Kurzbeschreibung der MaBnahme:

Fihrung der Buslinien 87 und V1 Gber der Wachwitzer H6henweg

Verkehrsartenspezifizierung:

OPNV

Umsetzungsziel:

ErschlieRung des Pappritzer Siedlungsgebietes

MaBnahmeneffizienz:

Mit der Umverlegung der Buslinien auf den Wachwitzer Hohenweg verbessert sich die Erschlie-
Rungsqualitat des Pappritzer Siedlungsgebietes deutlich. Die Mallnahme tragt somit zur Verbes-|
serung der OPNV-ErschlieRung des Schénfelder Hochlandes und zu einem umweltorientierten
Mobilitadtsverhalten bei.

Abhangigkeiten:

Die Fuhrung der Buslinien 87 und V1 uber der Wachwitzer Hohenweg kann erst nach dessen
Ertlichtigung fur den Busbetrieb erfolgen.

Umsetzungshorizont:

ab 2026

Prioritat:

3

Kosten:

Forderfahigkeit:

Weitere Planungsschritte:

Untersuchung der Nachfragewirkung
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Kurzbeschreibung der MaBnahme:

Aufwertung der Fahrverbindung Laubegast — Niederpoyritz

Verkehrsartenspezifizierung:

OPNV

Umsetzungsziel:

Nutzung der Fahrverbindung als Teil einer méglichen Umsteigeverbindung zum Fernsehturm

MaBnahmeneffizienz:

Die Nutzung der Fahrverbindung ermdglicht fur einen Teil der Besucher eine kirzere Reisezeit,
diese Umsteigeverbindung tragt einen kleinen Teil zu einem umweltorientierten Mobilitatsverhal-
ten bei.

Abhéangigkeiten:
V1 notwendig

Umsetzungshorizont:

Die Umsteigeverbindung zu Fernsehturm Uber die Fahrverbindung Laubegast — Niederpoyritz ist
erst mit Einfihrung der zusatzlichen Buslinie V1 mdglich.

Prioritat:

3

Kosten:

Forderfahigkeit:

Weitere Planungsschritte:
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Kurzbeschreibung der MaBnahme:

Neubau P+R-Platz im Bereich Tolkewitz/ Laubegast

Verkehrsartenspezifizierung:

Ruhender Verkehr

Umsetzungsziel:

Umsteigepunkt zum OPNV fiir die mit dem Pkw anreisenden Besucher aus dem Siidosten des
Stadtgebietes

MaBRnahmeneffizienz:

Ein kleiner Teil der Besucher konnte an diesem P+R-Platz in die StraRenbahn zum Schillerplatz
oder in die Fahre nach Niederpoyritz umsteigen. Fur den Fall der Einfihrung einer Amphibien-
buslinie wiirde sich eine attraktive Umsteigeverbindung ergeben.

Der P+R-Platz kdnnte auch fir den Radtourismus auf dem Elberadweg und fir Events wie z. B.
das Elbhangfest genutzt werden.

Abhangigkeiten:

Die Standortsuche fiir eine geeignete Flache ist aufgrund des Landschaftsschutzgebietes sehr
kompliziert.

Umsetzungshorizont:

Prioritat:

4

Kosten:

ca. 340.000 EUR

Forderfahigkeit:
VVO und Férderrichtlinie OPNV des SMWA

Weitere Planungsschritte:

Standortsuche und Fordermittel akquirieren
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