Hochwasservorsorge fur Dresden — Innenstadt

Wie gut geschutzt ist die Innenstadt heute?
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Neue Brucken und tieferes Flussbhett verdoppeln

das Schutzniveau fur die WeiBeritz

Die Brucken Altplauen, Lobtauer StraBe und Wernerstral3e
wurden nach den groBen Beschadigungen mit einem viel
groBeren Querschnitt durch das StraBBen- und Tiefbauamt neu
aufgebaut. Die Sohle des Flussbettes wurde seitens der Lan-
destalsperrenverwaltung beraumt, nun steht das gesamte
Abflussprofil wieder zur Verfugung. Damit erreichte man,
dass unterhalb der Wurzburger StraBe das Flussbett mit 260
m?/s die doppelte Wassermenge wie vor 2002 abfuhren kann.
Kunftig soll auch ein Extrem-Hochwasser wie 2002 im Fluss-
bett abflieBen konnen. Dies entspricht einer Durchflussmenge
von etwa 400 m?3/s, wenn man die VergroBerung der Hoch-
wasserschutzraume in den Talsperren Malter und Lehnmuhle
und die Wirkung des geplanten Hochwasserruckhaltebeckens
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Niederpobel mit berucksichtigt. Um dies zu bewaltigen, musste
die Sohle des Flussbettes abgesenkt und die Ufermauern um
bis zu einem Meter erhoht werden. Die Stelle, wo 1893 die
WeiBeritz aus threm alten Bett gezwungen und nach Westen
geleitet wurde (,,WeiBeritzknick®) wird gestreckt und aufge-
weitet. Die Landestalsperrenverwaltung fungiert als Bauherr.
Die Landeshauptstadt Dresden finanziert die Leistungen fur
den uber das vom Freistaat Sachsen finanzierte Schutzniveau
von HQ 200 hinausgehenden Aufwand. Das Gesamtvolumen
des Projektes betragt 30 Mio. EUR, wovon die Landeshaupt-
stadt Dresden einen Anteil von 13 Mio. EUR tragt.

Mit Fertigstellung des ersten Ausbauabschnittes in Dresden-
Plauen ist seit Ende 2011 der Schutz der Landeshauptstadt
Dresden vor einem 100-jahrlichen Hochwasser (HQ100)
gegeben. Der Abschnitt zwischen ,WeiBeritzknick® und Elb-
mundung befindet sich in der Umsetzung und soll bis 2015
fertiggestellt sein. Dies ist Voraussetzung fur die Aufweitung
und Streckung des ,WeiBeritzknickes®, die im Anschluss
beginnen soll. In Vorbereitung dafur wird im Jahr 2012 die
dort befindliche DREWAG-Medienbrucke zu einem Duker
umgebaut.

Mehr Platz fur den Kaitzbach

Ein Jahrhunderthochwasser im Kaitzbach wird durch weitge-
hende Offenlegung des Bachbettes und eine Vielzahl von Auf-
weitungen und Ruckhaltebecken im Oberlauf so weit redu-
ziert, dass keine Gefahr mehr fur die innerstadtische
Bebauung droht. Drei Ruckhaltebecken sind bereits realisiert,
ein weiteres befindet sich im Bau.

Gewasserentwicklung Offenlegung
Kaitzbach (in der Entwicklungsphase)

Hochwasserschadensbeseitigung (fertig)
Offenlegung/Aufweitung Gustav-Adolf-Platz

Hochwasserruckhaltebecken

Altkaitz/Mockritz (in Planung) /

bestehende Erweiterung
Hochwasserruckhaltebecken
Hugo-Burkner-Park

Hochwasserruckhaltebecken
Innsbrucker Str. (in Planung)

bestehendes Hochwasser- \
ruckhaltebecken Zschauke

Hochwasserruckhaltebecken
Nothnitzbach (in Planung)

Einzugsgebiet Kaitzbach
Einzugsgebiet Nothnitzbach A
Einzugsgebiet Zschauke

Kaitzbach-Einzugsgebiet mit HochwasserschutzmafBnahmen

Erweiterung Hochwasserruckhaltebecken Hugo-Burkner-Park

Hochwasserschutzmauer zwischen Marien-
brucke und Kanalstutzpunkt

Mobiler Verbau mit Dammbalken an der Munzgasse

Hochwasserschutzmauern und Hochwasserschutztore
fur die Elbe

Seit Juni 2011 ist die linkselbische offentliche Hochwasser-
schutzanlage zum Schutz der Dresdner Altstadt, Wilsdruffer
Vorstadt und Friedrichstadt vor Hochwasser der Elbe zwi-
schen Hasenberg und WaltherstraBBe betriebsfertig. Baube-
ginn war an der Bruhlschen Terrasse im September 2006.
Damit ist nun ein Schutz vor einem Hochwasser mit einem
statistischen Wiederkehrintervall von 100 Jahren (HQ100 mit
4.370 m3/s) gewahrleistet. Das entspricht einem Bemes-
sungswasserstand von 924 cm am Pegel Dresden-Augustus-
brucke.

Die Schutzlinie ist insgesamt ca. 3.500 m lang und besteht
im Ergebnis einer durchgefuhrten stadtebaulichen Gestal-
tungsstudie aus sehr unterschiedlichen Ausfuhrungsarten.
Zur Minimierung des Anteils mobiler Hochwasserschutzele-
mente wurden vorhandene Mauern und Boschungen genutzt
bzw. erhoht sowie neue Hochwasserschutzmauern errichtet,
die gleichzeitig wie an der WeiBeritzstraBe und am Heinz-
Steyer-Stadion auch noch andere Funktionen mit uberneh-
men. Da aus stadtebaulichen und verkehrlichen Grunden
nicht uberall solche stationaren Losungen zum Einsatz kom-
men konnten, wird die Anlage im Hochwasserfall an vielen
Stellen noch um mobile Hochwasserschutzelemente erganzt.
Diese sind dann wahrend der Vorwarnzeit durch geschulte
und erfahrene Krafte so aufzubauen, dass sie rechtzeitig vor
Erreichen des jeweiligen Prognosewasserstandes einsatz-
fahig sind. Eine Betriebsvorschrift regelt die Einzelheiten zu
Auf- und Abbau, Lagerung und Logistik. Die mobilen Elemen-
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Hochwasserschutztor (Schiebetor) Ostra-Ufer

te bestehen aus Dammbalken, Dammtafeln, Schiebe- sowie
Stemmtoren.

Schutz vor aufsteigendem Grundwasser

Der Schutz vor Grundwasser beginnt mit der Verringerung
der oberflachlichen Uberflutung, so z. B. durch die nun vor-
handene innerstadtische Hochwasserschutzanlage. Damit
wird eine zusatzliche Infiltration in das Grundwasser verhin-
dert. Direkt in das Grundwasser greifen Absenkbrunnen ein.
Einzelne Gebaude konnen durch die Anordnung von meist
mehreren solcher Brunnen gezielt und effektiv vor einem Kri-
tischen Ansteigen des Grundwassers, wie z. B. uber die Kel-
lersohle, geschutzt werden. Nach 2002 wurden die vorhan-
denen Absenkbrunnen wie beispielsweise an Semperoper,
Schloss und Frauenkirche ausgebaut und durch zusatzliche
Anlagen erganzt. Die Absenkanlagen an den historischen
Gebauden und dem Landtagsgebaude bewirken durch ihre
Anordnung entlang der Elbe einen zusatzlichen Objektschutz.

Hochwassersicherer Aushau des Kanalnetzes

Durch die Stadtentwasserung Dresden werden zahlreiche
MaBnahmen zum hochwassersicheren Ausbau des Kanalnet-
zes realisiert. Das Ziel besteht darin, bis zu einem 100-jahrli-
chen Hochwasser der Elbe die Funktionssicherheit der
Abwasserkanalisation sicherzustellen. Wesentliche MafBnah-
men dafur sind der geplante Schutz der Klaranlage Kaditz bis
HQ200 und die bereits fertig gestellte Hochwasserpump-
werke Stetzsch und Johannstadt.
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