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Ristorische Hochwasser der Elbe in Dresden
Uberschwemmungsgebiete
1845 - 1890 - 2002

Hochwasser 1845 géﬁé

Im Februar 1845 hat es ergiebige Schnee- D %%% =10
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Wasserstand um zwei Meter. Morgens am 30. Marz wurde S e T wr 2 >
der zuletzt hochste Wasserstand vom 24. Februar 1799 mit 16 | — T " &4 o
824 cm iberschritten. Die Stadt war zu groBen Teilen (iber- P (S
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Elbfluten. Zwei Bogen gingen ebenfalls zu Bruch. Damit war
die einzige Verbindung zwischen den beiden Stadtteilen / E = 10 °°°°°°°°°
unterbrochen. Als der Wasserstand nachliel3, entdeckte man |

noch weitere Schaden und baute in Hohe Wiesentor und Elb-
berg eine Schiffsbrucke auf bohmischen Zillen fur den
Wagen- und FuBgangerverkehr (in Betrieb vom 6. Juni bis 14.
Dezember 1845 und vom 24. August bis 15. November 1846).
Fur den 31. Marz 1845 wird der hochste Pegelstand mit 877
cm registriert. Dieses Hochwasser gilt als das starkste je an
der Elbe registrierte Winterhochwasser und wird in einigen
Chroniken deshalb auch als Sachsische Sintflut bezeichnet.

Hochwasser 1890

Nach lang anhaltenden, ergiebigen Niederschlagen im Sud-
osten Mitteleuropas kam es schlie3lich in der Nacht vom
6. zum 7. September 1890 zu einem seit 1845 nicht mehr
erreichten Hochststand der Elbe am Pegel Dresden von 837
cm. Es handelt sich damit um das groBte Sommerhochwas-
ser des 19. Jahrhunderts. Die Elbe stieg seit dem 3. Septem-
ber 1890 stundlich um fast zehn Zentimeter. Am 6. Septem-
ber stand an einigen StralBen das Wasser so hoch, dass die
Bewohner mit Kahnen aus dem ersten Obergeschoss gerettet
werden mussten. Am 7. September ging der Wasserstand
langsam wieder zuruck, nachdem am Vorabend gegen 22 Uhr
der Scheitelwasserstand erreicht wurde. Es wird u. a. vor
Schaden an den Gewachshausern des Palaisgartens und der
Anlagen im Herzogin Garten sowie Schadigungen an allen
uberschwemmten StraBen berichtet. Unter Aufsicht stadti-
scher Beamter werden MaBstriche uber die Hohe des
erreichten Wasserstandes an mehreren Stellen angebracht.
Am vierten Pfeiler der Augustusbrucke von der Altstadter

Hochwassermarke Augustusbrucke

Ihr Ansprechpartner:

m Landeshauptstadt Dresden, Umweltamt
Sitz: Grunaer Str. 2, 01069 Dresden
Telefon (0351) 4 88 61 07
E-Mail: umweltamt@dresden.de

m Sprechzeiten:

Montag und Freitag: 9 bis 12 Uhr
Dienstag und Donnerstag: 9 bis 18 Uhr
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M FlieBgewasser

- Elbe (BundeswasserstraBe)
;;\\L \
Gewésser |. Ordnung (§ 24 Abs. 1 Nr. 1 Schsisches Wassergesetz — SichsWG)) AP :4
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Gewasser Il. Ordnung (§ 24 Abs. 1 Nr. 2 SachsWG)
offener Verlauf = = = = = = = verrohrter bzw. iiberdeckter Verlauf

Die fiir Dresden wasserwirtschaftlich bedeutsameren Gewasser sind stérker dargestellt.

Kiinstliche Gewdsser und kiinstlich angelegte Abzweigungen (§ 3 Nr. 4 Wasserhaushaltsgesetz
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H Quellen
? Quellen (im Sinne des § 2 Abs. 4 SachsWG)
Die Quellen sind nummeriert. Unter der jeweiligen Nummer ist im Beiheft der Quellname und eine
genauere Beschreibung der Quelle zu finden.
B Stehende Gewasser
- See, Teich (ohne Unterscheidung der wasserrechtlichen Zuordnung)
Gewasser, die nur teilweise in Dresden liegen, werden auBerhalb von Dresden blasser dargestellt.

Die Genauigkeit ist auBerhalb der Stadtgrenze eingeschrankt.

M Voriibergehend freigelegtes Grundwasser

——— Voriibergehend freigelegtes Grundwasser
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M Von der Elbe iiberschwemmte Fldchen zu den Hochwasserereignissen
am 31. Marz 1845 mit 877 cm 2
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am 6./7. September 1890 mit 837 cm |

am 17. August 2002 mit 940 cm
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Seite aus gesehen gab es Ausspulungen zwischen den Stein-
quadern. Die zu geringe Durchlassfahigkeit fur den wachsen-
den Schiffsverkehr als auch die hinderliche Wirkung der Bru-
cke bei Hochwasser fuhrten schlielich dazu, dass die
Brucke bis 1910 grundhaft erneuert wurde mit weniger und
groBeren Bruckenbogen.

Hochwasser 2002

Die Aufeinanderfolge von zwei sogenannten ,Vb-Wetterla-
gen® fuhrte im August 2002 zu ergiebigen Niederschlagen in
sud- und Westbohmen sowie im Erzgebirge und in dessen
Vorland. In der Folge kam es zu einem Extremhochwasser der

Hochwassersaule Altkaditz

Moldau, das sich in der Elbe fortsetzte und am 17. August
2002 am Pegel Dresden den Rekordwasserstand von 940 cm
und einen Abfluss von 4 580 m3/s verursachte. Nach neues-
ten Erkenntnissen ist dies der bisher hochste bekannte
Abflusswert fur die Elbe uberhaupt. das Elbe-Hochwasser
uberflutete insgesamt 25 km2 des Stadtgebietes. Dieses
Hochwasser kam in seinem Ausmaf fur die meisten Fachleu-
te und Behorden uberraschend, gab es doch in den letzten
einhundert Jahren zuvor kein Hochwasser vergleichbarer
Dimension. Die Hochwasser von 1845 und 1890 waren langst
in Vergessenheit geraten. Die Abgrenzung dieses hochsten
Uberschwemmungsstandes in der Gewésserkarte ist das

Hochwassermarke an der Augustusbrucke

Hochwassermarke Schloss Pillnitz, Fliederhof

Ergebnis direkter Beobachtungen durch die Verwaltung und
viele Burger vor Ort zum Zeitpunkt des hochsten Wasserstan-
des und entsprechender Dokumentationen (Fotos, Luft- und
Satellitenbildaufnahmen). Hinzu kamen Vermessungen von
Hochwassermarken und Geschwemmsellinien. Die Uberlage-
rung dieser drei vollig unterschiedlichen Hochwasserereig-
nisse von 1845, 1890 und 2002 auf einer aktuellen Stadtkar-
te soll nur einen historischen Uberblick bieten. Da sich
Topografie und Bebauung unmittelbar an der Elbe als auch
im weiteren Stadtgebiet seit 1845 grundlegend geandert
haben, ware die Ausbreitung des Hochwassers von 1845 und
von 1890 heute eine ganz andere.

Hochwassermarke am Kornerweg
Fotos: Landeshauptstadt Dresden

Dresden.
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