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Rechtselbisch (Neustadt):

Länge  (ohne Brückenschatten, Bereich unterhalb der Brücke) 390 Meter

Breite  zwischen 5 und 15 Meter

Gepflanzte Sträucher  560 Sück

Linkselbisch (Altstadt):

Länge (ohne Brückenschatten, Bereich unterhalb der Brücke) 365 Meter

Breite  10 Meter

Gepflanzte Sträucher  920 Sück

Gesamt Fledermausstruktur rechts- und linkselbisch:

Länge (ohne Brückenschatten, Bereich unterhalb der Brücke) 755  Meter

Gepflanzte Sträucher  1 480 Stück

Allgemeine Geometrie der Waldschlößchenbrücke

Allgemeine Geometrie des Waldschlößchentunnels

Mengenübersicht  – Waldschlößchenbrücke Fledermausleitstruktur

ErsatzpflanzungenBau und PlanungKosten des Verkehrszuges Waldschlößchenbrücke

etwa 550 Personen waren beim Bau beteiligt

etwa 35 Personen waren mit der Bauüberwachung beauftragt

etwa 70 Personen waren bei der Planung tätig

etwa 40 Personen waren in Behörden mit dem Vorhaben beschäftigt

Voraussichtliche Gesamtkosten:  180,5 Millionen Euro

Möglicher Fördermittelrahmen: 127,8 Millionen Euro

Der Bau der Waldschlößchenbrücke wurde mit Fördermitteln des 

Freistaates Sachsen kofinanziert.

   Gesamt   Stromfeld  

Länge   636,10 Meter   148 Meter  

Breite   24,40 Meter   28,80 Meter  

Dicke Fahrbahnplatte  36 Zentimeter  

Brückenfläche   16 220 Quadratmeter  

Länge Haupttunnel  395 / 408 Meter

Maximales Gefälle  6 Prozent

Länge Nebentunnel Ost 285 Meter

Länge Nebentunnel West 45 Meter

Länge Rampenbauwerke gesamt 375 Meter

Beton Unterbauten: 

Bogenwiderlager  10 500 Kubikmeter

Widerlager und Pfeilergründung  2 000 Kubikmeter 

V-Stützen/Bogenfüße  1 250 Kubikmeter 

Gesamtsumme:  13 750 Kubikmeter 

  

Beton Überbau:  

Fahrbahn  5 350 Kubikmeter 

21 Betonierabschnitte mit einer Länge von 21 bis 92 Meter 

Kappe (Geh- und Radweg)  1 135 Kubikmeter 

36 Betonierabschnitte mit einer Länge von 36 Meter 

Gesamtsumme:  6 485 Kubikmeter  

 

Stahl:  

Konstruktionsstahl (Brücke):  6 800 Tonnen 

  

Weitere Baustoffe:  

Asphalt  9 140 Quadratmeter 

Dichtung  16 605 Quadratmeter 

Anzahl LEDs im Handlauf   etwa 8000 (12 LED/Meter)

Mengenübersicht  – Waldschlößchentunnel

Stahlbeton   98 000 Tonnen

Stahlbeton  39 000 Kubikmeter 

Asphalt, inklusive umliegende Straßen 94 800 Quadratmeter 

Länge Leitungsgräben 21,5 Kilometer

Tunnelausrüstung:

Anzahl Lautsprecher 37 Stück

Anzahl Kameras 33 Stück

Länge Kabel im Tunnel 101 Kilometer

Beleuchtung:

Anzahl LED-Leuchten: 110 Stück

Anzahl Lampen: 99 Stück

Bäume 550 Stück

1,70 Meter

636 Meter

148 Meter

max. 2,21 Meter

max. 3,11 Meter


