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Informationsdienst GeoDaten Dresden auf Basis von cardo

Informationsdienst GeoDaten Dresden ist das internetgestitzte Auskunftssystem der Landeshaupt-
stadt Dresden, das dazu dient, rdumliche Daten (Geodaten) mit moglichst einfachen Mitteln inner-
halb der Stadtverwaltung verfiigbar zu machen.

Die Software-Basis des Informationsdienstes GeoDaten Dresden ist cardo, das von der Firma,,IDU
Ingenieurgesellschaft fiir Datenverarbeitung und Umweltschutz mbH* aus Zittau entwickelt wird.
Die zentrale Komponente besteht aus dem Anwendungsserver, dem Kartenserver und einer leis-
tungsfahigen Anwenderoberflache. Dies ermdglicht den Direktzugriff Gber den Informationsdienst
GeoDaten Dresden auf die zentrale Geodateninfrastruktur der Landeshauptstadt Dresden GDI-DD.
Unterstiitzt werden zurzeit folgende Datenformate:

.shp-Format (ESRI)

= Imagekatalog (ESRI)

= Texte auf Basis .dbf, .dxf

= Datenbank-Datenquellen (Zugriff Gber ODBC o. direkten Datenbankzugriff)

= Geometrieverwaltung bei Punkten als x,y-Koordinaten

= Geometrieverwaltung bei Flachen u. Linien im Format IDU DB GIS (Microsoft Access, Microsoft
SQL Server)

=  Geometrieverwaltung nach Simple Feature Spezifikation (MySql, PostGreSQL mit PostGIS)

= Oracle SDO

= ESRISDE

= Grid (ESRI)

= Rasterdaten (.ecw-Format, .jp2-Format, .tiff-Format, .sid-Format)

» Rasterdaten ESRI SDE Raster

= .emf-Format (aus Vektorzeichenprogrammen)

= Kartendienste (WMS, WFS)

Durch die ausschlieBliche Verwendung von Standard-Internettechnologien kénnen viele cardo-
Nutzer gleichzeitig auf die zentral gehaltenen Geodaten der LHD zugreifen. Die Aktualitat und Dar-
stellung der Daten liegt dabei in der Verantwortung des jeweiligen Datenanbieters.

Zum Beispiel ist das Amt fiir Geodaten und Kataster der Datenanbieter fiir die Basisdaten (z. B. Uber-
sichtskarte Dresden, Luftbild Dresden, Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem ALKIS,
Digitale Stadtkarte DSK-DD, StralRenknotennetz ESKN).

Jedes Fachamt kann Datenanbieter seiner Fachdaten sein und diese lber den Informationsdienst:

* innerhalb des eigenen Fachamtes oder
= stadtweit anderen Fachdamtern zur Verfiigung stellen.

Der Datenzugriff wird durch die Vergabe von Nutzerberechtigungen durch den cardo-Administrator
gesteuert (cardo-Hotline 4 88 41 11).

Das internetgestiitzte Kommunale Informationssystem (KIS) der Landeshauptstadt Dresden kann mit
dem Informationsdienst GeoDaten Dresden (cardo) kommunizieren. In den KIS-Formularen zur Ver-
waltung von Objekten mit raumlichem Bezug ist eine Schaltflache integriert, die den Informations-
dienst aufruft und das aktuelle Objekt in einer Karte anzeigt (Ansprechpartner beziglich KIS: Herr
Eitzinger 4 88 45 67).



Start des Informationsdienstes

Zugang zum Informationsdienst GeoDaten Dresden erhalt der Nutzer Gber den Internet Explorer ab
Version 6.0.

Nach Eingabe der Internetadresse http://cardo wird das Startcenter aufgerufen (siehe Abbildung 1).
Es ist empfehlenswert, sich die Adresse als Favoriten (Lesezeichen) im Internet Explorer abzulegen.
Hinweis! Es steht ein zentrales Empirum-Paket zur Verfligung, welches automatisch eine Desktopver-
kniipfung einrichtet, die dann bei Doppelklick mit der linken Maustaste ebenfalls das Startcenter des
Informationsdienstes aufruft (Ansprechpartner: IT-Koordinator des jeweiligen Amtes).

Dresden, GeoDaten Dresden

cando Vorsion 3.8.2

htindsjen Furkdonaust

Standardbann: )
Administration

cardo

Dienste

aktueller Benutzer [ORESOEMMDORA]
nfo..

Abbildung 1 - Startcenter

Durch einen Klick mit der linken Maustaste auf Standardbaum in der rechten Halfte des Internetfens-
ters wird das cardo-Auskunftssystem gestartet. Je nach Nutzerberechtigungen stehen mehr oder we-
niger Ebenen im GIS-Ebenen Baum zur Verfiigung.

Die Rubriken cardo-Administration, cardo-Themenvorschau und cardo-Dienste werden hier nicht
weiter erlautert.



Das cardo-Auskunftssystem

Die Benutzeroberflache des cardo-Auskunftssystems gliedert sich in drei Bereiche.

Taskleiste
<>
Q
o
g
9
=
T GIS-Viewer
<>
Menlileiste

Dieser Bereich ist in mehrere Funktionsgruppen unterteilt. Eine solche Gruppe wird durch einen Klick
auf den Titel expandiert. Hinweis! Mit gedriickt gehaltener linker Maustaste kann die Meniileiste
vergroRRert oder verkleinert werden ( <—> ).

GIS-Viewer

Dieser Bereich stellt eine zentrale Komponente im Auskunftssystem dar. Hier werden alle (raumli-
chen) Daten als Karte angezeigt und abgefragt. Die Steuerung der Karteninhalte erfolgt immer mit
Hilfe des GIS-Ebenen Baumes.

Taskleiste

In diesem Bereich sind einige beschriftete Schaltflachen zu finden, welche mit einem Klick auf die lin-
ke Maustaste aktiviert werden sowie alle aktiven Fenster im GIS-Viewer.



Mendileiste
In der Mendiileiste sind vertikal folgende Funktionsgruppen angeordnet:

=  GIS-Ebenen Baum,

=  GIS-Ebenen Liste,

=  GIS-Ebenen Legende,
= Anwendungen,

= Kleine Helfer und

= Ubersichtskarte.

Hinweise zur Funktionsgruppe ,,GIS-Ebenen Baum*

Hier werden alle flr den cardo-Nutzer verfligbaren raumlichen Daten (Geodaten) in hierarchischer
Ordnung als Baumansicht dargestellt. Der Baum besteht aus Verzeichnissen ( S ), Ordnern ( 1)
und Ebenen (z.B. # ,Q0, %, 4l).

Wird eine Ebene im GIS-Ebenen Baum aktiv geschaltet (I:'" ), dann wird diese entweder nach ca. 1,5
Sekunden oder sofort, nachdem sich der Mauszeiger im GIS-Viewer befindet automatisch im GIS-
Viewer geladen.

Im GIS-Ebenen Baum gibt es eine Recherchefunktion, die dem cardo-Nutzer eine schnelle Navigation
zu einer Ebene in dem recht umfangreichen GIS-Ebenen Baum ermoglicht (siehe Abbildung 2). Der
Stern (*), das sog. Jokerzeichen, dient dabei als Platzhalter flr beliebige Zeichen und Zeichenfolgen.
Wird beispielsweise fiir das Auffinden der Ebenen bendtigt, deren genaue Bezeichnung nicht ganz
klar ist (z. B. Flurst* findet als Ergebnis folgende Ebenen:

= Flursticke,
= Flursticksnummern und
= Flurstlcksflachen).

- @ Stadtverwaltung

Abbildung 2 - Recherchefunktion im GIS-Ebenen Baum

Durch Klick mit der rechten Maustaste auf ein Verzeichnis, Ordner oder eine Ebene 6ffnet sich das
sogenannte Kontextmeni (siehe Abbildung 3). Die hier angezeigten Menieintrage unterscheiden
sich je nach gewahltem Objekt und sind fiir Ordner und Ebenen unterschiedlich.
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aten anzeigen

Um detaillierte Informationen (Metadaten) liber eine ausgewdhlte Ebene zu bekommen, muss der
cardo-Nutzer im Kontextmeni den Eintrag L Metadaten anzeigen  qyswéahlen. Es 6ffnet sich die Metada-
tenanzeige (Metadatenansicht).



Das Verzeichnis , Basisdaten” ist flr alle cardo-Nutzer freigeschaltet. Hier werden alle Geobasisdaten
des Amtes fiir Geodaten und Kataster zur Nutzung bereitgestellt. Uber die Metadatenanzeige kann
sich der cardo-Nutzer weitere Informationen zu z. B.:

= Beschreibung,

= Anwendung/Herstellungszweck,

=  Herkunft,

= Aktualitat,

= Verflgbarkeit/Beschrankung oder

= Datenverantwortliche anzeigen lassen (siehe Abbildung 4).

e - - =[0]%]
[l stendard Vollstandig | £5150 19115 | £5]150 19119 | [@internes Xm | | | [ als Zip-Datei speichern
Beschreibung PRODUKT ~
PRODUKT |
Name PRODUKT Ubersichtskarte
Admin - 1D 6275
Beschreibung Die digital gefiihrte Ubersichtskarte bildet das Stadtgebiet in der Art eines

Stadtplanes ab.

Dargestellt werden:

- das klassifizierte Straen- und Wegenetz, Eisenbahn { Grundlage Erweitertes
StraBenknotennetz ESKN 5/25 )

- amtliche StraBennamen mit StraBenschiiissel als Attribut

- zusatzliche Verkehrswege (Park- und Waldweage, Fahren, Parkeisenbahn), die fur
Auswertungen und Kartendarstellungen notwendig sind sowie deren Beschriftung
- bebaute Flachen, ausgewahlte Grinflachen (Grundlage Erweiterte Blockkarte
(Brutto) des Umweltamtes)

- Gew3sser (generalisiert, auf Grundlage des Gewsssers des Umweltamtes)

- und stadtplantypische Symbaole.

Die Ubersichtskarte dient als Grundlage fiir thematische Darstellungen im mittel- bis
KleinmaBstabigen Bereich.

Anwendung / Kartengrundlagen, im Zusammenhang mit Geofachdaten Basis fir Fachanwendungen
Herstellungszweck | und thematische Karten

Datum letzte Anderung

Fertig

Abbildung 4 - Dialog zur Metadatenanzeige

Unter dem Verzeichnis , Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN)“ kann
der cardo-Nutzer lber Kartendienste (WMS - Web Map Service) die Geobasisdaten des Landes Sach-
sen im GIS-Viewer anzeigen lassen. Kartendienste sind immer am speziellen Ebenensymbol i er-
kennbar.

Alle folgenden Verzeichnisse sind als Beispiele fiir raumliche Daten (Geodaten) aus den Fachamtern
aufgelistet. Es gibt hier je Fachamt unterschiedliche Freigaben:

=  Amt61 - Stadtplanungsamt, z. B. Planungsrecht (Bebauungspldane, Satzungen, ...), Wohnungsbau-
standorte, ...

*  Amt62 - Amt fiir Geodaten und Kataster, z. B. Bodenrichtwerte, Leitungskataster - sonstige Ei-
gentimer, ...

=  Amt66 - Strallen- und Tiefbauamt, z. B. Verkehrszeichen, Lichtsignalanlagen, ...

=  Amt86 - Umweltamt, z. B. Umweltinformationen, Hochwasser, Schutzgebiete, ...



Um an einer Ebene eine eigene Beschriftung zu erstellen, muss der cardo-Nutzer im Kontextmen(i
den Eintrag # Bessmingerstelen 3 yswihlen. Es 6ffnet sich ein neuer Dialog, in dem zwischen einfachen
und erweiterten Einstellungsmodus gewechselt werden kann. Um den Modus zu wechseln, genligt
ein einfacher Klick mit der linken Maustaste auf den Button , Erweitert” bzw. ,,Einfach” (siehe Abbil-
dung 5). Die nutzerspezifische Beschriftung existiert nur flir die Dauer des momentan getffneten
Auskunftssystems. Die Darstellungseigenschaften konnen frei vom cardo-Nutzer definiert werden.
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Um die Symbolik zur Darstellung der Ebene im GIS-Viewer zu andern, muss der cardo-Nutzer im Kon-
textmeni den Eintrag & Pastelunganpassen gy swihlen. Es 6ffnet sich ein neuer Dialog, in dem der
Sichtbarkeitsmalstab, die Symbolauspragung mit Hilfe des Symboleditors oder Transparenz (nur Ras-
terdaten) gedndert werden kann (siehe Abbildung 6).

) Kartendarstellung anpassen — Webseitend x|

Alle Eingaben sind optional. Wenn Sie die Felder leer lassen,
werden die Standardwerte wie vom Administrator vorgegeben
verwendet.

Die anwenderspezifischen Einstellungen werden dauerhaft
gespeichert. Nach dem Neustart des cardo Systems wird die
Ebene mit der Standardeinstellung geladen. Um die
anwenderspezifischen Einstellungen zu aktivieran mussen Sie
diesen Dialog erneut aufrufen und die Paremeter ober den
Button "Anwenden” aktivieren.

Geben Sie neue Malistabsgrenzen oder -1 fiir keine Grenze ein.

3000

<7xml version="1.0" encoding="utf-€ ...

W

Userparameter loschen | | Originalznsicht | | & Anwenden| | 8 Abbruch |

N

Abbildung 6 - Dialog zur Anpassung der Symbolik (roter Pfeil zeigt auf die Schaltflache

zum Start des Symboleditors)

Mit einem Linksklick auf die Schaltflache == 6ffnet sich der Symboleditor (siehe Abbildung 7). Unter
Legende werden die definierten Symbole in einer {ibersichtlichen Baumstruktur angezeigt. Erst mit
Linksklick auf einen oder mehrere Eintrdge kénnen Anderungen vorgenommen werden. Mit Hilfe der
Karteireiter Punkt, Linie, Flache, Text und Allgemein werden die Auspragungen detailliert angezeigt
und kénnen hier vom cardo-Nutzer gedndert werden. Zur Uberpriifung des definierten Symbols ist
der Bereich Vorschau nutzbar.



|2} symboleditor - Ebene L3990 — Webseitendialog x|
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. | L) et Abbildung 7 - Ansicht des Symboleditors

Hinweise zur Funktionsgruppe ,,GIS-Ebenen Liste”

Unter GIS-Ebenen Liste werden alle aktuell aktiv geschalteten Ebenen nach ihrer Darstellungsreihen-
folge sortiert aufgelistet. Hinweis! StandardmaRig werden die Ebenen in cardo in der
Zeichenreihenenfolge aufgelistet, d. h. die unterste Ebene der Liste wird als letzte gezeichnet und ist
die oberste im GIS-Viewer.

Um die Darstellungsreihenfolge einer Ebene im GIS-Viewer zu dndern, muss die Ebenenbezeichnung
in der GIS-Ebenen Liste blau markiert werden. Dazu genligt ein Klick mit der linken Maustaste auf das
gewiinschte Element. Nach erfolgter Auswahl kann mit den Schaltflichen zur Anderung der Reihen-
folge(z = =~ ~+ % X )dieneue Position festgelegt werden. Die Anderungen werden au-
tomatisch Glbernommen und bei der nachsten Aktion im GIS-Viewer wirksam.

{2 cardozSystem fiir Benutzer DRESDEN)

[esan| 0@ & &

€IS-Ebenen Baum

GIS-Ebenen Liste

1l a el

Alle Aktuell
2 - v 3 T
utzungsarten
Wasserfléchen (Limweltamt)
Strafien unid Vege
Banhite
ALK-Gebéude
Oberirdische Flietgewdsser (Umweltst

erkehr - Park- und Waldwegs
Verkehr - Wege

erkehr - Stralien
erkehr - Tunnel
Verkehr - Sanstige Wege
erkehr - Bahniinien
Werketr - Oberfibrungen
Grenzband

Grenzinien

Symholik - Bahnhafe
Strafennamen

Texte - Bundessiraften
Texte - Hauptstraten
Texte - Nebenstraken
Texte - Wege

Abbildung 8 - Ansicht der GIS-Ebenen Liste

Es kdnnen dabei mehrere Ebenen verschoben werden. Bei einer Gruppe aufeinander folgender Ebe-
nen, erfolgt ein Klick auf das erste Element, und dann mit gedriickt gehaltener ,Shift“-Taste (sog.
Hochstelltaste) ein Klick auf das letzte Element. Bei nicht aufeinander folgenden Ebenen, muss die

,Strg“-Taste gedrickt gehalten, und dann auf die einzelnen auszuwéhlenden Elemente geklickt wer-
den.

Um die Standardreihenfolge der Ebenen wiederherzustellen, muss das Auskunftssystem neu gestar-

tet werden (Taste F5 oder Auskunftssystem schlieRen und wieder lber das cardo3-Startcenter 6ff-
nen).



Hinweise zur Funktionsgruppe ,,GIS-Ebenen Legende”

Hier werden die Legendensymbole fiir alle sichtbar markierten Ebenen aufgelistet. Mit einem Links-
klick auf die Schaltflache ' &lle  werden fiir den aktuellen Nutzer alle Legendensymbole aller ver-
fligbaren Ebenen angezeigt. Mit einem Klick auf aktuell 'werden wiederum nur die
Legendensymbole der sichtbar markierten Ebenen aufgelistet.

Hinweise zur Funktionsgruppe ,,Anwendungen”

Eine Anwendung ermdglicht die konkrete themenbezogene Darstellung, Abfrage oder auch Ande-
rung von Daten aller Art. Diese Anwendungen gehdren nicht direkt zum cardo System, sondern stel-
len eine Moglichkeit dar, das Basissystem um ganz spezielle Fahigkeiten fir bestimmte Sachverhalte
zu erweitern. Anwendungen werden durch einfachen Klick mit der linken Maustaste auf das entspre-
chende Icon gestartet. Die Verfligbarkeit der Anwendungen ist an Nutzerberechtigungen gebunden.
Es folgt eine Aufstellung der zurzeit freiverfigbaren Anwendungen fiir jeden cardo-Nutzer:

«  |# FuRgingerleitsystem (nur Lesen)
- = Geodatenabgabe

« & Planauskunft

. Themendibersicht

« [ Metadatenrecherche

. Geodatenabgabe

« [ Kleinkataster

Die Anwendung ,,Metadatenrecherche” & erweitert die bereits vorgestellte Recherchefunktion im
GIS-Ebenen Baum. Hier wird nicht nur nach dem Ebenentitel gesucht, sondern in den gesamten In-
formationen der Ebenen (Metadaten). Dabei bleiben die Nutzerberechtigungen unbericksichtigt, so-
dass nach allen Ebenen recherchiert werden kann.

= Unter =eeesr “'muss ein Wort oder Wortteil eingegeben werden, das die zu suchende
Ebene enthalten kdnnte. StandardmaRig werden der Ebenentitel, die Ebenenbeschreibung, der
Ebenentyp und mogliche Ebenen-Schlagworter mit dem eingegebenen Suchbegriff verglichen. Je
praziser die Suchbegriffe formuliert werden, desto genauer sind die Ergebnisse der Metadaten-
recherche. Beispielsweise die Suche nach ,, hochwasser” liefert 241 Ergebnisse, wahrend die Su-
che nach ,,elbe hochwasser dresden 2002 nur noch 67 Treffer hat.

= Nach einer erfolgreichen Suche werden die gefundenen Metadatensatze zu Ebenen tabellarisch
aufgelistet. Ist es nicht moglich, alle Ergebnisse auf einer Seite zu prasentieren, werden mehrere
Ergebnisseiten erstellt. In diesem Fall kann der cardo-Nutzer durch einen einfachen Linksklick mit
der Maus auf die Navigationsschaltflichen ¥ M| die einzelnen Seiten abrufen.

*  Wird ein Metadatensatz per Linksklick ausgewahlt, werden auf der rechten Seite unter anderem
die dazugehérige Ebenenbeschreibung, das Datum der letzten Anderung, die Verfiigbarkeit und
Informationen Gber den Datenverantwortlichen, sprich die Metadaten dieser Ebene angezeigt.
Uber das Symbol # kann der Nutzer sich die Position der Ebene im GIS-Ebenen Baum anzeigen
lassen. Besitzt der Nutzer keine Berechtigung zur Anzeige dieser Ebene, kann er sich jetzt Gber
den Datenverantwortlichen des jeweiligen Fachamtes den Datensatz unter gewissen Vorausset-
zungen freischalten lassen.



Hinweise zur Funktionsgruppe , Kleine Helfer”

Die Kleinen Helfer werden durch linken Mausklick auf den Eintrag ,,-- Bitte Wahlen --,, in der Auswahl-
liste aktiviert. Nach Auswahl des gewtinschten Eintrages wird dieser Helfer in den Anzeigeteil geladen
und die jeweiligen Optionen dargestellt. Dieser Vorgang kann einen Moment dauern.

Wahlt der cardo-Nutzer den Eintrag ,,Adressen suchen”, so werden die entsprechenden Eingabefel-
der zur Anzeige gebracht. In das Textfeld kann der StraBenname eingetragen werden. Der selektierte
Eintrag in der Auswabhlliste aktualisiert sich entsprechend der Buchstabenfolge im Textfeld. Die Aus-
wahl des StraBennamens muss durch Driicken der ENTER-Taste abgeschlossen werden. Erst danach
sind die aktuellen Hausnummern dieser StraRe verfligbar.

Kleine Helfer

| Adressen suchen _Y_I

Kleine Helfer
Adressen suchen =1

Bitte wahlen Sie eine Auswabhlliste fiir Kleine Helfer :
Strafie aus der Liste aus alie a de

oder

geben Sie die
Anfangsbuchstaben der
gesuchten Strafie in das ge g afie da
Eingabefeld ein und gabefeld e d
driicken Sie ENTER, 2
sobald der gewiinschte

e Textfeld fiir Eingabe Stralenname

Skrazse anzeigen

Dr.-Kiilz-Ring -

Strazze anzeigen

die gewahlte StraRe wird im GIS-
Viewer zentriert dargestellt

Auswabhlliste fiir StraRenname
LI

Standort anzeigen

Adreszensbens im Baum zeigen

Adressenebene im Baum zeigen

Nach Auswahl einer Hausnummer und Klick auf die Schaltflache ,Standort anzeigen” wird die Adres-
se im GIS-Viewer angezeigt. Analog zu der Adresssuche kann auch nach Flurstiicke und Gebaude-
schlissel gesucht werden.

Wahlt der cardo-Nutzer den Eintrag ,, Koordinaten®”, besteht die Moglichkeit, Koordinatenpaare von
der Karte abzugreifen oder durch Angabe bekannter Koordinaten in einen gewiinschten Kartenbe-
reich zu zentrieren.

Hinweise zur Funktionsgruppe ,Ubersichtskarte”
In der Ubersichtskarte wird der aktuell im Kartenfenster angezeigte Ausschnitt markiert. Dieser Mar-

ker kann mit der Maus in der Ubersichtskarte verschoben werden, dabei wird im GIS-Viewer die An-
zeige entsprechend aktualisiert.

Ubersichtskarte -1

Abbildung 9 - aktivierte Funktionsgruppe "Ubersichtskarte"
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GIS-Viewer

Der GIS-Viewer oder Kartenansicht stellt eine zentrale Komponente in cardo dar. In diesem Fenster
werden alle rdumlichen Daten (Geodaten) angezeigt und abgefragt. Die Steuerung der Karteninhalte
erfolgt immer mit Hilfe des GIS-Ebenen Baumes. Der Aufbau des GIS-Viewers gliedert sich in drei Tei-
le:

= die Werkzeugleiste im oberen linken Bereich,
= den zentralen Kartenbereich und
= die Mal3stabsanzeige in der unteren Mitte des Fensters.

Im Kartenbereich ist eine Vielzahl von Interaktionen moglich. Diese Interaktionen werden i. d. R.
durch Eingaben mit der Maus gesteuert. Die Art der Interaktion ist von dem aktuell in der Mendileis-
te ausgewahlten Werkzeug abhangig.

Werkzeugleiste

Die Werkzeugleiste des GIS-Viewers besteht aus verschiedenen Schaltern sowie einem Texteingabe-
feld zur Vorgabe eines MaRstabes (siehe Abbildung 10).

@8 RE ER/oM saE v

Abbildung 10 - Werkzeugleiste des GIS-Viewers
Es existieren zwei Arten von Schaltern:

= Aktionsschalter, welche durch einen einfachen Klick mit der Maustaste unmittelbar eine Aktion
auslosen und keine weiteren Aktionen in der Karte erfordern.

=  Werkzeugschalter, welche einen Status fiir die Interaktion im Kartenbereich festlegen. Diese
Schalter sind exklusiv und heben die Aktivierung eines anderen Werkzeugschalters auf. Ebenso
bleibt der gewahlte Modus so lange aktiv, bis ein anderes Werkzeug ausgewahlt wurde. Die ge-
wahlte Aktion kann damit ohne erneutes Auswahlen beliebig oft wiederholt werden.

Im Folgenden werden die einzelnen Werkzeuge ihrer Reihenfolge in der Werkzeugleiste nach be-
schrieben.

= Zoom auf alle z. Z. eingeschalteten Ebenen @, dieser Aktionsschalter dndert den Ausschnitt auf
die gesamte Ausdehnung aller angeschalteten Ebenen. Die Karte im GIS-Viewer wird unmittelbar
nach Betatigung dieses Schalters neu geladen.

= Bildausschnitt verschieben “ , nach der Aktivierung des Werkzeugschalters kann die Karte mit
gedrickt gehaltener linker Maustaste verschoben werden. Beim Loslassen der Maustaste wird
die Karte im neu festgelegten Ausschnitt aktualisiert.

= VergrofBern #, dieser Werkzeugschalter aktiviert den Modus VergréBern fiir den Kartenbereich.
Zum Durchflihren dieser Aktion kann mit der linken Maustaste ein Punkt in der Karte angeklickt
werden und bei gedriickt gehaltener linker Maustaste ein Rechteck aufgezogen werden, welches
den neuen Kartenausschnitt festlegt. Unmittelbar nach dem Loslassen der Maustaste wird die
Karte neu angefordert.

= Verkleinern -, dieser Werkzeugschalter aktiviert den Modus Verkleinern fiir den Kartenbereich.
Zum Durchflihren dieser Aktion kann mit der linken Maustaste ein Punkt in der Karte angeklickt
werden, der den neuen Mittelpunkt darstellt. Die Ausdehnung, d. h. auch der MaRstab, wird da-
bei verdoppelt. Direkt nach dem Klick wird die Karte neu angefordert.
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Zurick zum letzten Kartenausschnitt €, mit dem linken Aktionsschalter wird zum letzten Kar-
tenausschnitt zuriickgegangen. Nach Ausldsen der Aktion wird die Karte unmittelbar neu gela-
den. Es kann mehrfach zuriickgegangen werden. Mit dem rechten Aktionsschalter wird die
Aktion vorwarts ausgelost.

Kartenerstellung abbrechen ®, dieser Aktionsschalter bricht den aktuellen Zeichenvorgang zur
Kartenerstellung ab.

Karte neu zeichnen "¢, dieser Aktionsschalter fordert die Karte mit den aktuellen Einstellungen
erneut an. Dies ist dann notwendig, wenn z. B. die Sichtbarkeit der Ebenen im GIS-Ebenen Baum
gedandert wurde.

Identifizieren @, mit diesem Werkzeugschalter wird der Modus Identifizieren fiir den Kartenbe-
reich aktiviert. Die Identifikation wird mit einem einfachen Klick der linken Maustaste an der in-
teressierenden Stelle ausgefiihrt. Als Ergebnis der Identifikation werden alle aktuell an dieser
Stelle sichtbaren Ebenen in der Reihenfolge ihrer Darstellung aufgelistet.

Selektion %, mit diesem Werkzeugschalter wird der Selektionsmodus fiir den Kartenbereich im
GIS-Viewer aktiviert. Eine Selektion ist eine Auswahl von Objekten einer Ebene nach
(geo)grafischen Kriterien. Um dem Auskunftssystem mitzuteilen auf welche Ebenen diese Selek-
tion wirkt, missen diese vorher im GIS-Ebenen Baum als Selektionsebene gekennzeichnet wer-
den. Dazu klickt der Nutzer mit der linken Maustaste auf das entsprechende Symbol links neben
der Ebenenbezeichnung. Das Symbol wird mit einem roten Schimmer versehen ("J). Als Ergebnis
der Selektion werden alle betroffenen Objekte mit ihren Sachdaten im sogenannten Selektions-
fenster angezeigt.

Freihandwerkzeug ~, dieser Werkzeugschalter aktiviert den Mess- und Zeichenmodus. Der Zei-
chenmodus erlaubt die Erstellung einfacher Geometrien, wie z. B. Punkte, Linien, Flachen, Kreise,
Rechtecke aber auch kurze Texte und Symbole. Das Umschalten erfolgt mit gedriickt gehaltener
linker Maustaste auf dem aktivierten Werkzeug. In diesem Modus werden zum aktuell konstru-
ierten Objekt einfache Angaben neben dem Mauszeiger dargestellt (Ldnge, Flache, Radius). Somit
ist eine Messfunktion in dieses Werkzeug integriert.

Druck &, dieser Aktionsschalter startet den Druckdialog (weitere Ausfiihrungen siehe Mitarbei-
terinformationssystem cardo_handbuch_druck.pdf).

Kartenbild in die Zwischenablage kopieren £, dieser Aktionsschalter kopiert das aktuelle Kar-
tenbild in die Zwischenablage. In Microsoft Office-Programmen, wie z. B. Microsoft Word ist zum
Einfligen die Funktion "Inhalte einfligen" (Format Bitmap) zu nutzen (Word 2007: bei Inhalte ein-
flgen , gerdteunabhangiges Bitmap“ auswahlen).

Malstab =l , in diesem Texteingabefeld kann die Eingabe eines gewiinschten MaRstabes
erfolgen. Nach erfolgter Eingabe wird mit Betatigen der ENTER-Taste der Kartenausschnitt in
dem vorgegeben MaRstab erneut angefordert. Das Eingabefeld wird nach der Aktualisierung so-
fort wieder zurilickgesetzt. Der aktuelle KartenmaRstab ist der Anzeige, welche sich im unteren
Bereich des GIS-Viewers befindet, zu entnehmen.

Hinweise zu ,,Selektion ausfiihren”

Die Selektion kann auf zwei verschiedene Arten erfolgen:
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Punktauswahl: Dazu muss mit der linken Maustaste an die betreffende Stelle der Karte geklickt
werden. Besteht die Ebene, von der selektiert werden soll, selbst aus Linien oder Punkten, so
wird um den Klickpunkt ein kleiner Puffer gebildet.

Rechteckauswahl: Dazu muss mit der linken Maustaste an die betreffende Stelle der Karte ge-
klickt werden und bei gedriickt gehaltener linker Maustaste ein Rechteck aufgezogen werden. Es
werden nun alle Elemente der betreffenden Ebene selektiert, welche innerhalb des betroffenen
Rechtecks liegen und vom Rechteck geschnitten werden.



Eine Mehrfachselektion kann in Verbindung mit dem Freihandwerkzeug getatigt werden (siehe dazu
Hinweise zu , Freihandwerkzeug” weiter unten).

Zusatzlich zur Funktion ,Selektion ausfiihren” kann der cardo-Nutzer Selektionsmengen erweitern
oder einschranken. Wahrend einer Auswahl muss dazu die Taste ,,Strg” zum Erweitern (Mauszeiger
erhélt ein Plussymbol) oder die Taste ,Shift” (sog. Hochstelltaste, Mauszeiger erhalt ein Minussym-
bol) zum Einschranken einer bereits bestehenden Selektionsmenge gedriickt gehalten werden.

Mit gedriickt gehaltener linker Maustaste (iber der Schaltflache , Selektion ausflihren” klappt das
Meni auf und es wird ein weiterer Selektionsmodus angeboten (siehe Abbildung 11). Die sog.
Overlay-Selektion ermdglicht das schnelle Abgreifen von ausgewahlten Sachdaten der selektierten
Elemente ohne das Selektionsfenster aufrufen zu mussen.

w-hﬂ@

Abbildung 11 - Auswahl der Overlay-Selektion

Hinweise zum Selektionsfenster

Das Selektionsfenster im Informationsdienst GeoDaten Dresden dient der Anzeige von Selektions-
und Identifikationsergebnissen sowie zum Ausfiihren von Recherchen und der Verwaltung von akti-
ven Filter (siehe Abbildung 12). AuBerdem wird im Selektionsfenster ein umfangreiches Geometrie-
werkzeug bereitgestellt.

Die Verwendung dieses Fensters ist eng mit dem GIS-Viewer und dem GIS-Ebenen Baum verbunden.
Entgegen der Kartenanzeige ist das Selektionsfenster beim Start des Informationsdienstes nicht au-
tomatisch gedffnet. Das Offnen des Fensters erfolgt automatisch durch das System bei bestimmten
Aktionen (z. B. Selektieren mit Hilfe des Selektionswerkzeuges oder Identifizieren mit Hilfe des Iden-
tifikationswerkzeuges) oder kann durch den cardo-Nutzer explizit veranlasst werden. Dazu muss der
Mauszeiger irgendwo auf den GIS-Viewer positioniert werden. Danach wird auf die rechte Maustaste
geklickt und der Eintrag im Kontextmen( * seesonsenster mit der linken Maustaste ausgewahlt.

» 2l -l0jx]
Seleklion | ifikation | Filter | iten |

Hinweis: Die maximale Selektion pro Ebene ist auf 5000 Elemente baschrankt

RIVIE C][7)% e @)@

=] - Thema: Gemarkungen (1)
oid gem_nam gem_nr objectid
& 9. 625940437  Altstadtl 0z0g 57

&l Selektionsergebnis exportieren

Selektion, Redherche, denifikation, Fiter Abbildung 12 - Ansicht eines Selektionsfenster

In der sog. Ablage kann der cardo-Nutzer Ergebnismengen einer Selektion sichern und sind somit
auch nach dem nichsten Offnen des Informationsdienstes wieder verfiigbar. Nach dem Erzeugen ei-
ner Selektion und automatischen Aufruf des Selektionsfensters befindet sich im oberen Bereich der
Registerkarte ,Selektion” ein Icon (¥ ), (iber das zunichst die Ablage durch Linksklick mit der Maus
geoffnet werden kann (siehe Abbildung 13).

“Setektion | | tdeniikation | Fit
Hinwais: Die maximala Selektion pro Ebane i \
[RTeTmir e AmEe Abbildung 13 - Bereich zum Offnen der Ablage
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Mit gedriickt gehaltener linker Maustaste wird nun auf @ geklickt und das Selektionsergebnis in das
Ablagefenster gezogen. Sollen zu einem spateren Zeitpunkt die Selektionsergebnisse erneut in den
GIS-Viewer geladen werden, muss zunachst mit der rechten Maustaste in den GIS-Viewer geklickt
und im Kontextmen der Eintrag ,,Ablage” gewahlt werden. Es 6ffnet sich wieder das Ablagefenster
(siehe Abbildung 14).

@ =10ix|

Privat |
N selektion von Gemarkungen x‘

Salbst arstallts Eintrage kannen
umbenannt werden, Dazu einfach auf die
=ntsprechende Zeile klicken.

rera Abbildung 14 - Ablage mit gespeichertem Selektionsergebnis

Mit gedriickt gehaltener linker Maustaste wird jetzt auf den Eintrag im Ablagefenster geklickt und in
das zuvor geoffnete Selektionsfenster gezogen, das Selektionsergebnis wird wieder geladen.

Hinweise zur Werkzeugleiste des Selektionsfensters
In jeder Ergebnistabelle befindet sich ein Kopfbereich mit beschreibenden Informationen zur betrof-

fenen Ebene und einer Werkzeugleiste ({2 . 1 7 ¥ = # 5@ = ) Dje Schaltflichen in der Werkzeug-
leiste umfassen mindestens folgende Eintrage:

= VergrofRern oder Verkleinern auf ausgewahlte Objekte *ﬂ, mit diesem Aktionsschalter wird die
Ausdehnung in der Kartenansicht so gedndert, dass alle von der Selektion betroffenen Elemente
sichtbar sind. Die Karte wird sofort neu geladen.

» Ausgewdhlte Objekte zeigen '+, dieser Aktionsschalter markiert die Selektionsmenge der aus-
gewadhlten Ebene im GIS-Viewer.

= Selektionsfarbe [, temporare Festlegung der Selektionsfarbe fiir die Ebene.

= Selektion an der Position der Ebene zeichnen ™ , wird sonst iber alle Ebenen im GIS-Viewer an-
gezeigt.

= Filter ¥, mit diesem Aktionsschalter aktiviert der Benutzer einen Filter, welcher auf der Selekti-
on der ausgewdhlten Ebene basiert.

= Verschneidung J&, mit diesem Aktionsschalter definiert der Benutzer das Selektionsergebnis der
ausgewahlten Ebene als Verschneidungsgeometrie. Es 6ffnet sich ein Dialogfenster, in dem er
aufgefordert wird, die Ebenen im GIS-Ebenen Baum als Selektionsebenen festzulegen, mit wel-
chen die Verschneidung durchgefiihrt werden soll. Um die Verschneidung auszufiihren, klickt
der cardo-Nutzer auf die Schaltflache Verschneidung durchfiihren.

= Suchen #, dieser Aktionsschalter zeigt die Position der betroffenen Ebene im GIS-Ebenen Baum
an. Dazu wird der Pfad im GIS-Ebenen Baum bis zu dieser Ebene automatisch ge6ffnet und die
betroffene Ebene blinkt fiir eine kurze Dauer griin auf. Ist die Funktionsgruppe GIS-Ebenen Baum
nicht aktiv, so aktiviert sie das System automatisch.

= Metadaten anzeigen &, mit diesem Aktionsschalter wird die im Informationsdienst integrierte
Metadatenanzeige gestartet. In dieser cardo-Anwendung befinden sich weitere beschreibende
Informationen zu dieser Ebene, wie z. B. Aktualisierungsstand, Zustandigkeiten, Datengrundlage
etc. (siehe Hinweise zur Funktionsgruppe ,,Anwendungen®).

= Sachdaten speichern &, dieser Aktionsschalter startet den Export der Sachdaten des Selektions-
ergebnisses der ausgewdhlten Ebene. Dazu wird ein Dialogfenster bereitgestellt, wo der cardo-
Nutzer das Ausgabeformat auswahlen und die Bezeichnung der Ausgabedatei definieren muss.

» Selektionsergebnis in die Zwischenablage kopieren =3, dieser Aktionsschalter kopiert die Sach-
daten des Selektionsergebnisses in die Zwischenablage. Die Daten kénnen anschlieRend in einem
Microsoft Office-Programm (z. B. Excel) eingefiigt werden.
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Hinweise zu , Filter basierend auf Selektion dieser Ebene”

Klickt der cardo-Nutzer nach einer Selektion im Selektionsfenster auf ¥, so wird die Selektionsmen-
ge als Filter gesetzt und die Ubrigen Elemente dieser Ebene werden im GIS-Viewer ausgeblendet (sie-

he Abbildung 15). Die gefilterte Ebene wird zusatzlich im GIS-Ebenen Baum rosafarben markiert (z. B.
W Flurstiicke )

e h
v

Abbildung 15 - Ergebnisansicht nach Filterung

ax

Die selektierten Geometrien der Ebene

Flurstiicke

wurden fir die Betroffenheitsrecherche hinterlegt.
Sie kénnen nun andere Ebenen im Baum als
Selektionsebene festlegen und anschlieBend mit der
folgenden Schaltfache die Betroffenheitsprifung
durchfihren.

Betroffenheit priifen \

Filter auf die Geomelrien
der Quellebene setzen

Jo \/ \ oA /\\”j») i Abbildung 16 - Dialog Betroffenheitsrecherche

Hinweise zu ,,Selektionsmenge fiir eine Betroffenheitsrecherche verwenden”

Nach Klick auf die Schaltfliche T& erscheint das Betroffenheitsrecherche-Fenster. Werden dann z. B.
die Gebaude zusatzlich eingeblendet und als Selektionsebene festgelegt und auf die Schaltflache ,Be-
troffenheit priifen” geklickt, so werden all die Gebadude selektiert, die sich innerhalb der selektierten
Flurstiicke befinden oder schneiden.

Hinweise zu ,,Freihandwerkzeug”

Mit diesem Werkzeug kann der cardo-Nutzer verschiedene Arten von Objekten in die Karte zeichnen
oder platzieren (Freihandgeometrien) sowie Strecken und Flachen ausmessen.

Das Setzen bzw. Hinzufligen eines Punktes oder Symbols erfolgt immer durch einen Klick mit der lin-
ken Maustaste. Mit einem Doppelklick schlieBt der Benutzer die Erstellung einer Geometrie ab. Ab-
geschlossene Geometrien werden rot dargestellt, Objekte in Bearbeitung erscheinen violett.

Der cardo-Nutzer kann Freihandgeometrien nachtraglich bearbeiten. Dazu sind folgende Schritte
notwendig:

= Bei aktivem Freihandwerkzeug muss mit der rechten Maustaste in den GIS-Viewer geklickt und
im nachfolgend angezeigten Kontextmenii der Eintrag : Stiwunke beameten g soew3hlt werden. Die
Freihandgeometrie wird nun mit Stlitzpunkten angezeigt (siehe Abbildung 17).

= Um Stltzpunkte zu verschieben, muss mit gedriickt gehaltener linker Maustaste auf den Stiitz-
punkt geklickt und an die gewtiinschte Position gezogen werden.

»  Um Stltzpunkte hinzuzufiigen, muss mit der linken Maustaste auf die Verbindungslinie zwischen
zwei Stitzpunkten geklickt werden.
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=  Um Stltzpunkte zu I6schen, muss mit der linken Maustaste und zusatzlich gedriickter ,,Shift"-
Taste (sog. Hochstelltaste) auf den entsprechenden Stitzpunkt geklickt werden.

Abbildung 17 - Freihandgeometrie mit Anzeige der Stltzpunkte

Wurde das Werkzeug zum Zeichnen von Freihandgeometrien genutzt, so sind im Kontextmeni des
GIS-Viewers (Klick mit der rechten Maustaste) weitere Aktionen moglich:

= Puffer bilden, es ist moglich, einen Puffer um eine Freihandgeometrie zu bilden. Dazu ist nach
dem Erstellen der Freihandgeometrie (Punkt, Linie, Flache) mit der rechten Maustaste in den GIS-
Viewer zu klicken und im Kontextmenii der Eintrag < Pufierdiicen 7 wihlen. AnschlieRend ist die
Pufferweite in Metern anzugeben. Danach wird die Freihandgeometrie entsprechend neu er-

zeugt.

O 27O 5

= Geometrie als Filter anwenden, Freihandgeometrien konnen ebenfalls wie bereits bei der Selek-
tion als Darstellungsfilter flir eine aktive Ebene genutzt werden. Dazu ist nach dem Erstellen der
Freihandgeometrie und der Aktivierung einer Ebene mit der rechten Maustaste in den GIS-
Viewer zu klicken und im Kontextmenii der Eintrag ¥ Geometie als Fiteranwenden 7y wihlen.

= Selektion mit Geometrie ausfiihren, Freihandgeometrien, die mit dem Freihandwerkzeug erzeugt
wurden, kénnen fiir raumliche Verschneidungen genutzt werden (siehe Abbildung 18). Dazu ist
nach dem Erstellen der Geometrie und der Festlegung einer Selektionsebene mit der rechten
Maustaste in den GIS-Viewer zu klicken und im Kontextmen( der Eintrag ™ Seleition mit Geometrie ausfunren
zu wahlen. Sollen mehrere Freihandgeometrieobjekte zur Selektion genutzt werden, so muss bei
jedem weiteren Anlegen einer Freihandgeometrie zusatzlich die Taste ,Alt” getatigt werden.

Abbildung 18 - Selektion von Gebauden anhand einer Freihandgeometrie

Um eine exakte Kopie eines grafischen Objektes im GIS-Viewer als Freihandgeometrie zu iberneh-
men, muss der cardo-Nutzer zuerst das entsprechende Objekt im GIS-Viewer selektieren. Im automa-
tisch 6ffnenden Selektionsfenster muss danach auf die Schaltflache | # | mit gleichzeitig gedriickt
gehaltener STRG-Taste geklickt werden. Nun wird die Selektionsgeometrie als Freihandgeometrie der
Karte hinzugefigt.

EREE

objectid
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Auch die gezeichneten Freihandgeometrien kdnnen in der Ablage gespeichert werden und stehen
somit auch nach einem erneuten Aufruf des Informationsdienstes zur Verfiigung. Nach dem Zeichnen
der Freihandgeometrien in der Karte erscheint am linken unteren Rand des GIS-Viewers ein Icon,
Uber das die Ablage durch Linksklick mit der Maus gedffnet werden kann.

Mit gedriickt gehaltener linker Maustaste wird auf das Icon geklickt und in das ge6ffnete Ablagefens-
ter gezogen. So werden die Freihandgeometrien gesichert. Sollen zu einem spateren Zeitpunkt die
Freihandgeometrien erneut in den GIS-Viewer geladen werden, muss zundchst mit der rechten
Maustaste in den GIS-Viewer geklickt und im Kontextmeni der Eintrag ,, Ablage” gewahlt werden. Mit
gedrickt gehaltener linker Maustaste wird jetzt auf einen Eintrag im Ablagefenster geklickt und in
den GIS-Viewer gezogen, die Freihandgeometrien werden wieder sichtbar.

Hinweise zum ,,PDF-Druckdialog 6ffnen”

Im Auskunftssystem gibt es mehrere Druckmodi. Der cardo-Nutzer kann zwischen den einzelnen Mo-
di wechseln, indem er die linke Maustaste einen Moment (iber dem Symbol gedriickt halt. Daraufhin

klappt die Schaltflache auf und zeigt alle zur Verfligung stehenden Méglichkeiten an (siehe Abbildung
19). Der cardo-Nutzer wahlt dann durch einen einfachen Klick auf das Symbol den gewiinschten Mo-

dus aus:

= PDF-Modus E, siehe ,,cardo-Benutzerhandbuch - drucken” im MIS
= PDF-Modus il, dieser Druckmodus ist veraltet, steht aber fir spezielle Druckvorlagen noch zur
Verflgung.

Abbildung 19 - 6ffnen der verschiedenen Druckmodi
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Taskleiste

Die Taskleiste ist die Leiste, die der cardo-Nutzer im oberen Bereich des Informationsdienstes
GeoDaten Dresden sieht (siehe Abbildung 20).

[estan 0o Y| C GIs-Viewer Abbildung 20 - Werkzeugleiste in der Taskleiste
Die Schaltflachen in der Werkzeugleiste umfassen mindestens folgende Eintrage:

» Startmenli © Start mit dieser Schaltfliche kann der cardo-Nutzer das Startmeni 6ffnen.

= Meniileiste ausblenden &, mit dieser Schaltfliche wird die Meniileiste seitlich ausgeblendet.

= Beenden i, beendet das Auskunftssystem des Informationsdienstes.

= Hilfe @, 6ffnet die cardo-OnlineHilfe (verfligbar nur bei Internetberechtigung).

= Eigene Daten hinzufiigen '@, hier konnen Daten aus externen Quellen in den GIS-Viewer zur An-
sicht gebracht werden.

= OGC Dienste hinzufligen 3, veraltete Version und sollte daher nicht mehr verwendet werden.

= Eigene Karten laden oder speichern ', hier kénnen gespeicherte Kartenansichten in den GIS-
Viewer geladen werden.

= GIS-Viewer [EicIsviewer an dieser Stelle werden aktive cardo-Fenster angezeigt (hier z. B. GIS-
Viewer).

Hinweise zu ,,cardo Startmenii“

Uber den Meniieintrag @ Newsseemssenv k5nnen bereits abgelaufene Nachrichten der cardo-
Administratoren nachgelesen werden.

Uber den Meniieintrag © sketch -Zeichenwerzeug| 3ffnet sich das cardo-Modul »,Sketch-Zeichenwerkzeug”
(siehe Abbildung 21). Dieses neue Werkzeug erweitert bestehende Funktionalitdten des Freihand-
werkzeugs.

= Es koénnen GrolRe, Position, Orientierung, Strich- und Fillfarbe der Geometrien bearbeitet wer-
den.

* Es koénnen bestehende Freihandgeometrien in das Sketch-Zeichenwerkzeug tiberfiihrt werden.

= Einmal erstellte Geometrieobjekte im Sketch-Zeichenwerkzeug kénnen ebenfalls in der Ablage
gespeichert werden.

& Ablage
4 Meine Karten

(= Eigene Daten hinzufilgen
£y 0GC Diensts hinzufiigen
i8] News & Eve i

[Z) Hilre
G Zugrifie
[l Beenden

[, Abbildung 21 - 6ffnen des Sketch-Zeichenwerkzeuges

B0 Basisaaten
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Hinweise zu cardo-Modul ,Eigene Karten laden und speichern”

Hier findet der cardo-Nutzer alle selbst erstellten Karten und Karten anderer Nutzer, welche von die-
sem als , Offentlich“ markiert wurden wieder.

Der Begriff ,Karte” stellt in diesem Zusammenhang weniger das Bild als solches, als vielmehr den ak-
tuellen Zustand der Anzeige des GIS-Viewers dar. Gespeicherte Karten ermdglichen den schnellen
Zugriff auf bestimmte Sachverhalte, Arbeitsgebiete 0.3. und sind somit als eine Art Lesezeichen zu
verstehen. Dabei werden folgende Eigenschaften in ,Meine Karten” gespeichert:

= Kartenausschnitt

= als ,sichtbar” markierte Ebenen

= als ,selektierbar” markierte Ebenen

= die Reihenfolge der Ebenen in der GIS-Ebenen Liste

Zum Erstellen einer eigenen Karte muss der cardo-Nutzer auf die Schaltfliche I mit der linken
Maustaste klicken. Es 6ffnet sich ein weiterer Dialog Meine Karten (siehe Abbildung 22).

q =15

(9 Neuer Ordrer || == ®

1 (") Freigegebene Karten anderer Mutzer
= I Meine Karten
3 Meine Kerte

Meine Karte| Speichern - Schliefen

/ 7] Karte explizit zum Ebenenbaum speichern
Beschreibung f

Abbildung 22 - Dialog Meine Karten

Um eine Karte unterhalb eines Ordners anzulegen, ist der entsprechende Ordner durch einen einfa-
chen Linksklick zu markieren und anschlieRend die Bezeichnung der anzulegenden Karte in das Ein-
gabefeld links neben der Schaltfliche ##= | einzutragen. Durch einen einfachen Links-Klick auf die
Schaltfliche | #=¢= | wird die Karte gespeichert.

Mit der Option ,Erweitertes Laden” ( %ﬂ) kann bestimmt werden, welche Aktionen beim Laden
der eigenen Karte ausgefiihrt werden sollen. Folgende Aktionen kdnnen eingestellt werden:

= Sichtbarkeit der Ebenen: Wird [Erszzen ¥/ gewahlt, dann werden die Ebenen aus der zu ladenden
Karte angeschaltet und alle anderen bereits eingeschalteten Ebenen im GIS-Ebenen Baum ausge-
schaltet. Wird Hnzn ) gewdhlt, dann werden die Ebenen aus der zu ladenden Karte ange-
schaltet und alle anderen bereits eingeschalteten Ebenen bleiben unverandert. Wird Meftamenden
gewadhlt, dann bleibt die Sichtbarkeit der bereits eingeschalteten Ebenen im GIS-Ebenen Baum
beim Laden der eigenen Karte unverdndert.

= Selektierbarkeit der Ebenen: Wird &=stz=n ¥/ gewahlt, dann werden die Ebenen aus der zu la-
denden Karte als selektierbar markiert und bei allen anderen bereits selektierbaren Ebenen im
GIS-Ebenen Baum die Markierung entfernt. Wird == ¥ gewdhlt, dann werden die Ebenen
aus der zu ladenden Karte als selektierbar markiert und bei allen anderen bereits selektierbaren
Ebenen bleibt die Markierung unverandert. Wird Metemenden ¥ gew3hlt, dann bleibt die Selektions-
Markierung der bereits eingeschalteten Ebenen im GIS-Ebenen Baum beim Laden der eigenen
Karte unverandert.
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* Ebenensortierung wiederherstellen: Wird die Option mit einem Hakchen (W) aktiviert, werden
die Ebenen entsprechend der Reihenfolge in der gespeicherten Karte sortiert. Wird die Option
nicht aktiviert, bleibt die eingestellte Ebenensortierung beim Laden der eigenen Karte unveran-
dert.

= Kartenausschnitt wiederherstellen: Wird die Option mit einem Hakchen () aktiviert, wird der
Kartenausschnitt aus der gespeicherten Karte im GIS-Viewer wiederhergestellt. Wird die Option
nicht aktiviert, bleibt der eingestellte Kartenausschnitt im GIS-Viewer unverandert.

Wird die Option , Erweitertes Laden” nicht gewéhlt und gleich |t -] gedriickt, so wird standard-
maRig die Sichtbarkeit der Ebenen ersetzt, bereits angeschaltete Ebenen werden deaktiviert. Die
Selektierbarkeit der Ebenen wird ersetzt, bestehende Selektions-Markierungen werden entfernt. Die
Ebenensortierung bleibt unverandert, die Sortierung der gespeicherten Karte wird nicht bernom-
men. Der Kartenausschnitt bleibt unverandert, der Ausschnitt der gespeicherten Karte wird nicht
Ubernommen.

Um eine Karte fur andere Nutzer verfligbar zu machen, kann diese durch den Ersteller freigegeben
werden. Die Freigabe fir die Karte ist ausschlieBlich bestimmten cardo-Nutzern vorenthalten. Diese
Berechtigung wird vom cardo-Administrator vergeben (cardo-Hotline 4 88 41 11). Ist der aktuelle
Nutzer nicht berechtigt Karten freizugeben, ist die Schaltflaiche == offentichfriessben | gysgegraut und nicht
aktiv.

Hinweis zu cardo-Modul ,,Eigene Daten hinzufiigen”
Die Funktion ermdoglicht jedem cardo-Nutzer lokal vorliegende Geodaten aus externen Quellen fiir

die personliche Nutzung im Auskunftssystem bereitzustellen. Unterstitzt werden zurzeit folgende
Geodatenformate:

= DXF,

= DWG,

» ESRI® Shape,
=  GPX,

«  KML,

= TIF (mit und ohne Worldfile TFW), ECW, JP2, SID,

= Bilder mit Rotationsangaben (und weitere Informationen),

=  MDB (Access Datenbanken mit Tabellen mit Punktinformationen (X,Y)),
= |STDat (Textformat, intern) oder

= ALKIS NAS Dateien.

Durch einen Klick auf die Schaltfliche '@ im Taskmenii, wird das cardo-Modul gestartet (siehe Abbil-
dung 23). Im Karteireiter ,,Datei hochladen” werden alle Angaben fiir die hochzuladene Datei oder
Archiv eingestellt. Hinweis! Fiir Shape Dateien/Rasterdaten/Worldfiles geschieht das Hochladen im-
mer Uber ein ZIP Archiv. Shape-Dateien (.shp) sind zusammen mit den zugehdrigen .shx- und .dbf-
Dateien zu verpacken.

20



Ol 2f-[ojx

il Eigene Ebenen || &5 Datei hochladen || . OGC-Dienst einbinden

D:Exchangelsiranen_neu.zip &l
T Sirenen
DHON/GK-S (31469) ~
Rot ~
18.09.2014 08:56:13  Info  Hinweise:
Der Upload unterstiitzt zur Zeit die Dateiformate: ".shp”, A

Ldx”, ".zip", ".dwg", ".gpx", ".mdb", ".mde", ".accdb”,
VIS TOatn 5 B e ip2, "ipa® " ang® "ipegt sid",

Alle Dateien kénnen auch beliebig kombiniert als .ZIP-
Archiv verpackt werden.

teien sind zusammen mitden ¥

PRF-Matsisn immer als 71P-Arrhiv

_y Neuer Upload «# Hochladen
Fertia Abbildung 23 - Dialog zum Hochladen eigener Geodaten

Unter dem Karteireiter ,Eigene Ebenen” findet der cardo-Nutzer eine Liste aller bereits hochgelade-
nen Ebenen mit Sortierung in die Kategorien Dienste, Geometrien aus Datenbankebenen und
Geometrien aus hochgeladenen Dateien. Folgende Schaltflachen stehen zur Verfligung:

= /~ Zeigt die hochgeladene Ebene im GIS-Ebenen Baum unter ,Eigene Ebenen” an.
= & Figt den Karteireiter ,,Ebeneneigenschaften bearbeiten” in den Dialog ein.
= ¥ Loscht die hochgeladene Ebene aus dem Auskunftssystem.

7 cardo.Cpload V2 =l =13l
@i Figene Ebenen Datei hochladen || ;% OGC-Dienst einbinden
Part/Ebene Crble Status
=) &5 Geometrien aus hochgeladenen Dateien
€3] Sirenen (sirenen_neu.snp) 13MB D g8 OK
Abbildung 24 - Dialog ,,Eigene Daten hinzufligen”
Fartia mit aktiven Karteireiter ,Eigene Ebenen”

Wird im Karteireiter ,Eigene Ebenen” oder Dateien hochladen auf das Symbol ¢ geklickt, so 6ffnet
sich der Reiter firr die Ebeneneigenschaften (siehe Abbildung 25). Hier kénnen die vorgegebenen Ei-
genschaften fir die jeweilige Ebene angepasst werden. Im Feld Legende mit Linksklick auf == 6ffnet

sich der Symboleditor fiir eine optimale Gestaltung der Symbole. Speichern Sie ihre Angaben durch
« Ubernehmen

i D=
i Eigene Ebenen || 5 Dateihochladen || 2 0GE Dienst einbinden || £ Ebeneneigenschaften bearbeiten (4
Name - Wert

Legende kLegend xmins:xsi="http:/w ww w3.org/2001/XML % | o

theTextConversion

theLegendimage

v

e e Abbildung 25 - Dialog "Eigene Daten hinzufiigen" mit aktiven Kar-

Fartis teireiter "Ebeneneigenschaften bearbeiten"
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Fragen oder Probleme?

Bei Fragen oder Problemen rufen Sie bitte bei der cardo-Hotline (03 51) 4 88 41 11 an oder schreiben
an support-gis@dresden.de
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