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Beschreibung der Mallihahme

Austausch von Pflaster gegen Asphalt in Fahrbahnbreite auf

einer Lange von ca. 220 m (von Kdnigsbricker Stralde bis
Alaunstralse)

Instandsetzung der Gehwege

Erneuerung der Stralsenablaufe und Anschlussleitungen
Arbeiten der SachsenEnergie in den Spaten TW, Elt, Fm und FW
Pflanzungen von 11 Baumen auf der StralSensudseite

Errichten von ca. 33 Fahrradbuigeln

Landeshauptstadt Dresden

23.01.2024 Folie 6
StraRen- und Tiefbauamt



Beteiligung

LHD/STA StralRenbau
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Zeichenerklarung

Deckentausch Fahrbahn - Asphalt
Parkstreifen, Granitgrofpfiaster Altmaterial
Freihalteflachen an Einfahrten, Unterbrechung Parken
Gehweg Granitplatten

Gehweg Betonplatten

‘Gehweg Kleinpfiaster Granit geschnitten

‘Gehveg Betonsteinpllaster
‘Gehweg/Fahrradabtellache Graniteinpfiaster
Zufahrt Granitgropfaster, neu, geschnitten

‘Gerinne, Pendelrinne b = 0,5 m, Grofipfaster

Granitbreitbord
Einbau schmaler Granitbord AS

Rippenplatten B=90 x 80 cm,
Rippen in Querungsrichtung verlegt

K
Keinpflaster Grani bruch

2x5P

geplanter Baumstandort in Pflanztasche im
Parkstreifen, Baumscheibe Spiitabdeckung

Nummer geplanter Baumstandort mit Baumartzuordnung:
geplante Baumart Uimus "Wredei - Goldulme

geplante Baumart Fraxinus omus - Blumenesche.

Standadfahrradbigel fur Regelfahrader, L = 90 cm, H = 90 cm D
i s §

n

Fahrradbogel far Lastenfahrrad, Bsp. L = 145 cm, H =40 cm

Fahrradbige, fur Regelfahrrader und Lastenfahrrader geeignet
L=35-45cm, H=100cm

Lastenfahrrad / Regelfahirad

Anzahl Absenkungen, (ljeweils >= 5,70 m)

Grundsticksgrenze

ANTO '\

Planung 2224

Abbruch vorh. Stralienablauf
vorh. Ablauf

neuer Straienablauf mit Nummer
geplante Anschiussleitung DN 150

Landeshauptstadt Dresden
Strallen- und Tiefbauamt

23.01.2024 Folie 8
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Parkstreifen, GranitgroRpflaster Altmaterial
Freialtefschen an Einfahren, Unlerbrechung Parken
Goneg Granipatien

Gehweg Betonplatten

Gehweg Kleinpflaster Granit geschnitten
Gehweg Betonsteinpfiaster
GehweglFahradabstelfsche Granitleinplaster
Zufaht Granitgrofipfiaste, neu, geschniten
Gerime, Pendeirnne b = 0.5 m, Grofipfaster
Granitbreitbord

Einbau schmaler Granitbord AS

Rippenplatten B=90 x 90 cm,
Rippen in Querungsrichtung verlegt
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geplante Baumart Uimus "Wredei" - Goldulme

Fahrradbugel fir Lastenfahrad, Bop. L = 145 om, H=400m {1
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L=35-45cm, H=100cm
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Landeshauptstadt Dresden 23.01.2024
Strallen- und Tiefbauamt

Abbruch vorh. StraRienablauf
vorh. Ablauf

neuer Strafienablauf mit Nummer
geplante Anschiussleitung DN 150

Folie 9



Querschnitte

Schnitt A - A

ca. Station 0+90

8.00 bis 8.20
] vorh. Fahrbahn (GroRpflaster) 1
0.50 7.00 0.50
GLrinnl (JerinnL
Pendelrinne Pendelrinne
256 2.00 4.00 00 2.64
1 Gehweg 1 Parkstreifen | Fahrbahn T Parkstreifen | Gehweg 1
Nordseite Stidseite
Gerinne
handenen Breitbord setz
elipherieta ot el GroRpflaster Granit 3 Reihen
Y Bordanschlag zw. 8 und 12 cm i20;cm BetonG:20/25
2 Gerinne vorhandenen Breitbord setze)’ /o
3 GroRpflaster Granit 3 Reihen in 20 cm Beton C 20/25 2
" vorh. Gehweg in 20 cm Beton C 20/25 Bordanschlag zw. 8 und 12 of //g
8 S
5/ GroRpflaster Granit einzeilig vorh. Gehweg p
2 in 20 cm Beton C 20/25 0.40 4 0.44 2
£ £ 3
s ;i Fuge schneiden und 5
/ Fugenveruss i BA=8-12cm £
25% 25% ;
25% . N, 30% 25% //
—_ T il A
|
+ L— Ausbau Grofpflaster einschl. Bettung
! bis ca. 30 cm unter OK Fahrbahn
voligebundener Oberbau nach RStO 12 Tafel 4, Zeile 1
Befestigung Gehweg Belastungsklasse Bk 1,0 Befestigung Randstreifen Gehweg
— 15-20 cm Granitplatten (Ausbaumaterial) ~ E,,280 MPa 4 cm Asphaltdecke AC 11 DN, 50/70 — 10 cm Kleinpflaster Granit E,,2801
— 5- 10 om Bettung Kicssand 0/8 - 26 om Asphalttragschicht AC 22 TN, 50/70 E,,z 45MPa f— 4 om Gesteinskémungsgemisch 0/8
L—  15cm Frostschutzschicht 0/32 E. :45MPa mit i isch 0/32 - L—216 cm Frostschutzschicht 0/32 E :a
mit gebrochenen Mineralstoffen o/* vorh. Unterlage Schicht) profilieren und nachverdicht mit gebrochenen Mineralstoffen o
40 om Gesamtaufbau 30 cm Gesamtaufbau 30 cm Gesamtaufbau
Befestigung Randstreifen Gehweg . Befestigung Gehweg
— 10 cm Kleinpflaster Granit E,,280 MPa Befestigung Parkstreifen — 14cm gestrahlte Oberflache in
— 4 cm Gesteinskémungsgemisch 0/8 - — 16 cm GroRpflaster Granit (Ausbaumaterial) — 5cm Bettung Kiessand 0/8
L—216 cm Frostschutzschicht 0/32 E._:45MPa — 5 cm Gesteinskomungsgemisch 0/8 — Geotextil .28
mit gebrochenen Mineralstoffen " L 29 cm Frostschutzschicht 0/32 |— 12cm anschi =
mit L_ 14 cm Frostschutzschicht 0732 "
30 cm Gesamtaufbau mit gebrochenen Mineralstoffen 'VZ -

50 cm Gesamtaufbau

45 cm Gesamtaufbau

Landeshauptstadt Dresden

23.01.2024
StraBen- und Tiefbauamt

Folie 10



Bauabschnitte und Bauzeit
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Grobmenge Vorentwurf

Abbruch

ca. 150 m? Asphaltbefestigung
(Fahrbahn)

ca. 2040 m? GranitgroRpflaster
(Fahrbahn, Einfahrten)

ca. 250 m? Granitkleinpflaster,
Betonsteinpflaster (Gehweg)

ca. 520 m? Granitkrustenplatten
(Gehweg)

ca. 170 m? Betonplatten 30x30
(Gehweg)

ca. 455 m Granitbreitborde
ca. 20 m Granitborde
ca. 30 m Rinnen und Pflasterstreifen

Landeshauptstadt Dresden
StraRen- und Tiefbauamt

Neubau
ca. 990 m? Asphaltbefestigung (Fahrbahn)

ca. 640 m? GranitgroRpflasterbefestigung
(Parkstreifen, Einfahrten)

ca. 420 m? Asphaltdranschicht (Gehweg)

ca. 250 m? groRformatige Betonplatten, 14 cm
dick

ca. 285 m? Granitkrustenplatten (Gehweg)

ca. 450 m? Granitkleinpflaster (Gehweg,
Radstellplatze)

ca. 4 m? Taktile Elemente
ca. 490 m Bordsteine
ca.1000 m Rinnen und Pflasterstreifen

Ersatzneubau von StralRenentwasserungsanlagen
23.01.2024 Folie 12



B 0003 Instandsetzung Carolabriicke Zug C

Facelifting fiir das jiingste Denkmal Dresdens

Foto: Hentschke Bau

Landeshauptstadt Dresden z Dresden
StraRen- und Tiefbauamt " Dréeqeu’

10.09.2023 Abt. Briicken und Ingenieurbauwerke



Carolabrucke Zug C

Stadtteil: Altstadt

Abschnitt: Rathenauplatz bis Carolaplatz
Bauzeit: Oktober 2024 bis Dezember 2025
Verkehrseinschrankung: Sperrung fur
StralBenbahn, Sperrung Ful3- und Radweg
Anlass: Bausubstanz erhalten und an ,
gegenwartige Nutzungsanforderungen anpassen

MaRnahmen: Instandsetzung der Briicke — innen und aulRen, Erneuerung
Abdichtung, Fahrbahnbelag, Entwasserung, Elektrik, Beleuchtung, Gelander,
Fahrbahnibergangskonstruktion, Neubau Kappen mit Verbreiterung

Instandsetzung Carolabriicke Dresden Landeshauptstadt Dresden g I Dresden.
Folie: 14 StrafSen- und Tiefbauamt I preeqeur
Abt. Bricken und Ingenieurbauwerke



2. Bestandsaufnahme
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Gerbe.rt-réger mit.3 S;cahlgussgelenken

Instandsetzung Carolabriicke Dresden
Folie: 15

s
oo

Haslanpdhe S LwY - - . 274

Auszug aus stat. Berechnung des Herrn
Thirmer

Landeshauptstadt Dresden II Dresden.

Stralsen- und Tiefbauamt preeqeur
Abt. Briicken und Ingenieurbauwerke



2. Bestandsaufnahme

Fotos: StraBen- und Tiefbauamt

an Betonkonstruktion angespannte Stahlgussgelenken

Instandsetzung Carolabriicke Dresden Landeshauptstadt Dresden : I Dresden.
Folie: 16 StraRen- und Tiefbauamt I preeqeur

Abt. Briicken und Ingenieurbauwerke



2. Bestandsaufnahme

Carolabricke - Querschnitt Feld B-C M 150
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dreiteiliger Hohlkasteniberbau
Bauhohe 1,50 m am Widerlager bis 5,20 m am

Strompfeiler
Foto: google
Instandsetzung Carolabriicke Dresden Landeshauptstadt Dresden : I Dresden.
Folie: 17 StraRen- und Tiefbauamt I preeqeur

Abt. Briicken und Ingenieurbauwerke



2. Bestandsaufnahme

im Ergebnis der letzten Bauwerksprifung wurde festgestellt:

- ca. 80 ortliche begrenzte Schadstellen, insbesondere an der Bauwerksunterseite und im
Hohlkasten

- schadhafte Bauwerksabdichtung

- Schaden im Fahrbahnaufbau und an Ausstattung

[

Fotos: StraRen- und Tiefbauamt
Instandsetzung Carolabriicke Dresden Landeshauptstadt Dresden : l Dresden.
Folie: 18 StrafSen- und Tiefbauamt ﬁ Dreeqeur

Abt. Briicken und Ingenieurbauwerke



Kulturdenkmal

. Varianten fir Beibehaltung Gelanderform unter Berlicksichtigung d. Verkehrssicherheit

Ihr Zeichen
48.2/18864

Unser Zeichen |

f Variante 1: Gelander mit Seilnetzflllung

Var. 1A) - 0=2,83m (Achsmoh Bestandsgeldnder) M 125
Denkmalschutz

Bezug: Sdchsisches Denkmalschutz &

110

), e e e e e e ] g E 2 3 3 === ===

: 25 =t
gemaR § 10 Abs. 3 SachsDSchG vorr | 5| Borusne

blatt Nr. 14/1993 vom 16.03.1993, , 781 # 281 §

Neue Carolabriicke “waAn
Gemarkung Dresden-Altstadt I, Flu Q. 1B) - 0=2,30m (AchsmaB neves inneres Gelander Zug-o) M 125 e 1

S2mm/HWS0mm —— Schweiflprofil U-230/80/10

R
A

Sehr geehrter Herr Gruner,

im Rahmen der Erfassung durch dat
§ 2 Abs. 5 SéchsDSchG ausgewieser

~~— Walzprofil U-180

[~ Plosten 160x90
| Holm
Schweiliprofil U- 120/80/ 10

e T s ST T TN e =

>130

41

AL,

» Erhalt/Nachbau Gelander

» Nachbau Gesimsprofilierung 2/ oranone Bl ' i Borghahe 5

I ~—~— Verankerung
ara g

30 230

nstandsetzung der Carolabriicke iiber di¢

andeshauptstadt Dresden Kosten ca. 1.000 €/Ifm (netto)
Ins’Fandsetzung Carolabriicke Dresden Landeshauptstfadt Dresden ' l Dresden:
Folie: 19 Stralen- und Tiefbauamt ‘ preeqeu

Abt. Bricken und Ingenieurbauwerke



3. Planung
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3. Planung
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Querschnitt: StraBen- und Tiefbauamt

Instandsetzung Carolabriicke Dresden
Folie: 21

Landeshauptstadt Dresden
StraRen- und Tiefbauamt

Abt. Bricken und Ingenieurbauwerke

- komplette Erneuerung von Kappen und
Fahrbahnaufbau incl. Abdichtung
- | Erneuerung der Ausstattung
- | Instandsetzung Betonflachen

k&l

Dresden.
DrLe2qen’



4. Bau Zug A, ubertragbar auf Zug C

Hohenausgleich mit Betonddammen und
Vergussmortel zur Gradientenkorrektur

alen- und Tiefbauamt

Instandsetzung Carolabriicke Dresden
Folie: 22

Eirbau Elpsiomarsralien

Skizze: LAP

Landeshauptstadt Dresden :
p II Dresden.

Stralsen- und Tiefbauamt preeqeur
Abt. Briicken und Ingenieurbauwerke



4. Bau Zug A, ubertragbar auf Zug C

Instandsetzung Hohlkasten innen

Fotos: StraRen- und Tiefbauamt

Instandsetzung Carolabriicke Dresden Landeshauptstadt Dresden e I Dresden.
Folie: 23 StraRen- und Tiefbauamt I Dreeqeur

Abt. Briicken und Ingenieurbauwerke



Carolabriicke Dresden

Facelifting fiir einen innerstadtischen Briickenzug

Vielen Dank den Beteiligten

- Planer / Prifingenieur
- Baufirma
- Mitarbeitern der LH DD

Bild: Janosch

Landeshauptstadt Dresden II Dresden

Strallen- und Tiefbauamt Dreeqeu’
10.09.2023 Abt. Briicken und Ingenieurbauwerke



u Dresden.

Vielen Dank fur lhre
Aufmerksamkeit

Folie 25
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	
	
	
	
	

	ca. 990 m² Asphaltbefestigung (Fahrbahn) 

	ca. 640 m² Granitgroßpflasterbefestigung (Parkstreifen, Einfahrten) 
	


	
	
	

	ca. 420 m² Asphaltdränschicht (Gehweg) 

	
	
	

	ca. 250 m² großformatige Betonplatten, 14 cm dick 

	
	
	

	ca. 285 m² Granitkrustenplatten (Gehweg) 

	
	
	

	ca. 450 m² Granitkleinpflaster (Gehweg, Radstellplätze) 

	
	
	

	ca. 4 m² Taktile Elemente 

	
	
	

	ca. 490 m Bordsteine 

	
	
	

	ca.1000 m Rinnen und Pflasterstreifen 

	
	
	

	Ersatzneubau von Straßenentwässerungsanlagen
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	Facelifting f das jgste Denkmal Dresdens 
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	Carolabrke Zug C 
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	
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	Stadtteil: Altstadt 

	
	
	

	Abschnitt: Rathenauplatz bis Carolaplatz 

	
	
	

	Bauzeit: Oktober 2024 bis Dezember 2025 

	
	
	

	Verkehrseinschränkung: Sperrung f Straßenbahn, Sperrung Fuß‐und Radweg 

	
	
	

	Anlass: Bausubstanz erhalten und an gegenwärtige Nutzungsanforderungen anpassen 

	
	
	

	Maßnahmen: Instandsetzung der Brke – innen und außen, Erneuerung Abdichtung, Fahrbahnbelag, Entwässerung, Elektrik, Beleuchtung, Geländer, Fahrbahnergangskonstruktion, Neubau Kappen mit Verbreiterung 
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	an Betonkonstruktion angespannte Stahlgussgelenken 
	Instandsetzung Carolabrke Dresden Landeshauptstadt Dresden Folie: 16 Straßen‐und Tiefbauamt Abt. Brken und Ingenieurbauwerke 
	Figure
	2. Bestandsaufnahme 
	dreiteiliger Hohlkastenerbau Bauhe 1,50 m am Widerlager bis 5,20 m am Strompfeiler 
	dreiteiliger Hohlkastenerbau Bauhe 1,50 m am Widerlager bis 5,20 m am Strompfeiler 
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	2. Bestandsaufnahme 
	im Ergebnis der letzten Bauwerksprung wurde festgestellt: ‐ca. 80 tliche begrenzte Schadstellen, insbesondere an der Bauwerksunterseite und im 
	Hohlkasten 
	Hohlkasten 
	‐schadhafte Bauwerksabdichtung 

	‐Schäden im Fahrbahnaufbau und an Ausstattung 
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	3. Planung 
	 Verbreiterung der Kappen durch Verwendung von Halbfertigteilen und nichtmetallische Bewehrung zur Minimierung der Bauteildicken sowie Einsatz von Styrodurkanälen zur Lastminimierung 
	+ 1,00 m Nutzbreite 
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	komplette Erneuerung von Kappen und Fahrbahnaufbau incl. Abdichtung Erneuerung der Ausstattung Instandsetzung Betonflächen 
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	Henausgleich mit Betondämmen und Vergussmtel zur Gradientenkorrektur 
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