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Anmerkungen zum Pflichtenheft Teil 2

1 Anmerkungen zum Pflichtenheft Teil 2

Die Landeshauptstadt Dresden (LHD) nutzt zur Organisation der Bewirtschaftung ihres Gebaudebestan-
des eine CAFM Datenbank mit der Kernkomponente IMSWARE.

2 Grundsatze

Die CAFM Datenbank IMSWARE kann die fiir die Gebdaudeverwaltung relevante Daten wie Grundflachen
und Sachdaten, Gber CAD-Zeichnungen und Excellisten (CAFM- Erfassungslisten) einlesen. Daraus wer-
den in der Datenbank von IMSWARE neben den zum Gebaude vorliegenden Zeichnungen gebaduderele-
vante alphanumerische Daten aus Planungen bereitgestellt.

Die Grundflachen werden durch Polygone (geschlossene Polylinien) gebildet. Als Verkniipfungspunkte
sind in den CAD-Zeichnungen Objektstempel (Blocke im AutoCAD) anzulegen. Die Objektstempel und
Polygone sind in den Grundrissdateien nur auf den dafiir vorgesehenen FM-Layern zu erstellen.

Die Objektstempel in der zeichnerischen Darstellung bilden als Sachdatenverkniipfungselement die
Grundlage flr die graphisch basierte Arbeit in der IMSWARE Datenbank.

Fiir das Einlesen von CAD-Zeichnungen in IMSWARE miissen bestimmte Konventionen wie:

= Blocknamen

= Layernamen

. Schreibweisen

= Name, Inhalt und Attributeigenschaft wie ,Vorgabe“ von Blockattributen

exakt eingehalten werden.

3 Mitgeltende Vorschrift

Mitgeltende Vorschrift ist das Pflichtenheft fiir den CAD-Datenaustausch Teil 1, insbesondere dessen
Anlage 6 ,Vorlagedatei.dwg” und Anlage 5.
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4 Objektstempel

Objektstempel

Fiir nachfolgend benannte Objekte missen Objektstempel erstellt und auf dem entsprechenden Layer
abgelegt werden. Die Objektstempel und die dazugehorigen Polygone sind nicht zu plotten, nur digital in
der DWG-Datei zu hinterlegen. Die Darstellungen der Stempel zeigen nachfolgend jeweils links ein Bei-
spiel fir einen ausgefillten sichtbaren Stempel und rechts die Auflistung der Attribute mit den einzuhal-
tenden Vorgaben. Die Hinweise fiir die zu beachtenden Schreibweisen und zu den zu verwendenden Ab-
kiirzungen, sowie Verweise zum Auffinden der einzutragenden Daten sind zu beachten.

4.1 Gebdudebezogene Objektstempel:

4.1.1 Gebaudeteilstempel

Standort-Nr ﬂ Blockattribut-Manager b'e
O O 9 9 - | Block auswahlen  Block: IMS_GEBAEUDETEIL - Syrichron.
Gebaude-Nr. Nt
O O /] Copnsbi Aufforderung Vorgabe Modi  Beschrf... Nach oben
STANDORTNUMMER Standort Nr. (Text 4) IMS_Standert Nr. Nein Y
Gebaudename GEBAEUDENUMMER Gebasude Nr. (Text 3) IM5_Gebaeude Nr. Nein moii i
GEBAEUDENAME Gebaeudename (Text 50)  IMS_Gebaeudename Mein 2
Sporthalle ; . _ Bearbaten..
D GEBAEUDETEILNUMMER Gebaeudeteil Nr. (Text 2)  IMS_Gebaeudeteil Nr. Nein
GebaudelelAr GESCHOSSNAME Geschossname (Text 50)  IMS_Geschossname Neir Entfemen
Geschossname Gefunden in Zeichnung: 2 Gefunden im Modellbersich: 2
A wenasn f
Erdgeschoss ke Awend Abbrechen Hife

Abbildung 1 IMS_Gebaudeteilstempel

= Jedes Gebdude besteht aus mindestens einem Gebaudeteil.

= Die Gebaudeteile werden pro Gebadude eindeutig mit 01, 02, ... durchnummeriert.

= Der Stempel ist am Gebaudeteil anzuordnen. Bei Einzel stehenden Gebauden am jeweiligen
gebaudebezogenen Einfligepunkt. Sind die Gebaudeteile miteinander verbunden, dann die

Stempel am entsprechenden Geb&udeteil platzieren.

=  Zum Gebaude ist jeweils ein geschlossenes Polygon fir die Gebaudeteile auf dem Layer

FM_GETEILPOLY zu erstellen. Bei drei Gebdudeteilen missen auch drei Polygone vorliegen.

=  Fir das Gebéaude ist auf dem Layer FM_GESCHOSSPOLY ein geschlossenes Polygon fiir das

Geschoss anzulegen.

Hinweis: Bei nur einem Gebaudeteil sind die Polygone identisch. Sind die Gebdudeteile miteinander
verbunden, kdnnen zum Beispiel ein Polygon fiir das gesamte Geschoss und drei Polygone

fiir die jeweiligen Gebaudeteile vorliegen.
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Objektstempel

=  Fir die Gebdudebezeichnung kdnnen die aufgeflihrten Abklirzungen verwendet werden.

H Hauptgebaude GA Garagen

N Nebengebdude SG Schulgebaude
S Seitengebadude SH Sporthalle

VH Vorderhaus AB Altbau

HH Hinterhaus NB Neubau

Ggf. Erweiterung um Ziffern, falls erforderlich (N1, N2, .... GA1, GA2).

Tabellel  Abkiirzungen fiir Gebaudebezeichnung

4.1.2 Raumbezogene Objektstempel

Raumbezogene Objektstempel werden in der Nahe des jeweiligen Objektes angeordnet.

= Sie sind zwingend innerhalb des Raumpolygones zu setzen.

Raumbezogene Objektstempel kdnnen liberlappend und lesbar verkleinert angeordnet werden.

4.1.3 Raumstempel

= Ein Raum ist eine abgegrenzte Nutzungseinheit innerhalb eines Geschosses.

= Die Durchnummerierung der Raume erfolgt geschossweise.

= Essind zu jedem Raum geschlossene Polygonlinien auf dem Layer FM_RAUMPOLY zu erstellen.

= Ein Raum besitzt zwingend eine auf dem Geschoss eindeutige Raumnummer.

= Die Raumnummer entspricht der Nummer auf dem Tiirschild, oder eine libliche Raumbezeichnung.
= Rdume kdénnen zueinander offen sein.

=  Bei Raumen mit unterschiedlichen Hohen ist die Mindesthéhe anzugeben.

= Flachen von Treppen und Rampen werden der dariiber liegenden Ebene zugeordnet.

= Balkone, Terrassen und AuBentreppen werden wie offene Rdume erfasst.

= Sanitdr- und Klichenrdume oder gefangene Rdume sind nicht als eine Raumeinheit zusammen
zufassen, sondern als Einzelrdume anzulegen.

=  Fir die SAP-Raumnummer wird der Raumnummer die Etage und gegebenenfalls das Geb&udeteil
vorangestellt.

= Gebdudeteile missen gewohnlich nicht mit angegeben werden, da die Raumnummerierung meist
unabhangig von Fligeln oder ,Hausern” innerhalb des Gesamtgebaudes erfolgt.
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Objektstempel

= Wenn eine Eindeutigkeit der Raumnummern auf einer Etage anderweitig nicht gegeben ist,
muss die Angabe des Gebadudeteiles erfolgen.

= Die Notation der SAP- Raumnummer erfolgt:
- In der Reihenfolge: Gebdude/teil (G) - Etage (E) - Raum (R)
- Mit der Trennung der Angabe der Etage vom Raum durch ,,/“
- E/R mit der Trennung vom Gebzude/teil und der Etage durch ,,.”

- G E/Rin begrindeten Fillen die Trennung vom Geb&ude/teil und der Etage
durch ,,/“ oder eine Notation ohne Trennung zwischen G und E G/E/R oder GE/R

= Festlegung einheitlicher Abklirzungen von Etagen

K Keller-/ Untergeschoss ( sofern nur 1 vorhanden ist)
K1, K2 1.KG, 2.KG

E Erdgeschoss

1,2,. 1.0G, 2.0G, .....

D Dachgeschoss

Z Zwischengeschoss ( sofern nur 1 vorhanden ist)
71,22 1.7G, 2.2G

S Sockelgeschoss (bei Sonderféllen)

Tabelle2  Abkiirzungen fiir Geschossbezeichnungen

Raum Nr.
O 2 2 -+ | Block auswahlen Block: | IMS_RAUM
SAP Raum Nr.
G E / II O /‘ 2 _ 2 Bezeichnunag Auffarderung Vorgabe
RAUMNUMMER Faum Nr. (Test 8) IM5_Raum Mr.
3 SAPRAUMNUMMER SAP Raum Nr. (Text &) IMS_SAP Faum Mr.
B uro RAUMBEZEICHNUNG Raumbezeichnung (Text 100} IM5_Raumbezeichnung

Abbildung 2 IMS_Raumstempel
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Objektstempel

4.1.4 Raumzonenstempel

= Raumzonen sind Bodenbelagsflachen.

= Essind zu jedem Raumzonenstempel geschlossene Polygonlinien auf dem Layer FM_RZONEPOLY
zu erstellen.

= Die Summe der Raumzonenfldachen entspricht der (Gesamt-)Flache des Raumes.
= Die Flachenbildung und die Nutzungsart erfolgen nach DIN 277.

= Jeder Raum besitzt mindestens eine Raumzone.

= Raumzonen sind raumweise beginnend mit Z01 durchzunummerieren.

= Treppenldufe, Sauberlaufzonen oder zum Beispiel im Dachboden vorkommende Laufstege sind
als eigene Raumzonen anzulegen.

Raum Nr.

W O /I 2 2 -4 | Block auswahlen Block: M5 RALUMZOMNE

Raumzone Nr. Bezeichnung Aufforderung Vorgabe

Z O /| RALMMNUMMER Raum Mr. (Text 8) IMS_Raum Mr.
RAUMZOMENUMM... Raumzone Mr. (Test 3)  IMS_Raumzone Mr.

Abbildung 3 IMS_Raumzonestempel

= |nnerhalb eines Raumes kdnnen unterschiedliche Bodenbeldge eingebaut sein.

Beispiel Foyer: Die Hauptflache ist mit Feinsteinzeug ausgelegt und im Tlrbereich
befinden sich Sauberlaufzonen.

Beispiel Treppenhaus EG: Die Flache vor dem Treppenantritt ist mit Fliesen ausgelegt und im
Turbereich befinden sich eine Sauberlaufzone. Der Treppenlauf
aus dem Kellergeschoss kommend mit seinem Zwischenpodest ist
als eigenstandige Raumzone zu erfassen.

Tabelle 3 Beispiele fiir Erstellen von Raumzonen
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Objektstempel

4.1.5 Tiirstempel

= Tiren werden dem Raum, den sie verschlieRen, zugeordnet.

=  Tirstempel sind am Objekt zu platzieren.

= Breite und Hohe einer Tir sind deren lichte MaRe.

= Tiiren werden raumweise beginnend mit TO1 durchnummeriert.

= Bei mehreren Tiiren pro Raum sind die Tiiren im Uhrzeigersinn beginnend mit dem Hauptzugang des
Raumes (Das ist meist vom Flur aus.) zu nummerieren.

= Bei Tur-Fenster-Kombinationen werden fiir die Tir der Tirstempel und fir das Fenster mit Festver-
glasung ein Fensterstempel dargestellt.

= QOberlichtfenster an Tiren sind als zusatzliche Fenster in dem Raum zu erfassen, dem die Tir zuge-
ordnet ist.

= Tirstempel sind auch zu erstellen fir:
- die Turen in WC-Trennwanden
- die Turen in mobilen Raumtrennwanden

- Dachausstiegsluken (Das Erstellen erfolgt in dem Grundriss, wo der Fuboden
angelegt wird.)

Raum Nr.
II O /I 2 2 - | Block auswahlen Block: 1MS TUER
TN Bezeichnung Aufforderung Yorgabe
l RAUMMUMMER Raum Mr. (Text 8) IMS_Raum Mr.
—|_ O 1 TUERNUMMER Tir Mr. (Texd 3) IMS_Tur Nr.

Abbildung 4 IMS_Tirstempel

4.1.6 Fensterstempel

= Breite und Hohe eines Fensters sind Male des Bauteiles Fenster.
=  Fensterstempel sind am Objekt zu platzieren.

= |nnenfenster werden einem Raum funktional zugeordnet.

=  Fenster werden raumweise beginnend mit FO1 durchnummeriert.

= |m Luftraum liegende Fenster sind dem Geschoss zu zuordnen, in dem der Raum mit seinem FuRbo-
den angelegt ist.

= zum Beispiel erfolgt bei Turnhallen das Erstellen der Fensterstempel fir die bautechnisch im Ober-
geschoss liegenden Fenster im Erdgeschoss.
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Objektstempel

=  Fensterstempel sind auch fiir Oberlicht und RWA in den Grundrissen zu erstellen, in dem der Raum

mit seinem FuRboden angelegt ist.

= Bei Tur-Fenster-Kombinationen werden fiir die Tur der Tirstempel und fiir das Fenster mit Festver-

glasung ein Fensterstempel dargestellt.

- Koénnen zum Beispiel in Eingangshallen, Treppenhadusern oder Fluren auftreten.

- Fensterflache ist in der CAFM- Raumliste im Register unter ,,Fensterfliche manuel
einzutragen, weil die Tiirfliche heraus zu rechnen ist.

Block: |IMS_FENSTER

Ill

Raum Nr.
/I O /‘ 2 2 -4 | Block auswahlen
Fensfer Nr. Bezeichrnung
I: O ’| RAUMMUMMER
FENSTERNUMMER

Abbildung 5 IMS_Fensterstempel

4.1.7 Sonderflichenstempel

= Sonderflachen sind standort- oder zweckgebundene Wand- und Deckenflachen,

zum Beispiel:
- Fliesenspiegel
- WC-Trennwande
- Mobile Trennwande
- Prallwdnde in Turnhallen
- Spiegelwande in Gymnastikraumen
- Akustikdecken

- Unterhangdecke (UHD)

Raum Mr. (Text 8)
Fenster Nr. (Teaxt 3)

Vorgabe

IMS_Raum Nr.
IMS_Fenster Nr.

= Die Sonderflaichenkennzeichnung ist Giber den entsprechenden Objektstempel nahe der Sonderfla-

che im jeweiligen Raumpolygon zu setzen.

= Sonderflachen werden raumweise beginnend mit SO01 durchnummeriert.

Block: 1MS _SONDERFLAECHE

Abbildung 6 IMS_Sonderflachenstempel

Raum Nr.
/I O /‘ 2 — 2 - | Block auswahlen
Sonderfldche Nr. Bezeichnung
S O O /I SFLAECHENUMMER  Sondefiache Nr. (Tex...
RAUMNUMMER

Raum Mr. (Text 8)

IM5_Sonderflache Mr.
IMS_Raum Hr.
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4.1.8 FM-Layer

Objektstempel

Die in der folgenden Auflistung vorgegebenen Layerbezeichnungen sind zwingend einzuhalten.
Die Stempel sind entsprechend der Bezeichnung auf den jeweiligen Layer abzulegen. Sie sind nur digital
in der DWG-Datei zu hinterlegen und nicht zum Plotten (Drucken).

Beispiel Raumstempel: Der Stempel IMS_RAUM ist auf dem Layer FM_RAUMTEXT und das dazugeho-

rige geschlossen gezogene Polygon auf dem Layer FM_RAUMPOLY anzulegen.

5. Mame Ein  Frieren

<= Defpoints

£ FM_FENSTERTEXT

= FM_GEBAEUDETEILPOLY
<= FM_GEBAEUDETEILTEXT
< FM_GESCHOSSPOLY
£ FM_RAUMPOLY

£ FM_RAUMTEXT

<= FM_RZOMEPOLY

< FM_RZOMETEXT

2= FM_SFLAECHETEXT

£ FM_TUERTEXT

T e T S e e S0 2 2 2

Abbildung 7 Auflistung der FM- Layer fur CAFM- Daten
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CAFM- Erfassungslisten fur Sachdaten

5 CAFM- Erfassungslisten fiir Sachdaten

In den CAFM- Erfassungslisten werden alle Sachdaten zu den einzelnen Objekten wie zum Bespiel fir
den Raum, Tiren und Technische Anlagen gefiihrt. Die angelegten Objektstempel in den Grundrissda-
teien dienen zur Verknilpfung mit den Sachdaten in der IMSWARE-Datenbank. Fir die einzutragenden
Sachdaten sind vorgegebene Schreibweisen, wie zu verwendende Bezeichnungen in den jeweiligen
CAFM- Erfassungslisten hinterlegt.

5.1 CAFM- Raumliste

In die CAFM_Raumliste.xIsm sind die Daten zu Raum, Raumzone, Fenster und Sonderflachen einzutra-
gen. Fir die erforderlichen Eintragungen sind Hinweise zu zwingend einzuhaltenden Schreibweisen und
Auswahlkataloge hinterlegt.

Fir die Raume erfolgt die Eintragung der Raumbezeichnung als Freitext entsprechend der getroffenen
Abstimmung zwischen Planer, Projektleiter und Bauherr. Die Raumbezeichnungen und Raumnummern
missen mit den Objektstempeln in der DWG-Zeichnungsdatei libereinstimmen.

Zu den vorliegenden Raumzonen sind die jeweilige Flache, der Bodenbelag und die Nutzungsart anzuge-
ben. Innerhalb eines Raumes kénnen unterschiedliche Bodenbeldge eingebaut sein.

Im Tabellenblatt ,Fenster” werden auRer den Bauteilabmessungen Angaben wie Anzahl der Fensterfli-
gel, Offnungsart, Fensterart und Material erfasst. Dafiir stehen in der CAFM- Erfassungsliste vorange-
legte Kombinationen fiir die Bezeichnung als Auswahlmoglichkeit zur Verfigung.

Die Sonderflachen wie zum Beispiel Fliesenspiegel oder Akustikdecken sind mit ihrer Flache und ihrem
Material im entsprechenden Tabellenblatt raumweise zu erfassen.

5.2 CAFM- Tiirliste

Die Erfassung der Turdaten erfolgt in der CAFM_Tuerliste_lang.xlsm, wo neben der Geb3ude- /Raumzu-
ordnung und den Bauteilabmessungen noch spezifische Bauangaben einzutragen sind.

5.3 CAFM- TGA

Fiir das Gebaude erfolgt in der Liste CAFM_TGA.xIsm die Erfassung aller Sanitarobjekte und aller techni-
schen Anlagen (Strom, Heizung, Wasser etc.) zur betrieblichen Bewirtschaftung mit den einzelnen Anga-
ben zur Verortung, zur Verwendung und sonstigen Anforderungen zum Beispiel Wartungshinweise.
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